﻿ARTĂ D Otf ASHI MJ £ Ua inkjmjko B * ** da ' -Și'*'*- ARTA vrăjitorilor casnici Mici trucuri, sfaturi de ajutor Editura "Donbass" Donețk - C K Cartea propusă conține sfaturi de la meșteri din diverse surse publicate, care își împărtășesc experiența și spun ce și cum se poate face acasă, folosind cel mai simplu instrument și materiale disponibile Cei cărora le place tâmplăria sau instalațiile sanitare, și cei pasionați de radio sau electrotehnică, fotografie sau desen, și cei cărora le place să lucreze în grădină și în grădină, și cei care își dedică timpul liber sportului și turismului Multe sfaturi și mici trucuri vor fi utile gospodinelor Cartea este destinată unei game largi de cititori - - - Pentru cititori Adesea, în poveștile pline de umor se poate întâlni o situație tipică: un soț, venit acasă de la serviciu, s-a îngropat într-un ziar sau într-o revistă și nu răspunde la ceea ce îi spune soția lui Ea, desigur, este indignată, ridică vocea și abia după aceea el începe să răspundă monosilabe și nepotrivit Dar după remarca soției că este necesar să stai mai puțin la ziar și măcar să faci ceva cu treburile casnice, capul familiei cu zel dublat se adâncește în lectură Comedianții justifică acest fenomen comun în moduri diferite Dar, în opinia noastră, ei trec cu vederea un motiv foarte important După cum știți, majoritatea femeilor fac o treabă excelentă cu o varietate de treburi casnice Reprezentanții sexului slab știu să gătească alimente, să spele și să coasă și să curețe apartamentul etc , etc Din păcate, mulți reprezentanți ai sexului puternic nu știu cum să facă nimic din această muncă "feminină" Mai mult, ei nu știu să preia un loc de muncă pur "bărbat" Oare pentru că astfel de bărbați, ca un colac de salvare, se apucă acasă pentru a citi ziare și reviste sau stau ore în șir în fața televizorului? Bineînțeles, sunt mulți printre bărbați și cei care sunt numiți, pe bună dreptate, vrăjitori de acasă În mâinile lor, o tablă obișnuită se transformă într-un suport frumos pentru flori de interior, într-un raft cu cărți sau alt lucru util Ei știu, de exemplu, cum să lipize sau să transforme un ventilator de masă în un ascuțitor Meșterii de acasă sunt capabili să facă mobilier ușoară și frumos și chiar un frigider, ca să nu mai vorbim de o varietate de umerase, echipamente de camping etc "Dar numai maeștrii pot face asta!" - vor obiecta cei care preferă ziarul și televizorul (și poate "capra") creativității de acasă Asta e treaba, nu Principalul lucru este dorința Mare parte din ceea ce veți citi în această carte este la îndemâna oricui, chiar și a unui chinuitor fără experiență La urma urmei, dacă vrei să faci un dispozitiv util sau să îmbunătățești ceva în apartamentul tău, în curte, în primul rând îți pui mental întrebarea "cum?" Iar succesul cazului depinde în mare măsură de modul în care veți putea răspunde Vă dorim, dragi cititori, succes în munca de acasă! Stăpânul casei și știi să faci o lampă de birou la îndemână și un fumător de casă, să repari o ușă oblică și să lipi un petic la cizme de pâslă, să faci un înlocuitor de frigider și un duș de vară, cum să repari un furtun de aspirator? V-ați gândit vreodată cum să creați un "colț al studenților" în apartament, să vă "înțărcați" mobila de la obiceiul de a face zgomot atunci când vă mutați, ceea ce din anumite motive îi enervează pe vecinii care locuiesc la etajul de dedesubt? La toate aceste întrebări și multe altele se poate răspunde în această secțiune Desigur, conceptul de "stăpân acasă" este larg, se aplică și secțiunilor ulterioare ale cărții Dar aici conceptul de "stăpân acasă" ar trebui înțeles într-un sens mai restrâns: acesta este un meșter care creează facilități într-un apartament, îmbunătățește mobilierul și alte articole de uz casnic Folosind practic sfaturile tipărite în această secțiune, meseriașii începători, desigur, își vor ridica autoritatea în ochii gospodinelor pretențioase care știu să aprecieze priceperea soților, fiilor și nepoților O ușă care se închide singură Ideea este simplă Fără balamale, arcuri și nici dispozitive complicate (Fig I) Deschidendu-se, usa se ridica cu - mm întrucât pe pânza sa este montată o rolă, rulând suprafața înclinată "în sus" Ușa se închide din cauza greutății sale Nodul de sus este un simplu agraf Toate acestea se aplică numai ușilor care se deschid și "spre ele însele" și de la mine însumi Iar pentru cele obișnuite, plantate pe balamale detașabile, trebuie să instalați o sticlă cu marginea superioară înclinată - de-a lungul ei se rostogolește și o rolă atașată la foaia ușii șurub - reglare Poziția sa este localizată cu o șurubelniță prin orificiul Arcul este cel mai bine realizat din tablă, oțel tratat termic sau bronz fosforat cu o grosime Orez de la , la I mm, este posibil și din duraluminiu solid Este potrivit și un arc din oțel ornamental (Art , Art ) cu tratamentul corespunzător Pentru a face acest lucru, trebuie încălzit la roșu ( - ° C) și stropit cu sare roșie din sânge, care este folosită în fotografie, apoi încălzit din nou la aceeași temperatură și răcit în apă Găurile sunt perforate cu un miez de-a lungul profilului capului șurubului (St ) Bavurile de pe revers sunt îndepărtate pe o piatră de smirghel Pentru a ține ușa închisă Pe fig prezintă una dintre opțiunile de fixare a arcului lamelă pe partea fixă a ușii cu două șuruburi și Al treilea ușă înclinată Încuietorile tale nu se închid bine, de multe ori urzeala ușii este de vină pentru asta Măsurați câți milimetri deasupra sau sub limba de blocare de la gaura unde această limbă intră Să presupunem că această diferență este de mm Apoi luați un cui de aproximativ aceeași dimensiune, mușcați capul, îndoiți-l sub formă de arc, puneți-l între jumătățile superioare și inferioare ale buclei, răsuciți la eșec și, de asemenea, mușcă de pe capătul în exces Efectuați aceeași operație și cu bucla de jos Nicăieri mai ușor Există multe modalități de a menține foaia deschisă, dar toate sunt fie prea complicate, fie insuficient de fiabile utilizați o bucată de scândură sau placaj gros de - cm lungime așa cum se arată în figura , atunci această problemă poate fi considerată rezolvată Castelul-"pompier" Un dispozitiv este montat în montantul ușii exact opus încuietorului (Fig ) Când ușa este încuiată, tija de blocare intră în orificiu și apasă butonul , care trebuie izolat în siguranță Placa conductivă atașată la buton se îndepărtează de contactele și și întrerupe circuitul, camera este deconectata de la reteaua generala Cand incuietoarea este deblocata, tija elibereaza butonul, care Fig sub influența arcului revine la poziția anterioară Placa închide din nou contactele, iar lumina din cameră se aprinde singură Acesta este întregul dispozitiv blocare cu magnet Fixând un mic magnet în dulap și o placă de oțel pe ușă, veți scăpa pentru totdeauna de sarcina enervantă de a închide ușa unui dulap "căscat mereu" Pentru a preveni sifonarea hainelor Pentru a așeza mai comod rochii, fuste, bluze în garderobă, folosiți umerase speciale (Fig ) Umerașele se pot realiza cu două, trei, amplasate una deasupra celeilalte, bare transversale pantaloni Nu este dificil să faceți un cuier pt mai multe fuste Pentru a face acest lucru, întindeți-vă O placă subțire, dar puternică sau o foaie de placaj gros este atârnată pe balamale în interiorul dulapului - pe peretele lateral sau pe interiorul ușii Mărimea plăcii este selectată în funcție de dimensiunea dulapului Mai multe perechi de cârlige mici sunt înșurubate de-a lungul marginilor plăcii la o anumită distanță una de alta, de care sunt atârnate fuste Umerașe și umerase ușor de făcut din placaj de - mm Cârligul pentru cuier este tăiat din aceeași bucată de placaj ca și cuierul Curățat după tăiere, un astfel de cârlig este mai convenabil decât unul din metal, deoarece nu rupe hainele Mobila usoara si frumoasa Pentru a realiza un astfel de scaun, așa cum se arată în Fig , luați tije metalice cu un diametru de - lgg și o plasă metalică galvanizată cu dimensiunea ochiului de - mm Îndoiți structura de susținere într-o menghină folosind clești de fierar sau țevi metalice, încercând să dați o formă frumoasă Atașați plasa la un cadru de sârmă cu un diametru de - mm Înfășurați capetele sârmei în plasă în jurul cadrului Con- Orez înfășurați turnurile cadrului cu un șnur sau înveliți cu o bandă dublă de material Fixați plasa finisată pe cadrul scaunului Dacă scaunul este destinat dăruirii, acoperiți-l cu un strat de vopsea sau lac artificial pentru a-l proteja de ploaie Dacă va sta doar în cameră, atunci ceva poate fi îmbunătățit: împletit cu benzi de țesătură, prevăzute cu husă, pernă etc Similar mesele și scaunele și chiar și un întreg set de mobilier sunt realizate în acest fel (a - un scaun cu spatar din plasa metalica cu scaun din rachita; b - scaun; în - scaun; g - scaun de gradina; e - masa de tara cu tabla de plastic) Dimensiunile pieselor individuale trebuie verificate prin desenarea lor pe hârtie la dimensiune completă Mobilier zgomotos Mutarea mobilierului îi enervează cu zgomotul său nu numai pe membrii familiei, ci uneori pe vecinii care locuiesc la etajul de mai jos Între timp, scapă de bufet, bufet etc încep să zdrăngănească, iar acest lucru, de regulă, nu este pe placul proprietarilor Dar, la urma urmei, nu este deloc dificil să elimini "cântul" foarte neplăcut al ochelarilor Între ochelari ma- Orez fixați petala elastică din plastic cu un cui leneș (puteți folosi și un șurub) Cea mai simplă opțiune este o bucată de plută de plastic Cu toate acestea, cum se face acest lucru poate fi văzut din Fig Și rezultatul este excelent: confortabil și fără "cântat de sticlă!" Protejează suprafața mesei de zgârieturi Tuburile de cauciuc puse pe picioarele suporturilor metalice (Fig ) protejează suprafața Orez zgomotul este destul de simplu (Figura ) După ce am întărit amortizoarele de pe picioarele mobilierului (dopurile din bule pentru penicilină), asigurați-vă imediat că mobila dvs a scăpat de viciu - atunci când se mișcă, nu mai face zgomot enervant Dacă dulapul "cântă" Un astfel de "cântat" apare uneori din cele mai mici vibrații ale podelei sticlă bibliotecă, Orez masă nu numai de la zgârieturi, ci și de la "arsuri", deoarece în același timp servesc ca izolator termic umeraș cu lanț Dulapul este foarte înghesuit? Atașați o "scara" la cuier (Fig ) "Scara" poate fi conectată Orez se tricotează din fire groase sau se țese din sârmă Agățați bluze, fuste, lucruri pentru copii pe el Lampă de birou convenabilă Îndoiți sârma de oțel cu un suport de mm diametru, așa cum se arată în fig Dimensiunile părții sale lungi (în figură ke lungimea sa este de mm) depind de dimensiunea mesei și de distanța locului care cel mai adesea trebuie iluminat La capătul suportului de mm lungime, îndoit vertical și forjat într-o bandă, nituiți un inel îndoit dintr-o bandă de fier pentru acoperiș de mm grosime La capetele piesei de prelucrat, găuriți două găuri cu diametrul de mm pentru un nit din sârmă de cupru După ce ați fixat inelul, găuriți o gaură cu un diametru de , mm în mijloc între nituri și aplicați un filet M în el Un șurub cu o piuliță M este înșurubat în acest orificiu pentru a fixa cartuşul instalat în inel Pe partea opusă față de nituri, formând un inel, atașați cu un nit (punând o șaibă pe el) suportul abajurului din sârmă Îndoiți suportul din sârmă de oțel cu un diametru de mm Al treilea punct de sprijin al abajurului este, de asemenea, realizat dintr-o bucată de sârmă de oțel cu diametrul de mm Un capăt al acestui fir este înfășurat în jurul pliului suportului, ceea ce îl împiedică să se rotească și să alunece Al doilea capăt este croșetat (vezi fig ) Introduceți corpul cartușului în inelul suportului (becul va fi înșurubat de jos) și fixați-l cu un șurub M Firul merge la cartus unsprezece atașați în mai multe locuri pe suport cu bucăți de bandă electrică Mai întâi, înfășurați suportul cu bandă electrică, apoi apucați firul cu el Designul lămpii este ținut pe perete de doi știfturi cu inele fixate în ea Știfturile ar trebui să fie bine fixate în perete Faceți un abajur pentru lampă dintr-o jumătate de foaie de hârtie de desen, pictându-l Două inele de montare a abajurului: partea superioară cu diametrul de mm și partea inferioară cu diametrul de mm - răsuciți din bucăți de sârmă de oțel de și mm lungime ( mm în diametru) Atașați inelele de abajur cu fire la o distanță de mm de margini Inelul inferior este montat pe suporturile de sârmă ale suportului corpului de iluminat Acest design al corpului de iluminat vă permite să mutați sursa de lumină în locația dorită și, dacă este necesar, o puteți îndepărta cu ușurință, o puteți muta într-un alt loc unde sunt preinstalate două inele de sprijin Vopsiți inelele de susținere pentru a se potrivi cu culoarea peretelui rafturi suspendate Orez Rafturile pe frânghii sau toroane din izolație PVC înlocuiesc complet biblioteca Înșurubați șuruburile în plăci astfel încât să existe un spațiu de centimetru între capul șurubului și capătul plăcii și conectați rafturile, așa cum se arată în fig Rafturi pentru flori Nu vă grăbiți să aruncați resturile de scânduri și scânduri rămase după următoarea casă Orez ki După ce a făcut din ele astfel de rafturi de flori simple (Fig ), veți aduce o bucurie considerabilă oricărei gazde care are grijă de confortul în apartamentul ei Nasturi pe perdele Pentru a deschide accesul la lumina soarelui în quargi dimineața, Figura py, poți lega draperiile de la ferestre cu bandă adezivă Pentru a face acest lucru, trebuie să legați împletitura cu un nod sau "arcuță", ceea ce nu este foarte convenabil După ce ați întărit una dintre jumătățile butonului de îmbrăcăminte pe peretele de lângă fereastră (așezând anterior un capăt al împletiturii înconjurând perdeaua de sub ea) și coaserea a doua jumătate a nasturii la celălalt capăt al acestei împletituri cu fire (Figura ), veți economisi timp Picioare detașabile pentru caietul de schițe Luând din "Designer" pentru copii benzi de colț și șuruburi, puteți face picioare excelente pentru caietul de schițe (Fig ) La fiecare scândură, la un capăt, în mai multe găuri, tăiați adâncituri A de mm lățime, ascuțiți capătul opus B, apoi înșurubați șuruburi C în pereții caietului de schițe, în față pe verticală și în lateral de-a lungul axele înclinate Puneți curelele pe șuruburi și strângeți-le pe acestea din urmă aproape până la eșec Caietul de schițe dobândește picioare detașabile convenabile D Dacă caietul de schițe nu este orizontal, atunci puneți piciorul corespunzător pe șuruburile situate sub găuri, iar atunci când transportați picioarele, scoateți și plasați în caietul de schițe Nu este simplu, elegant si confortabil?Picioarele mai lungi pot fi din fier coltar sau aluminiu Figura Mânere detașabile Purtați un frigider sau o mașină de spălat - un întreg problemă Și aici este calea de ieșire - o pereche de mânere detașabile din oțel rotund (Fig ) Având semifabricate, tăiați bucăți dintr-un furtun de cauciuc sau dintr-un tub de plastic cu pereți groși și puneți-le pe oțel, apoi, marcând coturile și prinzând materialul într-o menghină, îndoiți-l - mânerele sunt gata Umblători amabili Trebuie să încărcați bateria sau să fierbeți fasolea, să stingeți luminile din adăpostul de păsări sau să vă treziți cu muzica veselă a diogimnastică Foloseste cei mai simpli mersatoare de ceas Observand distanta pe care greutatea scade in ; ; sau ore, puneți contactele la locul potrivit (Fig ), iar acestea vă vor urma comanda cu ajutorul unui starter magnetic Frigidere Daca nu ai frigider, iti poti face singur si nu te va costa mult Iată cea mai ușoară cale În casă, probabil, există o tigaie emailată încăpătoare Înfășurați-l de - ori cu tifon, iar pentru ca tifonul să nu alunece și să nu se desfășoare, prindeți-l cu fire sau legați-l cu sfoară Tigaia "îmbrăcată" în acest fel se pune într-un lighean puțin adânc cu apă, dar pe un suport special (puteți folosi o cărămidă), ieșind din apă cu - cm, astfel încât fundul tigaii să rămână uscat și tifonul este coborât în apă Pe măsură ce se evaporă, trebuie adăugată apă De sus, vasele trebuie închise ermetic cu un capac din lemn sau placaj (Capacele metalice nu sunt potrivite) Puteți face un frigider diferit Dispozitivul său este ceva mai complicat, dar nici nu necesită cheltuieli mari Se ia o cutie dreptunghiulară de fier de orice dimensiune Puteți adapta o cutie pentru această afacere tăind partea superioară a acesteia Pereții cutiei sau cutiei sunt, de asemenea, înveliți cu tifon în - straturi, dar exteriorul tifonului este sigilat cu o plasă metalică rar Capacul este rabatabil; ar trebui să acopere bine cutia La fel ca și primul frigider, se pune într-o tigaie cu apă pe un suport Pe vreme caldă și uscată, temperatura în aceste două frigidere este cu - ° sub temperatura camerei, iar dacă frigiderul este plasat în aer liber, diferența de temperatură va fi și mai mare Diferența de temperatură dintre aerul din cameră și frigidere se obține prin evaporarea apei Dar dacă există multă umiditate în aer, atunci apa aproape nu se evaporă, iar frigiderul este întunecat temperatura nu se reduce Prin urmare, pe vreme ploioasă, păstrarea alimentelor în astfel de frigidere nu are sens Colțul școlarilor Un copil care pregătește lecții la o masă comună și lucrează neproductiv și interferează cu adulții Dar pentru a face un astfel de "colț pentru studenți" (Fig ) chiar și un reparator fără experiență o poate face Termometru la îndemână Cum să afli citirile termometrului tău, care este fixat pe cealaltă parte a ferestrei, dacă geamul este complet acoperit cu modele de Moș Crăciun? Fugi în stradă? Face acest lucru Vizavi de termometrul din partea camerei, instalați Orez o bucată mică de sticlă la o distanță de grosimea unui chibrit de geamul ferestrei Acoperiți crăpăturile de-a lungul marginilor cu plastilină Și asta e tot Vizavi de termometrul din fereastră, în orice îngheț, se păstrează întotdeauna o "insulă" de sticlă transparentă Geam cu regulator Ai o fereastră în camera ta? Desigur Și tu, desigur, ești conștient de deficiențele sale Destul de ciudat, acesta nu este un design foarte nou și nu atât de complicat este încă departe de a fi perfect Principala "nocivitate" a foii ferestrei este că ești lipsit de posibilitatea de a regla deschiderea prin care aerul proaspăt intră în cameră Vântul poate deschide fereastra exact când nu este deloc Orez necesar și aproape contrar dorinței dumneavoastră de a aerisi camera În cel mai bun caz, acest design "vânt" poate fi blocat când este închis sau agățat când este deschis Și asta e tot Acum aruncați o privire la fig In fata ta este o fereastra, dotata cu un dispozitiv simplu care iti permite sa reglezi dimensiunea deschiderii dupa cum iti place Detaliile unui astfel de regulator sunt mai bune toate realizate din alamă sau oțel, folosind prelucrare mecanică Orice altceva este clar din desen Fereastră și praf Praful care se acumulează într-o fereastră sigilată pentru iarnă (între rame) nu decorează deloc interiorul camerei Și între timp, nu este deloc greu să lupți cu acest rău Cu o bucată de carton sau hârtie groasă, blocați spațiul dintre interior și exterior noua orificiile de ventilație ale ferestrelor, atașând hârtia cu ace (Fig ) Hârtia va împiedica pătrunderea prafului în spațiul dintre rame Și îndepărtarea prafului de pe hârtie este foarte ușoară și puteți face acest lucru atunci când curățați camera în fiecare zi Vopsit pentru a se potrivi cu culoarea legăturilor cadrului, acest compartiment de hârtie nu va arăta ca un corp străin Curățare înaltă a geamurilor Dacă aveți de gând să spălați ferestrele înalte, nu uitați să fixați bara transversală pe scări (Fig ) Nu numai că creează comoditate pentru lucru, dar vă asigură și în mod fiabil de cădere, iar geamul de pericolul de a fi spart Figura o sută, dar costul lor este încă prea mare Cel mai bun din toate, aceasta este o sticlă obișnuită cu model (ondulat) Tăiată în magazin și fixată cu capse mici, conferă balconului un aspect foarte plăcut datorită nuanței sale albăstrui (Fig ), mai ales în lumina soarelui Un astfel de material nu trebuie vopsit, nu se teme nici de căldură, nici de precipitații Puteți reduce transparența sticlei vopsindu-l cu vopsea pe interior și, astfel, oferindu-i o nuanță specială Plantați covoare balconul tau Cât de inestetic arată balcoanele multor case după ce toate Organizațiile de construcții instalează bare metalice pe balcoane Apoi chiriașii le încadrează cu placaj, carton, fier etc , care sunt vopsite în diferite culori Dar vântul, soarele și umezeala se dezlipesc de vopsea, praful se înfundă în crăpături, trebuie să pictezi iar și iar SUPPORT inferior I Orez va Vederea discretă și, uneori, pur și simplu urâtă a balconului nu mulțumește nici locuitorilor, nici trecătorilor Materialele plastice se comportă ceva mai bine, în special fibra de sticlă Știe toată lumea exact ce sunt covorașele? Și dacă o fac, fiecare le poate face singur? Covorașele sunt folosite într-o varietate de scopuri: pentru a acoperi verandele deschise și ferestrele de la soarele strălucitor, ca un Orez lok pe sol, pentru fabricarea pereților și acoperișurilor de foișoare de grădină, și chiar doar pentru tot felul de ornamente decorative Materialul pentru fabricarea covorașelor sau covorașelor ușoare sunt stuf, paie, viță de vie sau pur și simplu tulpini de diferite ierburi Covoarele și covoarele decorative pot fi realizate din materii prime vopsite artificial într-o varietate de culori, iar toate acestea se pot face ca acasă ei și în condiții de marș - tabără Într-un mod de casă, covorașele sunt tricotate cu ajutorul cuielor și săgeții, fir grosier sau sârmă recoaptă subțire "Mașina" orizontală destinată acestor scopuri (Fig ) constă din două cuie înfipte în pământ, de care este legată sau bătută în cuie o bară transversală În funcție de lungimea covorașului viitor, paralel cu primele două cuie, un număr de altele sunt ciocănite la o distanță de - cm unul de celălalt, în funcție de material De la bara transversală până la cuiele din al doilea rând, o frânghie sau un fir este tras strâns Al doilea rând de cuie este așezat puțin mai sus decât primul, pentru ușurința tricotării Tragerea pansamentului de la prima bară transversală fixă este trasă pe a doua bară transversală mobilă și ridicată Stuful, paiele etc se pun individual sau în mănunchiuri mici între liniile dragei întinse După ce ați așezat prima porțiune, coborâți bara mobilă în jos, așezați o nouă porțiune, apoi ridicați din nou bara mobilă și repetați totul din nou Drava sau sârmă în același timp bandajează strâns materialul de așezat La sfârșitul tricotării, capetele firului sau sârmei sunt legate ferm pe ambele părți, iar covorașul finit este îndepărtat Marginile covorașului pot fi acoperite cu material textil, astfel încât să nu se uzeze Pentru rezistență, bastoanele încrucișate pot fi atașate la sfârșitul tricotării de covoraș și îndepărtate cu el Pentru a facilita "producția", pentru a nu trage tot timpul de bara transversală mobilă, ei fac un cadru de bețe în formă de U, își pun capetele în cuie și trage pe el al doilea rând de dratva Și în acest caz, să întărească covorașul la început și la sfârșit lanțul de țesut este închis cu un băț gros cât un deget "Mașina" verticală este dispusă aproape în același mod ca și cea orizontală dar firul sau sârma sunt trase în sus, iar deasupra sunt așezate și paie și alte materiale Un astfel de dispozitiv este mai convenabil dacă covorașele sunt scurte - nu mai sus decât umărul lucrătorului "Moydodyr" - mașină Dacă folosiți un robinet de apă, dar un lavoar primitiv, faceți-vă un lavoar "automat" "Moydodyr" Designul său este foarte simplu și convenabil - tu Orez munca o veti intelege pe fig O pedală de picior, un cablu flexibil (de la o motocicletă) - acesta este practic tot dispozitivul care deschide supapa Într-un cuvânt, a apăsat piciorul pe pedală - și s-a spălat pentru sănătate Împotriva potopului Prin punerea pe cap de duș a unui manșon scurt și lat care direcționează jeturile de apă (Fig ), evitați bălțile în baie Pentru mânecă, puteți folosi o lenjerie aspră, prelată subțire (cort), pânză uleioasă moale și subțire Orez sau plastic Inelul poate fi realizat dintr-un tub de aluminiu sau alama, iar daca nu se gasesc, dintr-o bara de fier vopsita cu vopsea in ulei Duș obișnuit - extraordinar Vară Căldură Zgomotul orașului și evacuarea motoarelor de automobile undeva dincolo de munți, dincolo de văi Ultimul lucru care se conectează cu civilizația este un tranzistor mic " Să trecem la procedurile de apă", sugerează crainicul Orașenii acum îndepărtați și-au terminat exercițiile, coada pentru proceduri Și cum să faci un duș în pădure, pe câmp, pe malul mării - într-un cuvânt, unde conductele de apă nu s-au întins încă? Poate cel mai ingenios design este cel în care "ploaia" începe sub influența propriei tale greutăți (Fig ) Luând kg ca greutate medie a unui înotător, printr-un calcul simplu obținem diametrul pistonului unei astfel de "pompe" - cm Este suficient să turnați o nouă porție de apă într-o astfel de pompă (prin scoaterea pistonului) - iar următoarea începe procedurile de apă Dacă pompa este conectată cu un furtun la un rezervor suplimentar, umplerea va fi automatizată Este suficient ca un înotător să coboare de pe "piedestal", iar pompa în sine se va umple cu apă la capacitate maximă Transferul apei de la "pompă" la rezervor este împiedicat de o supapă de reținere încorporată în partea inferioară a "pompei" O astfel de supapă Orez ușor de făcut dintr-o bucată de cauciuc (un tub vechi de mașină) întărită cu un cerc de lemn sau metal Ce se întâmplă dacă un copil vrea să înoate? În acest caz, capul de duș trebuie coborât mai jos - iar gravitația este din nou asigurată Duș rabatabil Este plăcut și util să faci un duș după un patinoar sau o excursie la schi Procedurile cu apă sunt, de asemenea, necesare după exercițiile de dimineață Pentru cei care nu au destule facilități acasă, le sugerăm să facă un duș pliabil El este foarte confortabil Când îl utilizați, apa nu cade pe podea și pe obiectele din jur, * se scurge într-un bazin normal Când este pliat, dușul este așezat pe perete, ocupând un colț minuscul Pentru a face un duș, puteți folosi orez Este important doar ca diametrul conului impermeabil (cel mai bun material pentru un con este filmul de polivinil) din partea superioară să fie de cel puțin cm la o înălțime de cm (pentru adulți) La dimensiuni mai mici, conul devine strâns și, în plus, apa ajunge pe podea Când folosiți dușul, intrarea sau ieșirea din con este foarte simplă, trebuie să împingeți marginile acestuia și să ridicați cercul de sârmă în locul în care este suspendat de cablu Pentru a opri curgerea apei, agățați doar udatoful de cârlig Întregul duș poate fi montat pe o singură placă comună și atârnat pe perete cu unul sau două cuie Atelier - într-o valiză Mulți oameni visează la o trusă de scule portabile Mic- Această valiză din lemn este împărțită în două părți (Fig ) Pe de o parte, aici puteți plasa un set de ferăstraie, ciocane, într-un cuib special - o rindele și șurubelnițe A doua jumătate a valizei este proiectată pentru un burghiu electric, chei, clești și tăietori de sârmă Un set de burghie și alte piese mici sunt depozitate în două prin sertare mici Corpul valizei din lemn este ușor de fabricat Oricine dorește să obțină un set portabil de unelte pentru instalații sanitare și tâmplărie o poate face Unitate pentru tăierea tufișului - ramuri Este recomandabil să vă completați arsenalul de mecanizare la scară mică cu un dispozitiv atât de simplu (Fig ) chiar dacă trebuie să tăiați tufiș doar de câteva ori pe an Timpul petrecut la fabricarea "unității" va fi rambursat la prima utilizare, iar munca care necesită atenție și îndemânare constantă se va transforma în plăcere drujba Pentru tăierea lemnului de foc, puteți adapta o bicicletă veche care nu este necesară Scoateți furca față, scaunul și anvelopa roții din spate Introduceți cadrul ferm în suportul de lemn, așa cum se arată în fig treizeci Scoateți mecanismul de frână și conectați în siguranță pinionul la butucul roții cu două șuruburi (va trebui să găuriți găuri în ele) Cu un dispozitiv simplu, ferăstrăul este atașat la distanță Rămâne să atașați janta la un motor mic și să auto- Arc Pic treizeci un ferăstrău cu lanț separat este gata (/, , - șină cu fante demontată, - plăci metalice, - șină cu fante, - curea, - motor electric de - wați) lanternă evantai Cum să faci față febrei Cumpără un micromotor ascundeți-l într-un cadru de plastic cu un bec lipit de el (Fig ) Conectați cablurile motorului cu fire la bază, puneți un șurub de nailon pe arbore - și atât Mergeți la film sau la parc cu o lanternă în buzunar Seara strălucește, iar ziua se transformă în evantai Trebuie doar să instalați un prefix de casă în loc de un bec Motorul este complet silentios, o baterie tine de ore Cuie și clește pentru întărirea cadrului de sticlă La întărirea sticlei în cadru, cuiele pot fi, desigur, înfipte în caneluri cu lovituri ușoare ale unei dalte alunecând pe sticlă, dar sticla este foarte greu de protejat de zgârieturi Înlocuiți dalta cu clește - nu introduceți, ci apăsați cuiul - nu vor exista zgârieturi pe sticlă (Fig ) În același timp, nu uitați să asigurați cadrul de deteriorare, Știi, este un instrument de o importanță capitală Cu toate acestea, pentru un atelier mic nu este deloc necesar să achiziționați vicii grele fabricate din fabrică Folosind fig , nu este dificil să faci o menghină ușoară din lemn de orice dimensiune Este necesar doar să vă aprovizionați cu un suport de fier de dimensiunea corespunzătoare și un șurub cu o piuliță care desfășoară fălcile menghinei Piulița, astfel încât cheia să nu se rupă de ea, trebuie apăsată în cheie Puc împachetând buretele cu clește cu bandă electrică menghină de lemn În arsenalul tehnic al maestrului de menghină de acasă, ca Depozitarea daltelor Atitudinea atentă față de unelte este o poruncă de neclintit a oricărui maestru care își respectă munca O bucată de furtun de cauciuc cu fante este un depozit excelent pentru dalte, dalte, cuțite și alte unelte de tăiere Orez Zo Toate la vedere O mulțime de griji pentru meșterul de acasă sunt depozitarea șuruburilor, cuielor, șuruburilor etc Această problemă poate fi rezolvată destul de simplu prin colectarea "un număr mare de borcane cu capac filetat și prin atașarea ultimele șuruburi pe partea inferioară a raftului sau a dulapurilor de perete (Fig ) Acum puneți tot ce aveți nevoie în borcane și înșurubați-le în capace Spațiu economisit - și totul este la vedere Găuri și știfturi într-o fiolă Și iată o modalitate foarte convenabilă de a depozita ace, știfturi și burghie mici (Fig ) Orez ) Perii de adeziv pentru lemn Din coaja de tei, tăiați un băț de mărimea dorită Se pune la abur în apă clocotită, se usucă bine și se rupe cu grijă un capăt cu un ciocan Rezultatul este o perie excelentă pentru adeziv pentru lemn Nu mai trebuie să-ți pui cântând muncă laborioasă pentru a curăța peria de lipiciul uscat de pe ea Tăiați capătul și aruncați-l și zdrobiți din nou vârful bățului rămas cu un ciocan Mânere de oală Înfășurând astfel mânerele tigăilor metalice (Fig ) cu un fir într-o împletitură de plastic, veți economisi femeia de acasă de pericolul de a arde în timp ce fierbe apă și gătește mâncare și, bineînțeles, merită recunoștința ei Masă de călcat Luați o placă bine rindeluită, cu o grosime de - și o lățime de cel puțin - mm (Fig ) Dacă nu există o placă suficient de largă, atunci fixați două înguste Capetele de șuruburi sau de cuie, precum și capetele lor îndoite, trebuie să fie scufundate la același nivel cu suprafața scândurilor și scândurilor Așezați o bucată de pătură veche, pâslă sau alt material dens pe scânduri și acoperiți întreaga suprafață cu o lenjerie curată, țesătură de saltea Ambele tapițerie sunt fixate din partea de jos a plăcii - introduceți-le în placă, așa cum se arată în sistemul de operare Standul este gata Fier în cuib Lăsați fierul de călcat să se răcească înainte de a-l pune deoparte după călcare Copiii în acest moment sunt cel mai bine ținuți la distanță: se vor cădea sau se vor arde Tăiați o fereastră în tablă în formă de fier de călcat, dar cu o prelungire spre partea de jos (Fig ), atașați placaj în spate, după ce în prealabil tăiați arcul ei cu cuie Pe o parte a tablei, puteți face picioare cu balamale (de-a lungul înălțimii mesei) Pentru a le împiedica să se miște în timpul funcționării, puneți cârlige de sârmă suport de fier Dintr-un fir cu un diametru de - mm, faceți trei capse P piese suport - canale de ventilație pentru o răcire mai bună Lipiți garnituri de azbest de-a lungul marginilor fundului și pe părțile laterale ale ferestrei Acoperiți suportul finit cu lac și atașați-l cu șuruburi pe perete, astfel încât copiii să nu poată ajunge la el Acum vei avea mereu unde să pui un fier de călcat fierbinte Înfipt în "cuib", nu va cădea niciodată de acolo singur Manșon pentru autosifon Nu disperați atunci când manșonul de cauciuc din auto-sifonul de sodă eșuează - este înlocuit cu succes cu un dop de cauciuc din penicilină a decupa Orez sticla de var (Fig ) Durata de viață a bucșei de cauciuc va crește dacă este ușor unsă cu unt Băncile vor fi intacte Este mai dificil să îmbunătățiți simplul, de exemplu, clasicul ambalaj pentru conserve acasă La serviciu, gazda din când în când trebuie să "ajusteze" roata dispozitivului de presiune la capacul borcanului Uneori, roata merge mai departe decât este necesar, în borcanul crapă Propunem conectarea roții de presiune cu arcul (Fig ) Mai întâi trebuie să trageți roata înapoi de știftul special și, după ce acoperiți capacul cu o răsucire, eliberați-l Arcul • va apăsa uniform, cu o forță constantă, rola de capacul care se rulează Banca nu se va întoarce O mișcare neglijentă a mâinii - și o cutie de vopsea sau lipici se întoarce cu susul în jos, dar acest lucru s-ar putea să nu se întâmple Inainte sa incepi lipici sau vopsea, fixați o cutie de lipici sau vopsea pe o placă, între două cuie băgate, întindeți o bandă de cauciuc tăiată dintr-o mașină veche - Orez camera noah Distanța dintre cuie este selectată astfel încât cauciucul plogio să acopere borcanul (Fig ) Aspiratorul usucă ciupercile Și nu doar ciuperci! Tot ceea ce are nevoie de uscare este până la cizme umede, cizme de pâslă etc Dar, poate, scopul cel mai important, sau mai bine zis, cel mai masiv, este uscarea "darurilor pădurii" Este dificil să faci asta într-un mod natural - la soare: toamna nu este întotdeauna bine Peste gaze cu kerosen, sobe cu kerosen, în sobe și cuptor rusești Orez detalii: fierul de lipit în sine, o perie, o perie, o așchie Acest lucru este, desigur, foarte incomod Da, și se irosește o mulțime de colofoniu sau acid Picuratorul nu este mai mare decât un creion și conține cm de flux (Fig ) Acul gol vă permite să-l aplicați exact la locul de lipit Fluxul este stors prin apăsarea tubului de cauciuc care închide tăietura din peretele corpului cilindric Mâner universal pentru scule Cu acest mâner universal poate fi prinsă o unealtă de orice profil (fig ): pilă cu ac sau Orez fragmentul său, burghiu sau alez, șurubelniță și robinet - nu știi niciodată cu ce trebuie să lucreze un lăcătuș Pentru a fixa unealta în mâner este o chestiune de câteva secunde, iar unealta nu se va întoarce niciodată În loc de o pană - un șurub Înainte de a introduce ciocanul, despărțiți mânerul în cruce (Fig ), apoi înșurubați un șurub obișnuit O astfel de fixare este mult mai fiabilă decât utilizarea penelor în acest scop Pentru a face grinda ciocanului Agrafă pentru rufe într-o menghină Dacă l-ați ținut în mână, nu este rău să ardeți câteva caneluri spiralate în stilou Burghiu glisant Așa-numitul muncitor rutier (Fig ), realizat din tija unui burghiu uzat, are două cuțite Prin slăbirea șurubului de oprire, acest tăietor este depărtat pe orice rază Apoi universalul un burghiu este introdus într-o barieră sau fixat într-o mandrină În acest caz, axul ar trebui să se rotească la viteza minimă Cu un instrument atât de simplu, puteți găuri găuri în plăci de până la mm grosime, puteți face caneluri și inele, puteți tăia cercuri de orice diametru Pentru a prinde o parte mică rotundă într-o menghină, utilizați o lenjerie obișnuită agrafă de rufe (fig ), se va asigura că piesa este bine fixată, exercitând o presiune neglijabilă Ruf pentru țeavă Pentru un bun meșter, construirea unui mâner cu care poți curăța un tub curbat nu este o problemă Prin legarea unei greutăți de un fir de pescuit puternic din nailon, o puteți trece cu ușurință prin tub și puteți întări manșonul din bucla de linie Vizor de foraj Oferim un dispozitiv simplu pentru găurirea cu un burghiu manual la un anumit unghi Se utilizează după cum urmează (Fig ) Pe suprafața de găurit este plasat un suport Pe acesta se fixează un unghi (cu orificiu pentru șurub), iar pe unghi se instalează un suport de burghiu , care poate fi fixat la unghiul dorit cu ajutorul clemei miel Orez Burghiul se sprijină pe o placă suport curbată, care garantează găurirea precisă a găurii la unghiul specificat Instrument de marcare Lipsește garnitura sau șaiba Absența diametrului necesar al garniturii, șaibe (inclusiv șaibe Grover) nu va deruta un meșter experimentat O spirală de sârmă trebuie înfășurată pe o tijă de diametru adecvat și apoi, fără a o scoate din tijă, tăiată rând cu rând cu o pila, obținând în același timp șaibe excelente Nucă pe un băț Trebuie să puneți o piuliță pe șurub, dar este greu de ajuns Atașați un băț subțire la vârful șurubului și coborâți piulița de-a lungul acestuia - se va așeza exact pe șurub Supapa nicovală O supapă de mașină veche este o nicovală finită în miniatură Introduceți-l într-o gaură găurită într-un banc de lucru al dulgherului și nu va mai fi nevoie să vă îndepărtați de bancul de lucru pentru a îndrepta un cui sau pentru a instala un nit Supapa poate fi înlocuită cu un șurub cu cap cu buton mare Un cui înfipt într-un dop este cel mai simplu, dar cel mai convenabil instrument de marcare Pluta este presată de capătul foii marcate și mutată, capul cuiului atrage un risc asupra lui Instrument pentru șlefuirea suprafețelor concave Un instrument simplu, dar modelat pentru șlefuirea suprafețelor concave este doar o fâșie pliată de carton ondulat învelită cu șmirghel cusut de-a lungul marginilor Fișier cu ferăstrău Înșurubează bucățile de ferăstrău vechi cu șuruburi, astfel încât dinții lor să fie îndreptați într-o direcție - și în mâinile tale vei avea o pilă care este destul de potrivită pentru prelucrarea lemnului Apăsări simple și matrițe Pentru filetarea metalelor moi și a materialelor plastice, pot fi folosite robinete și matrițe de casă Pentru fabricarea robinetelor se ia un șurub de oțel cu filetul necesar și la capătul turnați-l pe un con ( - mm) și apoi tăiați prin - muchii tăietoare pe lungimea șurubului cu o pilă triedră Capul șurubului este tăiat, iar dacă nu există un buton, atunci este tăiată o fantă de - mm lățime, în care este introdusă o bară de metal și lipită de cap Matrițele sunt realizate din piulițe de mărimea corespunzătoare, pentru care se fac - muchii tăietoare în piuliță cu pilă triedră sau pilă cu ac și, dacă nu există cheie, se lipește o bară de metal sau se face un suport Orez Dacă nu există șaibă elastică Înșurubați piulița pe șurubul acoperit cu unul sau două straturi de folie de polietilenă Acum piulița nu se va slăbi nu numai în timpul vibrațiilor, ci și după impacturi puternice: o peliculă de plastic care a căzut între firele șurubului și piuliței este un strat excelent de etanșare și frânare profile de lucru și modelate Colțul în sine este în același timp o tijă de susținere Și materialul din foi este tăiat ca de obicei Dacă unealta este tocită, nu trebuie să fie ascuțită Doar întoarceți foarfecele cu alte margini și continuați să lucrați Ascuțirea cuțitelor se efectuează numai după tocirea ambelor părți Debavurare Orice încearcă să îndepărteze bavurile - pile, dalte, dalte sparte - și totul este incomod Faceți-vă unelte speciale cu un mâner și o canelură în formă de V pentru marginile exterioare, cu două mânere și aceeași canelură pentru interior (Fig ) Astfel de unelte, cu muchii de tăiere din carbură, vă permit să rotunjiți muchiile, să îndepărtați bavurile și chiar să șanfrenați foile de metal, ștanțarea, forjarea pieselor din plastic Aceeași unealtă, dar cu o singură margine de tăiere, este convenabilă pentru prelucrarea foilor pe o parte, de exemplu, pentru tăierea lor pentru sudarea cap la cap Dând marginilor tăietoare o formă modelată, astfel de instrumente pot fi Cum să tăiați o bucată subțire de metal Dacă trebuie să tăiați o bucată subțire de metal, prindeți-o între două bucăți de lemn și tăiați împreună cu ele (fig ) Acest lucru va asigura o tăietură curată Orez diamant si metal Pentru a îndoi o placă de metal în unghi drept, trageți o linie mai adâncă pe ea cu un diamant de sticlă Îndoiți foaia de-a lungul ei, astfel încât linia să fie în interiorul pliului Tăiere gros de metal Pentru a tăia o foaie de metal, de obicei sunt găurite în ea, iar jumperii dintre ele sunt tăiați cu o daltă În aceste cazuri Orez ceaiuri, vă recomandăm să folosiți un instrument simplu (Fig ) O placă cu două margini tăietoare teșite este sudată la o tijă rotundă Tija este introdusă în gaură, este lovită de mai multe ori cu un ciocan și este tăiată o piesă destul de groasă Cum să îndoiți o bandă de fier Dacă o scădere ușoară a rezistenței benzii nu este de mare importanță, atunci înainte de îndoirea benzii, trebuie să forați două găuri mici în punctele de îndoire dorite Acest lucru facilitează lucrul, în special cu o bandă groasă, și vă permite să o îndoiți exact în locul dorit (Fig ) Cum să îndoiți tuburile din oțel inoxidabil Este foarte dificil să îndoiți țevile din oțel inoxidabil fără un instrument Oferim un dispozitiv care se montează într-o menghină convențională (Fig ) Este posibil să o faci Orez dintr-o bară metalică cu diametrul de aproximativ mm Pentru ușurință în prelucrare, un aliaj solid de aluminiu este cel mai potrivit În tijă, șlefuiți șanțurile semicirculare jumătate din diametrul tuburilor existente și fixați capacul peste ele Rămâne să tăiați o tijă pătrată pentru fixare, iar dispozitivul este gata Îndoirea țevii iarna Tuburile din alamă, cupru, duraluminiu pot fi, desigur, îndoite prin preîncălzire la foc Cu toate acestea, scara se formează inevitabil pe pereții lor Iarna este indicat sa aplicati o metoda simpla care sa garanteze conducta de acest defect Tubul este umplut cu apă (pentru care unul dintre capete ar trebui să fie astupat cu un dop) și expus la îngheț Umplut cu o coloană de gheață, se îndoaie fără efort pe șablon Această metodă este deosebit de bună pentru tuburile cu un diametru de până la mm și o grosime a peretelui de cel mult mm Găurirea găurilor cu fante Orice încercare de a găuri o gaură longitudinală într-un șurub, știft sau tijă, ocolind această metodă simplă, indicată în fig este puțin probabil să te conducă la nu ezitați să începeți forarea Obțineți gaura perfectă Găurirea tablelor subțiri de metal Cel mai incomod este să găuriți foi de metal subțiri Ei se străduiesc continuu să scape și să rănească perforatorul Tăiați-vă o "lopată" din oțel cu un confortabil mâner (Fig ) Fixați piesa de prelucrat cu cleme de suprafața superioară a "lopeții" Orez succes Burghiul se va îndepărta constant de centru Într-o bară din lemn de esență tare, textolit sau getinax cu o grosime de cel puțin mm, găuriți un orificiu traversant cu un burghiu cu care intenționați să găuriți un șurub Apoi, jumătate din grosimea barei, găuriți această gaură în funcție de diametrul șurubului Înșurubarea unui șurub în el Găurirea găurilor și tăierea filetului Găurirea și filetarea de înaltă calitate în diferite materiale este posibilă numai cu utilizarea fluidelor de tăiere Ca astfel de substanțe, la prelucrarea oțelurilor moale, utilizați vaselină tehnică, săpun de rufe sau de toaletă, scufundând periodic un burghiu sau robinet în ele; la prelucrarea aliajelor de aluminiu AMTSA-P, plexiglas și getinax - cu apă cu săpun Găuri de găuri în foi de oțel, metale neferoase sau plastic Pentru găurirea unor găuri de diferite diametre în tablă de oțel, table neferoase sau în * plasticul nu are nevoie de multe burghie, este suficient un burghiu conic cu margini inferioare ascuțite Un astfel de burghiu elimină pre-punsul, iar găurile sunt netede, fără bavuri Burghiul conic poate găuri foi curbe și neuniforme Găuri de găuri care sunt apropiate unul de altul Este bine cunoscut faptul că la găurirea unor găuri situate aproape una de cealaltă, puntea dintre ele se rupe cu ușurință și astfel lucrul coboară pe scurgere Pentru a preveni acest lucru, introduceți o tijă cu un diametru adecvat în gaura deja forată Cum să găurim tabla! Cei care au încercat-o știu că un burghiu cu diametru mare va "rupe" gaura și va fi neuniformă Puneți o bucată de cauciuc sau o cârpă împăturită în mai multe straturi sub burghiu și începeți să lucrați Gaura va fi dreaptă Găurirea unei gauri cu o oglindă Este foarte dificil să faci o gaură strict verticală cu ochiul O oglindă mică vă va ajuta Așezați-l pe suprafața de prelucrat cât mai aproape de punctul de găurire Dacă vă uitați la reflexia sculei, atunci ea și burghiul ar trebui să formeze o linie dreaptă Măsurare detaliată Cum să aflați dimensiunea unei piese dacă etrierul nu este scos din ea, nu desfășurarea picioarelor Problema se rezolvă destul de simplu Aplicați riscuri cruciforme la etrier și măsurați distanța D dintre ele (Fig ) Apoi scoateți etrierul, mutați-i picioarele astfel încât distanța dintre riscuri să fie din nou D și măsurați dimensiunea dorită Marcarea suprafetelor Un maestru tentat de experiență nu va începe niciodată să marcheze un cerc pe o suprafață alunecoasă § sti înainte de a lipi în centrul cercului (sub piciorul busolei) o bucată de ipsos sau bandă izolatoare (Fig ) Definirea centrului găurii După ce au introdus degete metalice în găurile barei, acestea sunt apăsate pe peretele inelului În acest caz, rigla, perpendiculară pe bară, dă linia centrală Atât de simplu dispozitivul de fixare (Fig ) vă permite să determinați rapid centrele găurilor și arborilor de diferite diametre Determinarea adâncimii unei găuri forate Cum se determină adâncimea unei găuri forate? Este necesar să opriți mașina din când în când, să scoateți unealta din orificiu și să luați manometrul de adâncime! Racordarea conductelor metalice Nu vă băgați mintea peste soluția întrebării cum este mai fiabil să conectați două bucăți dintr-un tub metalic Înfășurați așa cum se arată în fig , capetele segmentelor sunt moi Orez sârmă, apoi acoperiți cu lipit Legătura va fi foarte puternică Nit - departe Toată lumea știe că un nit inutil este cel mai ușor de găurit Și când trebuie să îndepărtați unul sau două nituri, o astfel de operațiune nu este obositoare Și dacă sunt zeci! Burghiul din când în când se străduiește să alunece de pe capul rotunjit, găurile nu sunt obținute Nu, nu Este suficient să atașați o riglă la panou, așa cum se arată în Fig și veți ști cât să mai forați Orez în centrul tijei, ești pe cale să strici piesa Nu, avem nevoie de un sistem aici! Puneți pe cap un manșon de ghidare cu un diametru interior cu mm mai mare decât diametrul capului, luați un burghiu cu un diametru cu mm mai mic decât axul nitului și găuriți, dar nu complet (Fig ) Apoi introduceți un pumn în gaura rezultată O lovitură cu un ciocan și poți prelua următorul nit Sub dușul de sârmă Care este cel mai bun mod de a curăța interiorul unei piese turnate? Daltă? Sharoshka? Nu este asta - există o cale și mai inteligentă Fixați un mănunchi de sârmă subțire de oțel în loc de burghiu într-un burghiu cu aer un loc în care se poate folosi o singură mână> Șurubul este trecut printr-un orificiu făcut într-o bucată de bandă adezivă Apoi Orez Orez partea lipicioasă a plasturelui este pliată pe lama șurubelniței, ținând-o ferm în fanta șurubului (Fig ) Fixarea pieselor mici pe un strung Una dintre dificultățile întâmpinate la întoarcerea pieselor mici pe un strung este că este dificil să le prindeți cu un guler Tăiați unul dintre pereții piuliței hexagonale mari, introduceți piesa în el și prindeți piulița în guler Când cartuşul este rotit, acesta se va evantai, iar firul flexibil va curăţa rapid pereţii (Fig ) Se pare că în acest fel este posibilă îndepărtarea nu numai a arsurilor Surub dur Ce trebuie să faceți când trebuie să înșurubați un șurub într-un loc greu de atins Fabricarea arcuri elicoidale Un arc elicoidal poate fi realizat din sârmă de oțel pe un dorn special prins într-o mandrină de foraj (Fig ), care, la rândul său, este fixat orizontal într-o menghină Mandrinul este o bară de oțel de diametrul corespunzător, cu un filet și o canelură longitudinală fără a deteriora fanta Orez un capăt Capătul sârmei arcului este introdus în canelură și fixat cu o piuliță, după care, prin rotirea mandrina de burghiu, arcul este înfășurat Pentru a crea tensiunea necesară în timpul înfășurării, firul este trecut între două scânduri de lemn La sfârșitul înfășurării, piulița este deșurubată și arcul este scos din dorn Producerea unui arc de orice diametru și lungime Pentru a face un arc de orice diametru și lungime, aveți nevoie de două blocuri de lemn de esență tare, o tijă de metal și sârmă Se ataseaza de capatul tijei si se fac manual cateva spire Apoi tija este prinsă între bare într-o menghină (prindeți mai strâns astfel încât firul să se potrivească cât mai strâns cu tijă) Și prin rotirea tijei obțin arcul dorit (Fig ) Pentru a nu deteriora fanta la strângerea șuruburilor, faceți mici caneluri la capătul șurubelniței (Fig ) Orez Capabilitati de prindere O astfel de "operație" simplă extinde foarte mult capacitățile clemei (Fig ) Și în cazul în care trebuie să readuceți clema la starea inițială, Orez trebuie doar să deșurubați piulițele, să scoateți șuruburile din prize, să mutați jumătățile de clemă și, introducând șuruburile în orificiile benzii de fier și în orificiile corespunzătoare din clemă, înșurubați piulițele înapoi Cap de ciocan robust Un ciocan este instrumentul principal al lăcătușului, care, acționând cu el, creează impulsuri mari de forță Iar problema este, dacă măcar unul dintre aceste impulsuri nu se vor supune voinței persoanei și ciocanul, alunecând de pe mâner, va cădea cu o lovitură asupra muncitorului din vecinătate Pentru a preveni acest lucru, aveți nevoie de garanția unei duze solide de ciocan pe mâner O astfel de rezistență este obținută prin faptul că o pană de fier este bătută în mâner cu un "ciocan montat pe ea, iar o pană de fier este găurită în obrajii ciocanului" se face un orificiu traversant cu diametrul de mm, în care se introduce un nit și se nituiește ușor (Fig ) Pana de fier întărește capul ciocanului și nu permite mânerului să se rupă în locul unde trece nitul, ceea ce garantează imposibilitatea unui accident Curățarea cutiilor metalice, rezervoarelor etc Cum să curățați interiorul cutiilor de metal, rezervoarelor și altor vase dacă au gâtul îngust? Orez Introduceți o tijă cu un lanț la capăt într-un burghiu electric sau manual (Fig ) Când burghiul se rotește, lanțul se freacă de pereții vasului și îi curăță de orice murdărie Nu uitați să mutați burghiul în sus și în jos Tensiunea firului Pentru a întinde firul oriunde doriți, faceți un dispozitiv simplu format dintr-un corp și un șurub cu Orez croșetat la sfârșit Principiul de funcționare al dispozitivului este clar din Fig Pentru a elibera cârligul, este suficient să rotiți șurubul în direcția opusă Presarea bucșelor din găurile oarbe Există o modalitate simplă de a scoate bucșele din găurile oarbe (Fig ) Se toarnă ulei în bucșă, se introduce tija Rămâne să loviți capătul superior cu un ciocan - iar uleiul va împinge bucșa afară Dacă ciocanul nu ajută, puteți recurge la utilizarea unei prese hidraulice Ce- despre Dacă tija se potrivește perfect pe pereții mânecii, se poate pune o manșetă din piele Cum să scoți un șurub rupt dintr-o gaură Cum să deșurubați un șurub rupt dintr-o gaură fără a deteriora piesele? Există mai multe moduri de a face acest lucru: găuriți, sudați o bară pe ea și, rotind această bară, întoarceți-o etc Cu toate acestea, toate aceste metode sunt potrivite numai cu un diametru suficient de mare al șurubului Dacă un șurub mic este blocat în gaură, cel mai bine este să luați un alt șurub similar, să-i ascuți capătul cu o pilă pentru a forma o muchie tăioasă și să începeți să îl înșurubați în aceeași gaură Muchia tăietoare a întregului șurub, ca un burghiu cu o singură lamă, va tăia capătul fragmentului și, cu o rotire ulterioară, îl va scoate Cheie și șurubelniță Nu-ți pierde timpul încercând să scoți un șurub vechi dintr-o placă de lemn de esență tare cu o singură șurubelniță: vei smulge fanta și șurubul va rămâne pe loc Prindeți lama șurubelniței cu o cheie reglabilă și introduceți înțepătura acesteia în fanta șurubului (Fig ) Apăsând pe șurubelniță cu o mână, rotiți ușor cheia cu cealaltă Șurubul va ieși aproape fără efort Înșurubare Înșurubarea șuruburilor în locuri greu accesibile necesită mult timp Puneți un manșon de nailon la capătul cheii Asigurați o gaură mare cu o teșitură, astfel încât manșonul să poată fi pus ușor pe capetele șuruburilor Manșonul va ajuta și va introduce cheia în canelură și o va proteja împotriva sărituri Slefuirea metalelor Înainte de a șlefui metalul, umeziți-l cu ulei de lemn sau frecați pila pe cretă - atunci se va aprinde mai puțin, iar piesa poate fi procesată mai curat Aveți nevoie de ulei și piei de măcinat (de la dimensiuni mici la medii) Cum să lipiți fără fier de lipit Dacă trebuie să lipiți fierul mic, cupru sau piese din zinc, puteți utiliza un aliaj de % staniu și % plumb Acest aliaj se numește "tretnik" Când lipiți cu un tretnik, puteți face fără un fier de lipit Înainte de a începe lucrul, curățați suprafața pieselor cu o pilă sau șmirghel și periați întreaga suprafață a produsului cu o soluție de clorură de zinc Dacă clorura de zinc nu este disponibilă, se prepară din zinc metalic prin dizolvarea acestuia din urmă în acid clorhidric Apoi, pe suprafața uneia dintre părțile lipite, puneți o bucată de tretnik și încălziți-o pe un tampon de încălzire (pentru părți mici și subțiri, puteți folosi o lumânare sau o lampă cu alcool) Dacă trebuie să lipiți firul, atingeți o bandă de aliaj de o suprafață care a fost încălzită și înmuiată în soluție de clorură de zinc, astfel încât o cantitate mică din aceasta să se separe Când aliajul se întinde pe suprafață, atașați o altă piesă, încălziți locul aliajului și lăsați-l să se răcească Dacă nu aveți clorură de zinc, zinc sau acid clorhidric, aplicați pe suprafață amoniac uscat sau borax Când lipiți firele electrice, cel mai bine este să utilizați colofoniu dizolvat în alcool Puneți îmbinarea de lipit cu apă pentru a se răci și apoi procesați cu o pilă veche Pentru a acoperi o piesă de fier sau de cupru, umeziți-o cu o soluție de clorură de zinc și ungeți aliajul pe suprafață cu azbest În acest caz, piesa trebuie încălzită uniform pe flacăra unui arzător sau a unei lămpi cu spirt Ascuțitor și dandy Lucrând la un ascuțitor, nu interferează cu protejarea nu numai a feței, ci și a hainelor de praful coroziv Este foarte convenabil, de exemplu, să atașați un șorț pe un scut transparent din plastic Plexiglasul vă va proteja fața și părul, în timp ce material sau Orez pânză uleioasă - costum Pentru a pune și a scoate un astfel de scut fără bătăi de cap inutile, întărește două bretele curbate pentru umeri din interior De jos se leagă șorțul (Fig ) Prevenirea ruperii burghiilor subțiri Pentru a proteja un burghiu subțire de rupere, puneți-l el, așa cum se arată în fig , un manșon de oțel gros de jumătate de milimetru cu tăietură longitudinală Manșonul trebuie să se potrivească cât mai strâns posibil pe burghiu, distanța părții de tăiere a sculei este selectată în funcție de adâncimea găurii Acum burghiul va servi mult timp: nici avansurile crescute, nici presiunea neuniformă, nici axul nu îl vor deteriora chei de casă Realizarea acestor chei nu este deloc dificilă, dar ajutorul de la ele va fi tangibil În primul rând, puteți înfășura sau deșuruba piulița-fluture A doua cheie este reglabila Vă va permite să lucrați cu nuci de diferite dimensiuni Dispunerea lor este vizibilă clar în Fig Figura Cheie etrier Dacă o bucată de riglă de oțel cu diviziuni este întărită pe buretele unei chei reglabile (Fig ), acest lucru va simplifica lucrul cu cheia, mai ales în acele locuri în care este incomod să o ajustați la dimensiunea dorită În plus, această cheie poate măsura diametrul și grosimea piesei Calibre de adâncime Un indicator de adâncime este de obicei folosit pentru a măsura adâncimea găurilor Ei bine, dacă fundul găurii nu este plat, dacă se termină cu un con din burghiu, cum să determinați atunci adâncimea găurii cu diametrul complet ^ Slefuiți adâncimea pe tija de măsurare Figura măsurați o treaptă, puneți pe el o șaibă de cupru exact în funcție de diametrul găurii care se măsoară și fixați-o cu un șurub de blocare (Fig ) Rețineți că partea inferioară a șaibei trebuie să fie exact la același nivel cu capătul tijei Cutter pentru tablă moale și materiale plastice Nu strica sa ai un astfel de cutter in arsenalul tehnic (Fig ) Să o faci dintr-o lamă de ferăstrău este o chestiune neînsemnată Acest instrument taie perfect tablele moi, plasticul, plexiglasul Pic Clești universali cu vârf rotund Pentru a avea astfel de clești cu vârf rotund, la o distanță de - mm în jurul capătului unui burete, tăiați la un unghi de °, iar pe de altă parte, cu o pila, îndepărtați crestătura la aceeași lungime (Fig ) Ne-am rotunjit- Orez clătitoare Productivitatea muncii pentru terminarea capetelor miezurilor cablurilor cu acesti clești cu vârf rotund crește de aproximativ ori Orez cuiul să se rotească în sens invers acelor de ceasornic fără a-l scoate din piuliță, dacă pe obraz i se face o crestătură, așa cum se arată în fig Șablon de teșit Dintr-un șubler uzat, puteți realiza un șablon universal pentru măsurarea teșiturilor Pentru a face acest lucru, tăiați ambii bureți ai instrumentului, tăiați o margine de mm adâncime și colț rangă la ° pe motor și, în plus, au tăiat la un unghi de ° începutul liniei etrierului (Fig ) Un instrument simplu vă permite să măsurați atât un unghi de °, cât și o teșitură în același timp cheie cu crestătură Razuitoare pentru pile Chiar și cea mai obișnuită cheie poate, atunci când strângeți elementul de fixare, După răzuire, rămân bavuri Ele sunt de obicei eliminate de lovind bare, dar zgârie planul tăiat cu grijă Mai bine în loc de bar, luați un plat uzat pe- Figura fişier Pentru ca unealta să poată ajunge la bavurile din colțurile cozilor de rândunică și în alte locuri înguste, teșiți o parte a acesteia la un unghi de ° (Fig ) Șurubelnițe de casă În arsenalul tău tehnic, ar trebui să ai și șurubelnițe de casă cu diverse configurații Ele pot fi făcute dintr-un cui Cu astfel de șurubelnițe, după cum se vede din Figura Fig , puteți înșuruba șurubul într-o parte care este complet inaccesibilă unei șurubelnițe convenționale Cheie tubulara Dacă nu aveți o cheie specială pentru înșurubarea fierului de călcat țevi, poate fi înlocuită cu două pile plate, ale căror "cozi" sunt introduse în inel, Orez diametrul nu mai mic decât conducta în sine, (Fig ) Țeava este prinsă între pile cât mai aproape de inel Inlocuitor de etrier Lumina unei lămpi puternice îndepărtate este un substitut pentru un șubler Dacă trebuie să determinați diametrul unui obiect, măsurați umbra care cade din el cu o riglă Depozitare pentru burghie, robinete Se poate garanta că, după ce ați cusut un astfel de depozit pentru burghie, pene și robinete din material dens, nu veți regreta munca cheltuită la fabricarea acestuia (Fig ) Orez Cum se depozitează instrumentul! Fiecare va răspunde la această întrebare în felul său, ținând cont de particularitățile atelierului lor de acasă Dar, poate, toată lumea va fi de acord asupra unui lucru: căutarea instrumentului potrivit ar trebui să dureze un timp minim Experiența arată că cel mai bine este să folosiți interiorul unui dulap sau ușii dulapului (Fig ) Orez faceți diferite găuri și tăieturi pentru unealtă Încuietorile metalice cu balamale sunt instalate pentru a preveni căderea lor când se deschide ușa O bară cu găuri poate deveni un suport convenabil pentru burghie Mai multe cuie vor găzdui foarfece, lame de ferăstrău etc Această metodă de depozitare a nucilor și șaibelor (Fig ) era probabil bine cunoscută strămoșilor noștri îndepărtați, dar și astăzi este în stare bună pasta de lipit După îndepărtarea depunerilor, ruginii, murdăriei și grăsimii, piesa este otrăvită, degresată și spălată După cum puteți vedea, pregătirea suprafeței pentru lipire este destul de complexă și necesită timp Cu toate acestea, există o altă soluție, foarte simplă, la această problemă Vă recomandăm să folosiți o pastă specială la lipire, care vă permite să refuzați curățarea, gravarea etc Se prepară prin amestecarea a % dintr-una dintre pulberile de lipit staniu-plumb cu % din flux Acesta din urmă include , % clorură de zinc, , % clorură de amoniu, , % apă, , % alcool izopropilic, , % glicerol, , %- % acid clorhidric Agentii de ingrosare sunt vata higroscopica ( , %) si carboximetil celuloza ( , ) În plus, sunt necesare , % agent de umectare (detergent OP- ) și , % pulbere de staniu pură Depozitarea nucilor și șaibelor Garnitură din nailon Pentru etanșarea îmbinărilor țevilor se utilizează câlți, in cu plumb roșu ras pe ulei de uscare Dar dacă înlocuim aceste materiale cu deșeuri de fibre de nailon, care sunt furnizate fabricilor ca material de curățare, atunci nailonul va fi un etanșant excelent Orez tehnician radio în epoca noastră de progres tehnologic rapid, mulți sunt pasionați de inginerie radio - ei proiectează transmițătoare și receptoare, modernizează casetofone și participă la competiții sportive radio Toate acestea, fără îndoială, contribuie la creșterea nivelului de cunoștințe, extinzând orizonturile radioamatorilor În această secțiune nu veți găsi o descriere detaliată a modului în care, de exemplu, să asamblați un tranzistor sau să reparați o radiogramă, dar multe sfaturi vă vor fi utile De exemplu, veți învăța cum să "reînvie" un receptor cu tranzistor care are o baterie "așezată", cum să faceți scala sa luminoasă, antena controlabilă etc Vă va deveni clar de ce aveți nevoie de o agrafă atunci când instalați un circuit radio sau pensete atunci când lipiți părți semiconductoare, cum să înregistrați cel mai bine coloana sonoră a televizorului, să eliminați zgomotul dintr-un magnetofon și să trosniți receptorul Veți primi, de asemenea, sfaturi despre cum să adaptați un magnetofon pentru a învăța o limbă străină, care este cea mai bună modalitate de lipit și cum să faceți colofoniu din rășină Veți avea o idee despre restul sfaturilor postate aici citind această secțiune Casetofon cu stilou Acest magnetofon nu are mecanism de rebobinare, motor, casete, casete (Fig ) În schimb, oferim un "caiet" special Paginile sale sunt realizate din hârtie groasă, cu o peliculă magnetică lipită pe ele Un magnetofon este conectat la un mic amplificator de înregistrare cu tranzistori În loc de stilou, o rolă și Orez un mecanism care asigură deplasarea uniformă a capului peste film Lângă rolă este un cap magnetic Microfonul este încorporat în capătul corpului "peniului" Conectând puterea și firele, puteți face orice intrare în "notebook" cu o rolă Pentru redare, comutatorul este plasat într-o poziție diferită, iar videoclipul este pornit pe principal Dacă puneți capul în modul demagnetizare, atunci puteți "șterge" cu ușurință o înregistrare inutilă Este convenabil să purtați un astfel de "pix" și "caiet" în buzunar Înregistrare sunet TV La televizoarele în care se folosește un autotransformator de putere și unul dintre conductorii de rețea este conectat la șasiu, cele mai bune rezultate la înregistrarea sunetului de televiziune pe un magnetofon se obțin atunci când intrarea este 'ieșire în mormânt Orez fonograful este conectat la înfășurarea secundară a transformatorului de ieșire al amplificatorului de bas (Fig ) Înfășurarea secundară a transformatorului nu trebuie conectată la șasiu Dacă există o astfel de conexiune, aceasta trebuie dezlipită Ajutor pentru cursanții de limbi străine Două role pe tije rotative atașate la platforma magnetofonului și una din aceeași rolă, scoasă la , m distanță de magnetofon - acesta este tot dispozitivul care facilitează memorarea cuvintelor individuale și a frazelor întregi dintr-o limbă străină (Fig ) Pe rolele și scripetele mecanismului de antrenare a casetei a magnetofonului întinde un inel lipit de pe o bandă pe care sunt preînregistrate cuvintele străine și traducerea lor Citind textul manualului, notați cuvintele (cu transcriere) pe hârtie și traduceți-le Apoi notați cuvântul rusesc pe bandă și de - ori cuvântul străin corespunzător Porniți casetofonul pentru ascultand cu trezitul dimineata inainte de a pleca la serviciu, timp de - de minute dupa munca si timp de - de minute seara, inainte de culcare Pe inel (aproximativ metri de bandă) se pune un record de - cuvinte La o viteză de magnetofon de , cm/sec, o înregistrare realizată în jurul întregului perimetru al inelului este redată timp de un minut Dacă se dorește, numărul de cuvinte de pe același inel poate fi dublat Trebuie doar să lipiți banda așa cum se arată în figură și să scrieți cuvintele și traducerea lor pe ambele părți ale benzii În acest caz, o bandă pentru un astfel de inel trebuie aleasă subțire tip (mai subțire de - microni) Și atunci când înregistrați pe verso, semnalul va trebui să crească în comparație cu semnalul normal de înregistrare de - ori Porniți casetofonul pentru a reda înregistrarea și dvs puteți face lucruri care nu au legătură cu studiul învățarea unei limbi străine - înregistrarea se va "trânti" în continuare în memoria ta Scapa de zumzet În casetofonele din seria Dnepr există un așa-numit suport sub motor Este necesar pentru a ține motorul electric greu de jos în timpul șocurilor în timpul transportului magnetofonului și, prin urmare, pentru a ușura sarcina de pe panoul superior la care este atașat acest motor Când magnetofonul este adus acasă și instalat la loc, suportul de sub motor devine o sursă de probleme, deoarece zumzetul motorului electric este transmis prin acesta către corpul magnetofonului Prin urmare, suportul de sub motor trebuie îndepărtat Accesul la acesta se deschide după îndepărtarea pereților de protecție din spate și de jos Suportul este ușor de îndepărtat după ce deșurubați piulițele care îl țin de corp Subtil și precis În capetele magnetice ale casetofonelor, este necesar un spațiu strict definit Acesta este de obicei asigurat prin așezarea unei plăci de material nemagnetic având o grosime predeterminată Această metodă este în general acceptată Dar este cel mai bun? Oferim o metodă care oferă, poate, un decalaj precis și de încredere, pe lângă dimensiuni mai mici Este necesar să se construiască un strat de cupru sau alt metal nemagnetic pe suprafața de lucru a magnetului prin mijloace galvanice Suprafața pe care urmează să crească metalul este pregătită cu grijă pentru depunerea galvanică, iar restul este acoperită cu parafină sau alt strat protector În funcție de durata procesului, se poate obține un strat nemagnetic cu o precizie de câțiva microni Fabricarea rolelor de prindere Rola de presiune a reportofonului Dnepr- se uzează în timp, banda începe să se miște în sus sau în jos sau să se miște inegal Cu puțină uzură pe rolă, acesta poate fi lustruit fără a-l scoate din magnetofon Pentru a face acest lucru, un unghi uniform al unei pietre cu granulație fină este apăsat pe o rolă rotativă Slefuirea continuă până când piatra începe să îndepărteze un strat de cauciuc de pe șina formată de-a lungul părții mijlocii a rolei ca urmare a frecării curelei de pe rolă Dacă nu este posibilă șlefuirea rolei de prindere, trebuie făcută o nouă rolă Pentru a face acest lucru, luați doi rulmenți cu bile nr - , al cărui diametru interior este egal cu diametrul axei rolei de presiune O bucată de mm lungime este tăiată dintr-un furtun de cauciuc cu un diametru exterior de aproximativ ZOlmg și un diametru interior de aproximativ mm (cumpărați la un magazin de hardware) suprafață cilindrică plană Ungerea contactelor magnetofonului Re-ungerea cu ulei lichid a contactelor magnetofonului, pe care s-a format deja o peliculă din uleiul uscat anterior, nu va duce la succes Uleiul proaspăt nu va putea dizolva acest film Un amestec de părți de benzină și parte de ulei lichid va îndeplini perfect această sarcină și va vindeca magnetofonul de zgomotele și trosniturile care apar în timpul funcționării sale Oțet și magnetofon Este necesar să curățați piesele, designul decorativ și capetele magnetice ale magnetofonului de praful generat în timpul mișcării benzii cu un tampon de pânză umezit cu esență de oțet Este necesar să vă asigurați că esența nu ajunge pe banda magnetică sau pe pielea mâinilor Atașare cablu Pentru fixarea cablurilor metalice în casetofone și alte echipamente, puteți utiliza pinii tuburilor radio inutilizabile cu o bază octală * £ Suzetă și magnetofon Pentru a repara suprafața rolei de presiune a magnetofonului, puteți folosi un inel de cauciuc de mm lățime, purtat pe rolă Inelul poate fi tăiat dintr-un mamelon de cauciuc Receptorul va prinde viață Când descoperiți că bateria s-a "așezat" în receptorul tranzistorului, nu vă descurajați Nu este nevoie să alergi imediat la magazin Așezați receptorul mai aproape de o conductă verticală de oțel de încălzire centrală sau de o conductă de gaz, iar receptorul va "prinde viață" din nou, volumul va crește Conducta va juca rolul unei antene exterioare Dacă țeava este fierbinte, nu va fi de prisos să așezi izolație termică între ea și receptor - o revistă veche sau un ziar pliat de mai multe ori Recuperarea tranzistorului Tranzistoarele de tip P -P cu borna de bază ruptă și tipul P -P , la care borna colectorului este ruptă, pot fi restaurate în felul următor În jurul tijei fierului de lipit este înfășurat un fir de cupru cu un diametru de , - , mm (Fig , a) Capătul de lucru al firului trebuie să fie ascuțit și cositorit După aceea, trebuie să faceți un "păianjen" (Fig , b), în care este introdus capul carcasei tranzistorului înainte de scufundarea în apă rece Este foarte convenabil să folosiți zăpadă în loc de apă, îndepărtată cu un cuțit din camera de evaporare a frigiderului În acest caz, "păianjenul" nu este necesar, deoarece tranzistorul este presat direct în masa de zăpadă În loc de o ieșire de tranzistor ruptă, se ia și se îndoaie un fir de cupru cositorit cu un diametru de , - , mm (Fig , c) Apoi punctul de lipit de pe tranzistor este curățat de vopsea și cositorit prin scufundarea carcasei tranzistorului în apă rece (zăpadă), astfel încât punctul de lipit să nu atingă apa (zăpada) După ce ați pregătit tranzistorul în acest fel, puteți începe lipirea Trebuie să o faceți rapid, altfel tranzistorul se poate supraîncălzi și se poate dezactiva Fierul de lipit descris mai sus este foarte convenabil de utilizat atunci când instalați echipamente de dimensiuni mici și în locurile în care este imposibil să lipiți cu un fier de lipit cu vârf gros Cea mai simplă metodă de fabricare a unei plăci "imprimate" La fabricarea receptoarelor și amplificatoarelor cu tranzistori, radioamatorii folosesc de obicei plăci de circuite imprimate Realizarea unor astfel de plăci acasă este un proces laborios care necesită anumite abilități Placa de circuit imprimat poate fi înlocuită cu una de casă din getinax și fir de cupru Fabricarea unei astfel de plăci este după cum urmează eu Pe placa marcată este găurită o gaură cu un diametru de , mm Introduceți un capăt al firului de montare îndoit într-o buclă în gaură (Fig , a) și, ținându-l de partea inferioară a plăcii cu mâna, introduceți acul în buclă și strângeți-l cu penseta (Fig , b) Când faceți o buclă, planul acesteia trebuie întors spre partea corespunzătoare Orez Așezând un fir pe placă, toate găurile următoare sunt prelucrate în același mod, în timp ce conectează piesele între ele La intersecția conductoarelor, unul dintre ei este pus pe o manta de clorură de vinil După ce toate buclele sunt gata, sunt conservate Fiecare radioamator o are Este foarte convenabil să montați circuite de tranzistori pe panouri unde capacele sunt deja instalate în prealabil Dar de unde le poți obține? Un tub subțire potrivit este uneori imposibil de găsit Dar aproape fiecare radioamator are material pentru pistoane Este necesar să luați un tub radio de subsol învechit de tipul vechi, să separați cu grijă cilindrul de sticlă sau metal și să faceți capace din labele sale În plus, sunt fabricate din metal cositorit Recuperarea pinului tranzistorului La recablare, bornele tranzistoarelor se rup de obicei chiar la bază Dacă un disc getinax sau textolit este plasat strâns pe bornele tranzistorului (Fig ), atunci în cazul Orez o întrerupere a unuia dintre ele, partea de ieșire rămasă sub disc poate fi prelungită prin lipirea unui alt conductor pe acesta diodă în loc de comutator Receptoarele cu tranzistori, ale căror circuite fără tranzistori sunt alimentate de o sursă de alimentare separată, au o serie de avantaje față de receptoarele ale căror circuite de bază și colectoare sunt alimentate de o baterie comună Dar cu o sursă de alimentare separată, proiectarea comutatorului devine mai complicată, există pericolul de deteriorare a tranzistorilor atunci când circuitul de bază se întrerupe, deoarece tensiunea este menținută pe condensatorii electrolitici din circuitele colectoare de ceva timp Includerea unei diode în circuitul de alimentare al bazelor vă permite să vă descurcați cu un comutator unipolar (Fig ) La deschiderea comutatorului bateriei * circuite colectoare la lanţuri Orez se conectează înapoi prin joncțiunile bază-colector ale tranzistorilor și diodei Ca urmare a faptului că EMF-ul bateriei Ei este mai mare decât cel al E , dioda este oprită de tensiunea Ei-E Curentul invers al diodei practic nu provoacă descărcarea bateriilor În circuit poate fi utilizată orice diodă punctuală, dar este necesar ca rezistența inversă a diodei să fie cât mai mare posibil Scară luminoasă Metoda propusă pentru fabricarea cântarelor este potrivită pentru multe cazuri de practică radioamator Dacă există, de exemplu, un receptor tranzistor cu o scară de acord longitudinal, acesta poate fi făcut luminos Unele jucării sunt fabricate din plastic luminiscent, care este încărcat de o sursă de lumină și apoi strălucește de la sine pentru o perioadă Plasticul poate fi solubil solvenți și unul asupra căruia solvenții nu acționează Plasticul de primul tip trebuie dizolvat în dicloroetan, acetonă sau alt solvent (selectat experimental) până când se obține o suspensie groasă și se aplică într-un strat uniform de , - , mm grosime pe o bară de textolit sub scară, față de care se mișcă săgeata Plasticul insolubil este măcinat în pulbere, amestecat cu nitro-lac și aplicat pe bar în același mod Eliminarea autoexcitației Cum se elimină autoexcitarea în receptoarele cu tranzistori cu amplificare directă, unde se folosesc transformatoare și bobine pe inele de ferită? Înfășurați-le în folie metalică Pe interior, acoperiți folia cu un strat subțire de lac sau adeziv BF- Îmbunătățirea fiabilității În receptoarele radio "Alpinist", "Speedola" și altele, se folosește un rezistor cu un comutator dublu pe o axă comună (tip TKD) pentru a controla volumul și a porni alimentarea Comutatorul are o singură na- re gh oferi Orez ra de contacte, care, din păcate, nu funcționează întotdeauna în mod fiabil Vă sugerăm ca în paralel cu perechea de contacte utilizată, porniți a doua pereche de contacte "inactivă" (Fig ) În acest caz, fiabilitatea comutatorului de alimentare este îmbunătățită Eliminare în receptoare cod Cum să eliminați trosnitul și zgomotul din radiouri care apar la reglarea volumului? Cauza zgomotului este o discontinuitate în contact între glisor și suprafața pistei Defectul este ușor de remediat Scoateți butonul din regulator Orez și instalați receptorul astfel încât tija de reglare să fie într-o poziție verticală (Fig ), apoi, furnizând benzină la tija cu picături, rotiți-l în ambele direcții până când nu eșuează timp de - minute Când benzina se evaporă, porniți receptorul Recepție radio fără interferențe Folosind o antenă exterioară cu reducere ecranată, puteți scăpa de interferențele industriale în recepția radio Antena de exterior poate fi oricare Ca o antenă ecranată, utilizați un cablu coaxial format din segmente (poate fi de la diferite mărci) Impletitura exterioară a cablului este un ecran și împământare Împământarea este aspră Este de dorit ca firul de împământare să aibă o rezistență mai mică antenă orientabilă Acest dispozitiv (Fig ) constă dintr-un electromagnet, o pârghie cu un clichet pe axă, o roată cu clichet montată pe baza catargului antenei, un arc, un zăvor pentru inversarea roții cu clichet și un buton de pornire Dispozitivul este conectat la o rețea de curent alternativ cu o tensiune de sau V Când butonul de pornire este apăsat, curentul trece prin înfășurarea electromagnetului, pârghia este atrasă de miez, clichetul apasă pe dintele roții cu clichet, iar roata se întoarce, rotind catargul antenei Închidere spate- Orez unsprezece cursa fixează noua poziție a roții Pentru o întoarcere circulară, trebuie să apăsați butonul de mai multe ori până când antena ia direcția dorită Întregul dispozitiv este montat într-o cutie la baza antenei Dispozitivul propus va facilita orientarea antenei Îl poți roti fără să părăsești casa și să primești mai multe posturi de radio și TV antenă cu canale Designul antenei este clar din Fig și nu necesită o explicație specială Antena este destinată utilizării în zona de recepție fiabilă și este instalată astfel încât fasciculele să fie într-o poziție verticală, iar planul antenei să fie perpendicular pe direcția către centrul de televiziune (/ - grinzi de mm lungime din tuburi de cupru, alamă sau aluminiu cu diametrul de - mm ; - două semi-inele din tub de cupru, alamă sau aluminiu cu diametrul de mm (sudate pe grinzi); -cadru din lemn X mm dimensiune; a - punctul de lipire a împletiturii cablului de prelevare; b - punctul de lipit al miezului central al cablului de prelevare) Comutator suplimentar După cum știți, dispozitivul radio-oa funcționează în mod normal cu o tensiune de rețea de - V În orașe, unde se concentrează masa principală a echipamentelor radio de uz casnic, tensiunea rețelei este suficient de stabilă și rareori depășește limitele sale Între timp, autotransformatorul, de la care sunt alimentate televizoarele și receptoarele noastre radio, este conectat la rețea tot timpul, indiferent dacă este nevoie de reglarea tensiunii rețelei sau dacă este morală Pentru a evita consumul irosit de energie, este recomandabil să introduceți un comutator suplimentar Pu fig ) Când este în poziția corectă, sarcina (te-gvizor, radio) este pornită net la reţea printr-un autotransformator Dacă Pu este mutat în poziția stângă, autotransformatorul se va opri, iar sarcina va fi conectată direct la rețea Băieți de fixare Pentru a atașa firele de prindere la catargul antenei, pot fi folosite bucăți dintr-un lanț vechi de bicicletă sau motocicletă (Fig ) Metoda de montare este foarte simplă Orez eu Agrafă în circuitul radio Cei care sunt angajați în instalarea circuitelor radio știu cât de ușor este să deteriorați un tranzistor, o diodă sau chiar o rezistență obișnuită la lipire Dar problemele pot fi evitate dacă utilizați agrafe obișnuite, conectând cablurile pieselor cu acestea în timpul lipirii Agrafele îndepărtează excesul de căldură și astfel împiedică supraîncălzirea componentelor radio "delicate" restul mufei trebuie lipit de manșon Cuplajul poate fi realizat din priza unui ștecher bipolar combinat fixare pentru condensatoare Pentru ca bornele unui condensator sau rezistor să fie întotdeauna bine înfășurate, trebuie realizat un dispozitiv simplu (Fig ) capăt de sârmă Reparație mufe de tester Fișele testerului Ts- se rup adesea în timpul funcționării pe termen lung a dispozitivului Datorită faptului că nu este întotdeauna posibilă înlocuirea unui ștecher unipolar, este posibilă repararea unui ștecher deteriorat într-un mod simplu Capătul este tăiat de la acesta până la începutul fantei (Fig ), firul M este tăiat pe partea rămasă Orez partea tăiată se înșurubează pe cuplaj, în care se înșurubează piciorul luat de la mufa bipolară Dacă nu este posibil să tăiați un fir introdus între pinii lui și înfășurat Cu același dispozitiv, puteți îndoi concluziile, reducându-i dimensiunile Rezistor universal Care dintre radioamatorii nu visează la un rezistor variabil cu o scară de la câțiva ohmi la mii de kilo-ohmi Un astfel de break este pur și simplu necesar la instalarea echipamentelor radio, este indispensabil în unele instrumente de măsură Inginerii radio au fost de multă vreme "selectați" pentru a rezolva această problemă Acum, industria produce deja rezistențe la scară întinsă, în care un glisor alunecă peste un element care seamănă cu un arc spiralat Dar astfel de rezistențe au multe dezavantaje Oferim un design de rezistență bine gândit și convenabil, cu o gamă largă de modificări de rezistență Spirala rezistenței este luată dintr-un material neconductor Lungime ar trebui să fie suficient pentru a putea fi aplicate două straturi succesive Primul, din metal, pentru o scară de - ohmi și al doilea obișnuit, grafit, pentru - ohmi O podea curbată este presată pe spirală (Fig ) de un arc Figura zunok a trecut prin axă Pentru fiabilitatea contactului electric, glisorul este conectat suplimentar la axă cu un fir flexibil, la fel ca și pentru periile motoarelor electrice Al doilea cursor, similar cu primul, dar cu o săgeată, este instalat în partea de sus a axei, sub mâner Numai opritorul său nu alunecă de-a lungul unei spirale plate, ci de-a lungul treptelor spiralate realizate pe o porțiune conică Înălțimea treptelor este egală cu pasul filetului axei Pe capacul superior al rezistorului este aplicată o scară în spirală Axa este filetată și se ridică și coboară pe măsură ce se rotește Din acest motiv, capătul săgeții index va afișa întotdeauna o singură valoare a rezistenței La urma urmei, atunci când mânerul este rotit, opritorul săgeții, alunecând de-a lungul spirelor conului spiralat, reglează lungimea săgeții și va aluneca mai întâi de-a lungul uneia, apoi de-a lungul celeilalte ture a scării spiralate A, deplasând axa în filet, apăsând opritorul de baza treptei, nu îi va permite să sară O astfel de mișcare complexă - înainte și înapoi și în sus și în jos - va duce la faptul că săgeata va indica o valoare de rezistență strict definită leniya Mecanismul de sincronizare a mișcărilor săgeții și cursorului rezistorului este cel mai insidios loc în astfel de modele Faguri pentru componente radio Ne propunem să punem lucrurile în ordine în economia radioamatorilor Pentru a face acest lucru, trebuie să faceți o operațiune simplă: lipiți mai multe cutii de chibrituri (Fig ) Și fiecare dintre ele este luat pentru anumite detalii Pentru a nu vă încurca, trebuie să lipiți farfuriile, să atașați imediat mânerele Pentru ei, șuruburi mici cu Orez nuci Nu trebuie să ne gândim că un astfel de micro-stocare va fi fragil Conectate între ele, cutiile fac întreaga structură suficient de puternică Îndoirea componentelor radio Un dispozitiv mic, a cărui vedere generală este prezentată în Fig poate fi folosit cu succes la pregătirea pieselor radio pentru montarea pe plăci de circuite imprimate Faptul este că vă permite să îndoiți corect cablurile pieselor într-un unghi drept și la o anumită distanță de corp Această distanță poate fi aleasă de oricine în intervalul de la , la mm, cu lungimea Pic detalii de până la mm Fabricarea unui astfel de dispozitiv este în puterea oricărui radioamator Butoane pentru comutatoare Butoanele pentru întrerupătoare care au un design simplu pot fi realizate din sticlă soganic opac, așa cum se arată în Fig Butonul este lipit din două sau mai multe plăci dreptunghiulare După lipire, piesa de prelucrat este tratată cu pilă, cârpă de smirghel și pastă de lustruit Butonul este atașat la bara mobilă a comutatorului cu nituri sau șuruburi Când folosiți șuruburi în placa lungă a nasturii, firele trebuie tăiate Butoane snap Pentru echipamentele de dimensiuni mici, butoanele de fixare în miniatură pot fi folosite ca prize Butoanele sunt încastrate în carcasa din plastic cu un fier de lipit fierbinte Butoanele cu arcuri de blocare nu trebuie încălzite pentru a evita contactul slab Producția de piese îndoite Una dintre metodele de fabricare a pieselor îndoite din tuburi de sticlă este următoarea: o spirală electrică este înfășurată dintr-o bandă sau sârmă nicrom de , x mm cu un diametru de , mm În interiorul spiralei este plasat un tub de sticlă cu un spațiu de , mm între pereți O tensiune de V - iar sticla este adusă la temperatura de funcționare Sticla moale cu o spirală pusă pe ea este îndoită după un model, după care se oprește tensiunea, piesele se lasă să se răcească și spirala este îndepărtată Copiatoarele sunt realizate dintr-o bucată de sârmă de cupru cu diametrul de - mm, acoperit cu cordon de azbest Dacă este necesar să îndoiți piesa sub formă de bobină apoi se ia ca copiator un cilindru de lemn de o anumita dimensiune De asemenea, este învelit în azbest Metoda descrisă simplifică foarte mult lucrul cu sticla Protecția pieselor Când reparați și fabricați hardware, este adesea necesar să faceți găuri în șasiu lângă piesele instalate Pentru a nu deteriora piesele la găurire, puneți un tub din PVC (sau cambric) pe burghiu Lungimea tubului este selectată astfel încât capătul burghiului să iasă din el doar la grosimea șasiului Acest lucru realizează limitarea alunecării burghiului sub șasiu la sfârșitul forării pentru a obține gaura la diametrul dorit, este necesar să înfășurați firul cu mai multe straturi de hârtie sau să folosiți un fir de diametru mai mare Cealaltă jumătate a inelului este tratată în același mod Semi-inelele finite sunt lipite împreună cu lipici BF- , trase împreună cu sârmă și încălzite timp de - de minute la o temperatură de - ° Durează aproximativ - , ore pentru a realiza inelul în modul descris (/ - sârmă; - șmirghel; - benzi; - semi-inel finisat) inel de tijă de ferită Pentru receptoarele cu tranzistori amatori, uneori este dificil să obțineți inele de ferită Ele pot fi făcute dintr-o tijă standard, după cum urmează Un cerc de - mm grosime este mușcat din tijă cu tăietori de sârmă, iar suprafețele sale sunt tratate cu șmirghel Apoi cercul este împărțit în două jumătăți egale Una dintre ele este prinsă în menghină și prelucrată până se obține o jumătate de inel Instrumentul folosit este o bucată de sârmă de , - , mm în diametru și mm lungime, înfășurată într-un strat de șmirghel, așa cum se arată în Fig Pentru a face- Orez Deplasați-vă de-a lungul tijei Pentru ca rama de hârtie cu bobina după înfășurare să poată fi mutată cu ușurință de-a lungul miezului de ferită, înainte de a lipi cadrul, înfășurați un fir puternic sau un fir PEL- , - , mm pe miez într-un singur strat După lipirea cadrului și înfășurarea bobinei, firul sau firul este înfășurat din tijă, trăgându-l cu grijă de sub cadru Dacă tija are o secțiune transversală dreptunghiulară, se recomandă să trageți firul sau firul, ținându-l mai aproape de marginea tijei Fixare tije de ferită Este foarte convenabil să folosiți suporturi de cauciuc pentru a atașa tija de ferită la placa de circuite a receptorului Găurile rotunde sunt tăiate în ele folosind un tub metalic cu diametrul egal cu diametrul tijei de ferită (Fig ) Găurile finisate se obțin cu pereții ușor concavi spre interior, iar diametrul lor este cu , - mm mai mic decât diametrul tijei De aceea, tija se potrivește strâns în orificiile suportului și nu se clintește Pic Suporturile sunt atașate la placă cu șuruburi O vedere generală a suportului finit este prezentată în figura din dreapta Productie folie izolatoare La fabricarea condensatoarelor variabile, uneori este dificil să se obțină o peliculă izolatoare de grosimea necesară Puteți realiza singur un astfel de film din film sau film fotografic inutil, după cum urmează Înfășurați hârtie abrazivă cu granulație fină pe un creion rotund magician și prindeți o menghină astfel încât cea mai mare parte a creionului să rămână liberă Restul procesului de fabricare a filmului este prezentat în Fig Grosimea necesară a peliculei se determină cu un micrometru Etichete de sârmă Eticheta cu bandă adezivă vă permite să știți întotdeauna exact scopul fiecărui conductor O bucată de bandă de mm lungime este pliată în jumătate, apucând capătul cablajului, iar apoi inscripțiile necesare sunt făcute cu un stilou Această etichetă rămâne pe fir ani de zile Decuparea firului subțire Când decupați capetele de plumb ale firelor de înfășurare PEL, PEV, PELSHO, PESHO cu o lamă sau șmirghel, nu este neobișnuit să tăiați și să rupeți fire subțiri de cupru ale firului Decuparea firelor prin coacere nu dă întotdeauna rezultate satisfăcătoare din cauza posibilei topiri a unui fir mic În plus, capătul recoapt al firului are o rezistență scăzută și se rupe ușor la punctul de lipit Puteți folosi tuburi din PVC pentru a îndepărta firele emailate mici O bucată de tub este plasată pe o căptușeală de lemn și, apăsând firul pe tub cu planul unui fier de lipit bine încălzit, firul este scos fără probleme ÎN Ca urmare, stratul de email este distrus și firul este cositorit Operația se repetă de - ori Utilizarea colofoniei cu această metodă nu este necesară Conectarea firelor subțiri Cum se conectează fire foarte subțiri? Pentru a face acest lucru, fără a curăța izolația, acestea sunt răsucite și coborâte în acetonă, apoi îndepărtate și șters ușor cu vată După aceea, firele din punctul de conectare sunt scufundate în staniu topit Dacă firele sunt goale, apoi după răsucire, ele sunt mai întâi scufundate într-o soluție lichidă de colofoniu în acetonă și apoi în staniu lichid Suport fier de lipit Nu vă grăbiți să aruncați armătura vechiului abajur de la veioza: poate fi folosit ca suport pentru un fier de lipit (Fig ) Nu va fi dificil să construiți un suport similar dintr-o bucată de sârmă grăsime de vodcă și amestecați până la o masă omogenă Într-un alt borcan, dizolvați amoniacul în apă - părți și clorură de zinc - parte Se toarnă această soluție în amestecul încălzit de katsi-foli cu grăsime și se amestecă bine Pastele răcite sunt gata de utilizare "Banda de lipit" În timpul muncii, radioamatorii se confruntă cu necesitatea de a îmbina tuburi sau tije, de exemplu, axa potențiometrelor Când lipiți tije și tuburi, puteți utiliza "bandă de lipit" Pentru a face acest lucru, trebuie mai întâi să faceți o pastă din pulbere de lipit, colofoniu și vaselină Pudra se prepară prin pilirea tijei de lipit cu un fier de lipit, de preferință cu o crestătură mare pentru a preveni ondularea acesteia Pasta preparată se aplică într-un strat subțire uniform pe o bandă calico Capetele tijelor sau tuburilor conectate trebuie tăiate (Fig ) și cositorite cu Orez Figura pasta de lipit Pentru firele de lipit se folosesc lipituri speciale de staniu-plumb Pentru firele de cupru este potrivită și pasta de lipit, care este ușor de făcut acasă Într-un borcan de colofoniu topit ( g), adăugați părți de colofoniu puterea pastei, "bandă de lipit" sau în lipire topită Apoi sunt conectate și legate cu sârmă de oțel moale cu un diametru de aproximativ , mm sau sârmă de cupru emailat Locul de lipit este înfășurat într-un singur strat cu o "bandă de lipit", umezită cu benzină sau kerosen și dat foc Flux pentru lipire Lacul de colofoniu, disponibil în magazinele de hardware, poate fi folosit ca flux pentru lipire în locul unei soluții de colofoniu în alcool Același lac poate fi utilizat pentru acoperirea anticorozivă a metalelor de prisos Lac pentru rații de colorat Un astfel de lac poate fi realizat dintr-o soluție de peliculă fotografică (cu stratul de emulsie îndepărtat) în acetonă (puteți lua și un agent de îndepărtare a lacului de unghii) Adăugați câteva picături de cerneală stilou la această soluție Culoarea lacului depinde de cantitatea de cerneală adăugată rășină colofoniu Radioamatorii, în special cei care locuiesc în zonele rurale, uneori le este greu să obțină colofoniu Fă-o singur Strângeți rășinile într-o pădure de pini și topiți-le într-o tavă la foc mic Se toarnă masa topită în cutii de chibrituri Rășina întărită este utilizată ca flux în același mod ca colofonia Penseta-frigider Când lipiți părți semiconductoare, un radioamator trebuie să fie atent Cristalele minuscule de germaniu sau siliciu, ascunse sub capacele diodelor și triodelor, sunt foarte periculoase la supraîncălzire Pentru a-i proteja de acest lucru, oferim un dispozitiv plin de duh Fâșii de cauciuc spumă sunt lipite de clemele pensetei, cu care piesa este ținută în timpul lipirii (Fig ) Inainte de pierit Orez cum să începeți instalarea, penseta trebuie să fie scufundată în apă Evaporându-se din plăcuțele de spumă, va provoca răcirea părții plasate între ele O astfel de pensetă-frigider va atrage toți radioamatorii Reumplerea lipirii Suporturile de lipit pot fi reînnoite cu echipamente radio vechi Pentru aceasta, folia de la tipuri vechi de condensatoare de hârtie este topită într-o cutie de metal Cum să lipiți cablurile colectoarelor Lipiți concluziile rupte sau lipite ale colectoarelor și emițătorilor triodelor semiconductoare prin scufundarea aproape completă a triodei în apă (Fig ) Doar acea parte a triodei pe care este necesar să o lipiți ar trebui să rămână pe suprafața apei Pentru a evita supraîncălzirea triodei, este necesar să lipiți rapid, având în prealabil cositorit cu atenție ieșirea lipită Lipirea micropieselor La lipirea circuitelor radio-electronice pe micro-componente, este nevoie de foarte puțină energie Prin urmare, aici poate fi folosit un fier de lipit electric fără fir alimentat de baterii Dispozitivul fierului de lipit este simplu: un mâner cu un buton de pornire, vârfuri înlocuibile, un element de încălzire sub formă de tub tăiat pe o parte și o baterie conectată la acesta prin anvelope care transportă curent În spatele corpului fierului de lipit este închis cu un dop filetat cu arc Pentru a preveni închiderea accidentală a contactului, pe fierul de lipit este pus un capac de siguranță cu decupaj pentru buton Lipirea aluminiului Uleiul mineral lichid este aplicat pe contactul cu aluminiu la locul lipirii, iar suprafața de aluminiu de sub stratul de ulei este curățată cu o racletă sau o lamă de cuțit pentru a îndepărta pelicula de oxid existentă Lipirea se aplică cu un fier de lipit bine încălzit Pentru lipirea aluminiului subțire, este suficientă o putere a fierului de lipit de de wați, pentru aluminiu cu o grosime de mm sau mai mult, este de dorit să folosiți un fier de lipit de de wați Dacă lipirea nu se lipește de metal, ÎN procesul de cositorire trebuie repetat Cele mai bune rezultate se obțin la utilizarea uleiului alcalin pentru curățarea armelor după împușcare, calitatea bună și satisfăcătoare a lipirii este asigurată de uleiul mineral pentru mașini de cusut și mecanisme de precizie, uleiul de vaselină și uleiul Universal Lipitura trebuie să conțină cel puțin % staniu, cea mai convenabilă pentru lucru este lipirea POS- Solder POS-ZO nu oferă o calitate bună a lipirii La lipirea aluminiului cu grosimea de mm, locul de lipit trebuie preîncălzit cu un fier de lipit Această metodă poate fi folosită pentru a lipi firele de montare pe carcasele condensatoarelor electrolitice fără a le perturba performanța Fier de lipit și șuruburi Când slăbiți șuruburile vopsite pentru a preveni auto-slăbirea sau acoperite cu un strat de oxid, încălziți-le cu un fier de lipit de W foarte fierbinte După aceea, șuruburile sunt ușor deșurubate Rezistenta - element de incalzire Elementul de încălzire al fierului de lipit care a ieșit din defecțiune poate fi înlocuit cu o rezistență de sârmă vitrificată de - ohmi În interiorul rezistenței se introduce o tijă de cupru dintr-un fier de lipit vechi, după care fierul de lipit poate fi conectat la rețea Guma de șters-cauciuc și aur Îndepărtați oxizii de pe suprafețele pieselor acoperite cu aur, argint, staniu, nichel mamă cu o gumă obișnuită cu cerneală Această metodă este indispensabilă acolo unde nu pot fi utilizate metode de curățare chimică Aceasta curăță contactele releului oxidate și punctele de lipit burghiu electric portabil La fabricarea șasiului sau a plăcilor, un radioamator trebuie să facă multe găuri cu diametru mic Cel mai bine este să faceți această lucrare cu cel mai mic timp folosind un bormașină electric de casă (Fig ) Partea principală a acestui burghiu este un motor electric de automobile cu două viteze disponibil comercial de tip ME- Puteți folosi și alte motoare electrice cu o putere de , sau wați, concepute și pentru a alimenta gazele de eșapament ale bateriei unei mașini (valori pentru - tensiunea și puterea motorului electric sunt indicate pe corpul acestuia) Pe capătul proeminent al axei motorului electric , se pun și se fixează cu un șurub de blocare o duză , prelucrată din oțel Capătul duzei pentru instalarea mandrina de foraj este realizat sub forma unui con Morse scurtat Un mâner este atașat la carcasa motorului cu șuruburi de cuplare direct sau folosind un inel adaptor metalic, care poate fi realizat fie din lemn, plastic sau aliaj de aluminiu Un comutator basculant este instalat în spatele mânerului Pentru un motor electric cu două trepte, în loc de comutator, este instalat un comutator basculant cu trei poziții, cu care schimbă viteza motorului electric și opresc burghiile Tăierea "busolei" Câți radioamatori petrec mult timp găurind și pilind găuri pentru socluri și dispozitive de lămpi! "Busola" de tăiere elimină complet această muncă grea și neproductivă Cu el, puteți tăia cu ușurință o gaură rotundă din aluminiu și duraluminiu Pentru a face acest lucru, o gaură cu un diametru de mm este găurită în panou pentru piciorul "busolă" Cuțitul se extinde pe o anumită rază, este prins cu șuruburi și, rotindu-se, decupează un cerc Aparatul este introdus într-un burghiu manual sau electric În Fig Cel mai simplu micrometru Radioamatorii trebuie să cunoască exact diametrul firului Se măsoară de obicei cu un micrometru Ce se întâmplă dacă nu este disponibil? Dar un micrometru poate fi înlocuit cu un stilou obișnuit Diviziunile L^i-crometrice sunt crestăturile capacului care închide tulpina Trebuie doar să alegeți ce diviziune să considerați zero și să calibrați "micrometrul" Se face așa Capacul este deșurubat până la eșec Împotriva crestăturii zero selectate pe corpul stiloului Orez treizeci se aplică marcajul Acum rămâne să găsim valoarea diviziunii "micrometrului" Pentru a face acest lucru, pasul filetului corpului, care este ușor de determinat cu o riglă, este împărțit la numărul de crestături Dacă, de exemplu, pasul filetului este de , mm, iar crestăturile de pe capac sunt , atunci valoarea diviziunii "micrometrului" al stiloului este de , mm Micrometrul este gata de funcționare Firul măsurat este plasat între capac și capătul carcasei Capacul este înșurubat până când firul este ciupit (Fig ) Un calcul simplu - și se găsește diametrul firului Dispozitiv conectat Pentru a preveni ca dispozitivul să zgârie masa, faceți picioare din dopuri de cauciuc din flacoanele cu penicilină Parafină împotriva umezelii Pentru ca nici benzina, nici umezeala să nu deterioreze banda izolatoare, vopsiți-o de la capete cu parafină topită sfovă de sârmă încâlcită Este foarte convenabil să curățați cântarul de la vârful unui fier de lipit electric cu ajutorul unei mici bobine de sârmă încâlcită, lipsită de izolație, fixată pe un suport Inspectarea locurilor greu accesibile O oglinda dentara te va ajuta sa inspectezi instalatia in cele mai inaccesibile locuri ale echipamentului radio tg electrician * Electricitatea a devenit o parte integrantă a vieții noastre de zi cu zi Strălucește, încălzește și răcorește Datorită lui, putem să ascultăm radioul și să ne uităm la emisiuni TV, să folosim un magnetofon și un player Ne ajută să spălăm și să călcăm, să curățăm camera și să înălbim, să procesăm fructe și legume și multe altele Dar electricitatea are și propria "slăbiciune": nu ne poate servi dacă există un scurtcircuit sau un aparat electric se defectează Aici, după cum se spune, fără electrician ca și fără mâini Și este bine când ai propriul tău inginer electrician "acasă" care știe să ofere "ambulanță" unui aparat electric deteriorat Această secțiune conține sfaturi și sugestii pentru experții în electricitate la domiciliu Cititorul se va familiariza cu dispozitivul și principiul de funcționare al celui mai simplu termostat pentru un frigider, cu proiectarea unei sonde și a unui "controler" pentru continuitatea circuitelor, cu diverse scheme de comutare a ghirlandelor de pom de Crăciun Apropo, una dintre note spune despre cum să îmbunătățiți desenul circuitelor electrice Cititorul va afla, de asemenea, ce sunt bateriile "eterne", care este legătura dintre un difuzor inutilizabil și o lampă de transport convenabilă și altceva Desenarea schemelor electrice Cea mai mare parte a timpului la realizarea circuitelor electrice este cheltuită pe elemente de desen bunuri (rezistență, diodă, condensator, tranzistor etc ) Vă sugerăm să le imprimați folosind un dispozitiv atât de simplu (Fig ), Decupați Orez cele ale clișeului de cauciuc al elementului necesar și lipici pe tija de lemn Un set de astfel de "ștampile" - iar munca va merge de multe ori mai repede Alimentare pentru motoare trifazate Majoritatea motoarelor trifazate pot fi conectate la o rețea monofazată într-un mod simplu Conectați două înfășurări ale motorului direct la rețea, a treia - prin condensatorul C la unul dintre firele rețelei (Fig ) Faza condensatorului schimbă curentul cu °, iar un câmp magnetic rotativ bifazat este creat în motor, făcându-l să funcționeze Dimensiunea condensatorului este determinată de puterea motorului Aproape posibil luați în considerare că pentru fiecare de wați de putere sunt necesare , microfaradi Asa de, pentru un motor cu o putere de , kW (se folosesc mai des decât altele), este necesar un condensator de microfarad Poate fi format din mai multe de condensatoare mai mici conectate în paralel (de exemplu, condensatoare a câte microfarad) Mai precis, valoarea condensatorului este selectată atunci când funcționează un motor de tip hârtie, de exemplu, KB G, KBG-MN, KBPP etc , cu o tensiune de funcționare care este de , ori tensiunea rețelei Generator cu mai multe stații Generatoarele de automobile și tractoare scoase din funcțiune sunt adesea vândute ca fier vechi Și câte dispozitive utile se pot face dintr-un generator transformându-l într-un motor de curent continuu! Pentru a face acest lucru, trebuie să îndepărtați peria de reglare, să schimbați direcția de rotație a rotorului și să aplicați tensiune la fostul generator, aproximativ de două ori mai mult decât a produs Veți obține o unitate de încredere pentru un burghiu, un ferăstrău, un ascuțitor de șmirghel și alte unelte electrice Cel mai simplu termostat Oferim cel mai simplu termostat pentru un frigider (Fig ) Se știe că fără termostat, produsele sunt stocate mai rău, iar consumul de energie electrică este de aproximativ două ori mai mare Acest design este simplu și de încredere Burduful poate fi luat de la un termostat defect al unui motor de automobile sau tractor Capul tubului de încărcare este tăiat cu un ferăstrău și un capac cu o garnitură de cauciuc este înșurubat pe el (puteți Ras camera noah) Contactul reglabil este fixat de tubul prin intermediul unei cleme Contactul fix este fixat de bara transversală Prin tubul de încărcare se toarnă apă în burduf cu o seringă medicală Pentru a reduce capacitatea de căldură a apei, acolo sunt plasate și bucăți de aluminiu Dacă temperatura din zona dispozitivului scade de la la minus - °, apa îngheață, burduful se extinde și deschide contactele Când temperatura crește de la la plus - °, volumul scade și circuitul se închide din nou Aparatul trebuie instalat într-un loc relativ cald în frigider, unde temperatura fluctuează în jurul valorii de ° Apa din burduf nu îngheață sau dezgheță complet, ci doar cu o peliculă mică în contact cu metalul Și acest lucru este suficient pentru a forma un spațiu de , - , mm, care deschide circuitul Înainte de a instala mașina, manșonul de ghidare și tubul trebuie lubrifiate cu ulei antiîngheț Lampa electrica cu filet După cum știți, o lampă electrică obișnuită nu este potrivită pentru un cartuș de tip mașină Dar acest lucru este ușor de reparat, doar puneți un bandaj strâns de sârmă pe baza becului In acest fel, poti "potri" cartusul si baza de un diametru mai mic Sondă Cum să găsiți o defecțiune la un fier de călcat, aragaz electric sau cablaj ^ Un dispozitiv mic vă va ajuta în acest sens Simplifică O baterie, un bec și două fire de sondă Asamblați dispozitivul conform schemei atașate (Fig ) Pune toate acestea în cutie, astfel încât becul și firele sondei să fie scoase Faceți prima verificare Atașați un capăt al sondei la corpul fierului de călcat, celălalt - la rândul său la fiecare dintre concluzii Dacă lumina se aprinde, atunci există un scurtcircuit în interiorul fierului de călcat Conectați sondele la bornele exterioare ale fierului de călcat Lampa se va aprinde foarte slab - Da, puteți folosi un indicator cu un ac la capăt Puteți face un indicator dintr-un stilou inutilizabil sau un creion automat (Fig ) Un rezistor de kΩ și un bec cu neon sunt tot ce ai nevoie Pensetă Un dispozitiv convenabil pentru îndepărtarea izolației de la capetele firelor poate fi făcut din pensete obișnuite Îndoiți-i vârfurile într-un unghi drept și apoi ascuțiți-le: unul teșit spre interior, celălalt spre exterior "Control" pentru continuitatea lanțurilor Orez spirala fierului de călcat este intactă, nu se va aprinde - s-a ars Indicator de tensiune stilou Verificați absența tensiunii în firele izolate fereastră media wire lappox rezistenţă ac Orez Continuitatea circuitului în dispozitivele electrice se face de obicei cu ohmmetre și meggere Utilizați în același scop un "controller" alimentat de baterii uscate "Saturn" (Fig ) Fig Lampa constă dintr-o sondă, un capac de protecție din sticlă organică, un bec electric de la o lanternă, o carcasă în care sunt plasate bateriile și o clemă "Apelarea" ușoară este foarte convenabilă pentru electricieni: nu este nevoie să vă efortați ochii, concentrați-vă pe citirile dispozitivului Două întrerupătoare Confortul de a controla un bec cu două întrerupătoare este de netăgăduit Primul dintre ele (situat la ușă) îl puteți, intrând într-o cameră întunecată, să aprindeți lumina, iar al doilea (ѵ capul patului), când mergeți la culcare, îl opriți fără a vă da jos din pat Crearea acestui confort va necesita multă muncă și resurse Trebuie doar să înlocuiți întrerupătorul de perete cu un comutator cu doi poli (vândut ^ dat), să instalați o secundă din același comutator la cap și să conectați întrerupătoarele la rețea Orez conform schemei (Fig ) Întrerupătoarele trebuie să fie închise în carcase de plastic și închise cu capace O astfel de schemă este acceptabilă și pentru o serie de alte cazuri, de exemplu, pentru pornirea și oprirea sursei de alimentare a echipamentelor radio, a unui motor electric etc Aprinderea iluminatului cu două întrerupătoare independente De multe ori este necesar, la intrarea pe un coridor lung, să porniți iluminatul de urgență și să îl opriți după trecerea coridorului Acest lucru se poate face cu două întrerupătoare independente unul de celălalt (Fig ) Comutatoare pentru lumini de Crăciun pe tranzistoare Comutator pentru ghirlande de brad de Crăciun, a cărui diagramă este prezentată în fig , servește la comutarea a trei șiruri de lămpi Când contactele comutatorului Vk sunt închise, lămpile tuturor celor trei ghirlande se aprind Când porniți VK \ și apăsați butonul Contacte se transferă releele Pt, în urma cărora lămpile ghirlandei L\ se sting, iar condensatorul Ci este încărcat prin redresorul de pe dioda Di la o tensiune egală cu cea redresată Dacă eliberați butonul, contactele releului vor reveni la starea anterioară Lămpile ghirlandei L[ se aprind din nou, iar tensiunea pe condensatorul Ci este aplicată la baza tranzistorului T Acesta din urmă este deblocat, releul P este activat și oprește a doua ghirlandă prin comutarea contactelor În același timp, condensatorul Cr este conectat la rețea și începe să se încarce În acest moment, Cі este descărcat prin rezistența /? , tranzistorul G este blocat, aproximativ- Poza bobina releului P este dezactivată Prin contactele sale, a doua ghirlandă este conectată la rețea, iar tensiunea pe condensatorul C este furnizată la baza tranzistorului \ Este deblocat, contactele releului sunt comutate, lămpile celei de-a treia ghirlande se sting, iar condensatorul C este încărcat etc Astfel, tranzistoarele sunt deblocate și blocate unul câte unul, conectând o ghirlandă și stingând cealaltă Cu ajutorul rezistențelor R , R , Re, este posibilă reglarea curentului care curge prin înfășurarea releului Рі-Р , iar cu o scădere a rezistenței, curentul crește, iar timpul de transfer al releului scade Timpul de transfer poate fi ajustat în , - secunde Releu Рі-Ра - tip РСМ- sau РСМ- sau alt tip cu rezistență înfășurării care nu depășește ohmi și curent de acționare care nu depășește mA Dacă lipsește un contact din grupul de contacte al releului, atunci acesta trebuie instalat din partea contactelor normal deschise Pentru a face acest lucru, o bandă de alamă ( X mm), anterior îndoindu-l la un unghi de de grade lipit pe un cap metalic la care sunt atașate armătura și înfășurarea releului Ce este lipit și conductorul, care este introdus printr-un orificiu găurit în baza releului Banda de alamă trebuie să fie îndoită astfel încât atunci când releul este declanșat, acesta să aibă un contact sigur cu placa din grupul de contact al releului În plus, în cazul unuia dintre relee, este necesar să forați o gaură deasupra ancorei și să o introduceți în el o tulpină din sticlă organică, care va servi drept buton Kn Aparatul este proiectat să funcționeze dintr-o rețea de V, cu o tensiune de rețea de V, este necesară creșterea rezistenței-Rrj în mod corespunzător pe o diodă Pe fig prezintă o diagramă a unui dispozitiv pentru comutarea a două ghirlande După pornirea dispozitivului în rețea, în timp ce filamentul rece al diodei are o rezistență scăzută, circuitul este confundat " ciclurile - -releul Rі curge curent Prin contactele normal închise - , lămpile celei de-a doua ghirlande L sunt conectate la rețea De îndată ce filamentul este îndepărtat se încălzește, un curent va curge prin diodă și, prin urmare, prin înfășurarea releului Releul va funcționa, contactele sale - - se vor comuta, prima ghirlandă Li se va conecta la rețea, lămpile celei de-a doua ghirlande se vor stinge Contactele normal închise - se vor deschide și întrerupe circuitul de încălzire a diodei Deoarece filamentul se răcește treptat, curentul trece prin diodă pentru o perioadă Odată ce filamentul se răcește, nici un curent nu trece prin diodă Înfășurarea releului este dezactivată, contactele - se închid și - revin la starea anterioară Lămpile primei ghirlande se sting, iar cea de-a doua se aprinde Timpul de ardere a lămpilor fiecărei ghirlande depinde de capacitatea condensatorului C[ (în acest caz este de - secunde) Ca P{, puteți utiliza orice releu cu grupurile de contacte din stânga Ar trebui să rețineți că contactele trebuie să fie proiectate pentru curent ridicat În acest caz, este utilizat releul RMug Rs , rezistența înfășurării sale este de kΩ Dacă tensiunea de la rețea nu este de , ci de V, circuitul se modifică oarecum (Fig ) pe demaroare pentru lămpi fluorescente Un comutator de acest tip este convenabil deoarece nu este nevoie de un releu (Fig ) Rolul întreruptorului este jucat de un starter pentru aprinderea lămpilor fluorescente Este un recipient din sticlă cu doi electrozi umpluți cu un gaz inert Când se aplică tensiune între electrozi, apare o descărcare strălucitoare, aceștia se încălzesc, unul dintre ei, bimetalic, se îndoaie și închide circuitul Lămpile ghirlandei corespunzătoare se aprind Între timp, electrozii se răcesc, electrodul bimetalic revine la starea anterioară, descărcarea strălucitoare începe din nou și procesul se repetă Condensatorii sunt conectați în paralel cu demarorul, astfel încât ghirlandele să fie aprinse pe rând În acest caz, lămpile nu se sting cu totul, doar strălucirea strălucirii se schimbă Atunci când este alimentat de la o rețea de V, trebuie utilizate demaroare SK- , dintr-o rețea de V - SK- În acest caz, puterea lămpii este de de wați pe lumini de neon Când dispozitivul este pornit (Fig ), lămpile primei ghirlande se aprind în rețea Condensatorul Сі este încărcat prin dioda Du și rezistența /? ; condensator C - prin dioda D și rezistență /? , dar mult mai lent Când tensiunea de pe condensatorul Ci atinge potențialul de aprindere al lămpii de neon L , aceasta se aprinde și C] începe să se descarce prin L Curentul curge prin înfășurarea superioară (conform schemei) a releului Ru Contactul său comută în poziția inferioară (conform diagramei) În acest caz, prima ghirlandă se stinge, iar condensatorul C începe să se încarce prin dioda D și rezistența R± În urma releului Ru cu o oarecare întârziere (aceasta depinde de rezistența și capacitatea Cz), releul P este activat Drept urmare, se aprind o sută de viteze teren De îndată ce tensiunea de pe C devine egală cu tensiunea de aprindere a MN- , această lampă (L ) se va aprinde, C va începe să se descarce prin ea Un curent va curge prin înfășurarea inferioară, releul Ru va funcționa, contactele sale vor reveni în poziția superioară Înfășurarea releului P va fi dezactivată, contactele acestuia vor reveni la poziția inițială Ciclul se repetă Releul Ru polarizat (RP sau RP ) cu un curent minim de funcționare de aproximativ zla De asemenea, releul P ar trebui să aibă cât mai puțin curent de funcționare În acest caz, este PC cu un curent de declanșare de mA Timpul de încărcare pentru condensatorul C ar trebui să fie de două ori mai mare decât timpul de întârziere al releului P și de două ori mai mult decât timpul de încărcare pentru condensator Su pe o diodă semiconductoare Dispozitivul de comutare, a cărui diagramă este prezentată în fig , cel mai simplu dintre toate descrise aici Când este conectat la rețea, un curent trece prin circuitul Du-Ry-Ci, deoarece rezistența condensatorului Ci Orez foarte putin Condensatorul Cj este încărcat, în timp ce rezistența acestuia crește Acum curentul trece prin bobina releului Releul este activat, contactele sale sunt comutate Înfășurarea releului și condensatorul Сі sunt deconectate de la rețea Condensatorul este descărcat prin înfășurarea releului și contactele releului sunt menținute pentru o perioadă Apoi contactele releului revin la poziția inițială și totul se repetă de la început Releu RP polarizat Frecvența de comutare a contactelor este de aproximativ Hz Selectând valoarea Rv Cj, puteți modifica frecvența de comutare Izolați instrument Electromecanicii trebuie adesea să lucreze cu echipamente care sunt sub tensiune Și orice tensiune peste V este periculoasă pentru muncitor Oprirea alimentării echipamentului nu este adesea posibilă Singura cale de ieșire este să izolați mânerele instrumentului Țevile din PVC sunt foarte potrivite în acest scop Tuburi de dimensiunea potrivită, diametru care este egal cu secțiunea cea mai subțire a instrumentului izolat, se scufundă în dicloroetan, unde se păstrează până la oră După o astfel de operație, tuburile se înmoaie și devin elastice, ca cauciucul moale Tuburile tratate cu dicloroetan sunt trase liber peste mânerele sculei Pe deasupra mânerelor izolate în acest fel se pune o a doua țeavă din PVC cu diametru mare O zi mai târziu, tubul înmuiat capătă duritatea obișnuită și se potrivește bine mânerelor instrumentului Trebuie adăugat că instrumentul izolat extern conform metodei de mai sus arată bine Refacerea izolației uscate Nu vă grăbiți să aruncați banda izolatoare (de asemenea, tencuiala adezivă) doar pentru că s-a uscat și și-a pierdut elasticitatea și lipiciitatea anterioară Atașați pentru scurt timp bucata de bandă uscată de care aveți nevoie de dimensiunea lampa electrică aprinsă - se va încălzi și își va recăpăta calitățile pierdute Contact temporar Dacă trebuie să faceți un contact electric temporar, lipiți butoanele pe fire, cum ar fi cele care rupe mănuși Busolă în mandrina Îți va fi ușor să înșurubați inelul dublu pe soclul unui bec într-un abajur îngust și adânc, dacă folosiți o busolă, care intră cu capetele în două caneluri, tăiate anterior în inel unul împotriva celuilalt Baterii "eterne" Dacă bateriile lanternei sunt uzate, acestea pot fi reîncărcate Conectați-le la o rețea de V, încărcarea se efectuează în impulsuri scurte timp de minut Bateriile se vor recupera și vor funcționa din nou la capacitate maximă Cum să treci un fir printr-un tub Întinderea unui fir electric printr-un tub curbat la prima vedere pare o sarcină imposibilă Dar legați un dop de plută cu un diametru puțin mai mic decât cel al tubului de sfoară, introduceți dopul în tub, iar pe cealaltă parte conectați praful- Orez soia (Fig ) Pluta va fi stransa printr-un curent de aer, sfoara va trece prin tub După aceea, întinderea firului, legarea lui de o sfoară este o chestiune de câteva minute O astfel de lampă provoacă multe probleme Faptul este că este departe de a fi sigur să-l răsuciți De obicei, balonul se rupe de la bază, în cel mai rău caz, se sfărâmă în mână, creând pericolul de a fi tăiat de fragmente de sticlă Lupta împotriva unui astfel de "obicei" și a riscului de rănire este extrem de simplă - înainte de a înșuruba lampa în cartuș, frecați firul bazei cu grafit al unui creion moale, lampa nu se va suda niciodată pe bază și nu va ajunge afară? orice efort Nu vă aruncați difuzoarele Dacă aveți un difuzor cu un con rupt sau o bobină defectă, nu vă grăbiți să-l aruncați Separați magnetul de difuzor, atașați un electric obișnuit Lampa se stinge ușor Puțini oameni sunt practic nefamiliarizați cu "obiceiul" foarte neplăcut de a aprinde lămpi electrice pentru a se lipi de cartușe un ro-cartuș cu un cablu și un ștecher - iar în fața dvs este o lampă de transport convenabilă (Fig ) Se folosește acolo unde nu există nimic de atârnat, dar îl poți lipi (la reparații mașini, mașini-unelte) Nichelare fără curent electric Această operație se poate face chiar și acasă Acest lucru se face după cum urmează: curățați bine piesa sau obiectul de fier de rugină și murați cu acid azotic concentrat timp de - de secunde Piesa este acoperită cu o peliculă de oxid Apoi clătiți piesa cu apă distilată (Apa trebuie schimbată de - ori, adică piesele sunt spălate de fiecare dată într-o nouă porție de apă) După spălare, scufundați piesa într-o soluție de sulfat de nichel % La această soluție se adaugă imediat o cantitate egală de soluție de acid clorhidric % Placarea cu nichel se realizează cel mai bine în sticlă la o temperatură de - ° După - de minute, pe piesele de fier se depune un strat dens de nichel lucios desenator-proiectant De obicei, înainte de a face orice adaptare sau îmbunătățire la domiciliu, este pur și simplu necesar să o prezentați pe un desen sau o schiță Uneori este necesar un desen real cu toate detaliile și dimensiunile Designerii, inovatorii și inventatorii, studenții și candidații pentru candidații la știință trebuie adesea să deseneze acasă Această muncă acasă necesită mult timp și efort, iar rezultatele nu sunt întotdeauna satisfăcătoare Desigur, cel mai bine ar fi ca un designer de casă să lucreze la o mașină de desenat, dar acest lucru nu este întotdeauna fezabil Prin urmare, mai des este necesar să se adapteze "mijloacele improvizate" Dar chiar și în acest caz, se dovedește că vă puteți crea un loc de muncă confortabil cu o masă de desen sau o tablă, un raportor în formă de T îmbunătățit, o busolă, triunghiuri, o bandă de cauciuc "nefuncțională" etc În plus, dacă știți cum să atașați cel mai bine desenul pe tablă și să faceți iluminare fără umbre, cum să vă asigurați împotriva petelor și pete și cum să spălați cerneala de pe hârtia de calc, cum să trasați linii pe planuri și să stocați desenele rulate, atunci , după cum se spune, și un pix în mână Și nu este exclusă posibilitatea ca după aceea să poți pregăti desene acasă nu doar pentru un doctorat, ci și pentru o teză de doctorat! Masa de desen improvizata Atașați planșa de desen la scândurile bătute în cuie pe perete cu cârlige și bucle pentru reglarea ușoară a unghiului mașina de desen și simplitatea unui pătrat convențional în T Pe fig acest dispozitiv este prezentat destul de clar Aparent, cel mai simplu mod este să refaceți un pătrat obișnuit în T și să utilizați un trans-ІІС'рінр gata făcut pentru scara de setare a unghiului Orez eu (Fig ) Când ai terminat, coboară masa de desen improvizată și nu va deranja pe nimeni Reishina-protractor Cu ajutorul unei mașini de desen, sau, așa cum se numește în mod veche, o tablă de desen, este ușor să desenați orice linie înclinată la un unghi dat Acolo unde nu există astfel de mașini, folosesc seria T și pentru a controla și a seta unghiul - raportoare Nu este confortabil Oferim un dispozitiv mai avansat, care are un convenabil Trebuie să avertizăm cititorii noștri că acuratețea unui astfel de dispozitiv va depinde în mare măsură de două condiții În primul rând, partea de lucru a riglei trebuie să fie strict paralelă cu linia imaginară cu centrul axei pe care este înșurubat mielul În al doilea rând, găurile pentru șurubul ar trebui să fie astfel încât șurubul să fie dificil de trecut Sau, în termeni tehnici, trebuie să obțineți absența jocului într-o articulație rotativă Planșă de desen temporară Dacă trebuie să faceți o tablă temporară de desen, luați o foaie de carton gros tăiați-l pentru a se potrivi pe masă și fixați-l cu agrafe și șnururi de cauciuc (fig ) Fig Fixați hârtia de desen pe carton nu cu nasturi, ci cu bucăți de bandă adezivă Îmbunătățirea busolelor Atunci când efectuați lucrări de desen, completați aplicații, vă sugerăm îmbunătățirea busolei, astfel încât fără ajutorul unei rigle să fie posibil să lăsați deoparte segmente precise și să desenați cercuri cu o rază dată O gaură este găurită pe piciorul etrierului, unde este introdusă axa Orez roata dinţată (Fig ) Pe cealaltă parte a aceluiași picior, este fixată o scară rotundă În centrul scalei există un mic orificiu prin care trece axa roții dințate cu un indicator de săgeată la capăt І\ celălalt picior al busolei este atașat la o port-untă arcuită Dacă depărtați picioarele busolei, atunci roata care este în angrenaj cu cremalieră se va întoarce și săgeata va indica pe scară distanța dintre picioarele busolei Triunghi Un astfel de triunghi (Fig ) facilitează foarte mult lucrul la desene Nu este dificil să o faci din plastic sau celuloid Triunghi universal De ce decupajul din interiorul unui triunghi dreptunghic cu unghiuri de ° urmează exact conturul exterior? La urma urmei, este mult mai convenabil să faceți o decupare cu alte unghiuri - și °, așa cum se arată în Fig Apoi, cu același triunghi, va fi posibil să construiți unghiuri nu numai la și , ci și la , , și ° Pic cuțit cu lamă Puteți folosi lama unui brici de siguranță pe post de brici dacă o îmbrăcați mai întâi cu armură O astfel de armură poate servi cu succes și cercuri Două cutii trebuie lipite pe o bucată de carton Într-una, tăiați o fereastră în partea de sus și introduceți o bucată de carton cu hârtie abrazivă atașată în unghi pulbere de grafit cu Orez stiloul îndepărtează o bucată de spumă moale sau de cauciuc burete, aflată într-o altă cutie (Fig ) Orez o mică buclă de balama strânsă cu șuruburi mici (Fig ) Ascuțirea minelor de creion Orice designer și desenator poate realiza un dispozitiv simplu și convenabil pentru ascuțirea capătului unei mine de creion Prismă pentru proiectant Cel mai convenabil este să ascuți creioanele pentru desen pe o prismă triedră, pe marginea căreia sunt lipite benzi de șmirghel (piei) de trei grade, de la grosier la foarte subțire O prismă se obține prin tăierea unei șipci de lemn cu secțiune pătrată de-a lungul diagonalei Cosmetice pentru stylus Se pare doar că ascuțirea unui creion este unul dintre cele mai ușor de făcut Întrebați orice designer cu câtă atenție pregătesc o mine de creion pentru lucrări complexe și delicate de desen: de obicei, după ascuțirea minei, desenatori o șlefuiesc cu șmirghel Dar iată problema: o astfel de piele se înfundă rapid și trebuie schimbată des * Pare a fi un fleac, dar poate interfera și cu munca precisă Vă recomandăm să folosiți o pilă de unghii Ea va face tot posibilul în noul ei job ac de cauciuc Atașament pentru creion Duza cu bandă elastică schimbabilă (fig ) este foarte convenabilă O bandă elastică atașată la capătul unui creion este întotdeauna la îndemână Cauciuc Orez gumă care nu curge Căutarea frecventă a benzii de cauciuc care "fuge" de pe planșa de desen nu numai că reduce productivitatea, ci și poate dezechilibra sistemul nervos O bandă elastică așezată pe un buton plasat sub foaia de desen cu vârful în sus își va opri "călătoriile" sub masă "Inel de designer" Acest inel diferă de cel obișnuit doar prin faptul că este decorat nu cu o piatră prețioasă, ci cu o bandă elastică (Fig ) Ring (al lui, apropo Orez ty, poate fi din plastic) în partea sa superioară îngroșată are un orificiu cilindric în trepte Un știft de cauciuc este introdus în el din interior Pentru a șterge o linie dintr-un desen, nu trebuie să ajungeți la o radieră, care are și proprietatea neplăcută de a se pierde buton de plastic Câte inconveniente aduc ace obișnuiți pentru designeri, desenatori și copişti! Se sparg, strică scânduri etc Dar le poți înlocui Luați masa a Este un cauciuc brut folosit pentru etanșarea cablurilor în aparate Cu aceste butoane, puteți atașa desene, hârtie de calc, pergament pe plăci de design (cu excepția foilor foarte groase de hârtie în rulouri), diferite hârtii pe pereți și sticlă etc Compoziția acestui cauciuc este din plastic, nu pătează hârtia , nu lasa pete grase pe maini iar hartia, cum ar fi plastilina, nu se usuca cateva luni Puteți folosi și o gumă cehoslovacă moale pentru aceasta Atașarea desenelor pe tablă Atașați desenele pe tablă cu lipici de cauciuc E mai confortabil decât butoanele obișnuite - și nu paralizează nici hârtia, nici tabla, nu interferează cu mișcarea riglelor de-a lungul desenului Tragând desenul finit spre tine, îl poți separa cu ușurință de tablă Ștergeți urmele de lipici de pe partea greșită a hârtiei cu o gumă moale Ca să nu aibă de suferit desenele Pentru ca desenele pe care le folosiți în atelier să nu se rupă, să nu sufere de picături accidentale de emulsie sau ulei, lipiți-le de bucăți de carton și acoperiți ambele părți cu un strat de sticlă lichidă Desenul "smaltat" nu se teme de pete, pete și zgârieturi Depozitarea desenelor laminate Faceți aceste "coarne" pentru stocarea desenelor rulate și agățați-le de bucle Orez hârtie lipită pe carton și va crea "iluminare fără umbră" în orice parte a desenului (Fig ) Hârtie de calc pentru creioane Pentru a pregăti hârtia de calc pentru un creion, frecați-o cu o cârpă moale de șmirghel sau cu o gumă pentru creion Transparența hârtiei de calc nu va scădea din aceasta, iar liniile de creion se potrivesc bine Asigurare împotriva petelor și petelor triunghi Orez unsprezece perete (Fig ) Nu ocupă mult spațiu, dar sunt foarte încăpătoare Iluminare fără umbră Așezați un reflector de foaie albă pe masa de desen Orez Lipiți hârtie groasă de pătrat (sau riglă) în acest fel (Fig ) - atunci când trasați linii, se va asigura împotriva petelor și petelor Cum să speli rimelul de pe hârtia de calc! In acest scop se foloseste alcoolul boric, cel care se vinde in orice farmacie Cu un tampon de vată înmuiat în alcool, ștergeți ușor locul de pe desen care trebuie corectat Rimelul se șterge ușor, după unul sau două minute, se pot aplica modificări pe hârtia de calc uscată Metoda de îndepărtare a liniilor de desen cu alcool boric este bună deoarece hârtia de calc după aplicarea acesteia nu se deformează sau se micșorează Vopsea cu pene Dacă trebuie să tăiați șabloane din hârtie de calc, pergament sau hârtie de desen sau să vă ocupați de retușarea și decaparea vopselei pe sticlă, un instrument simplu vă va fi la îndemână - un stilou obișnuit cu o placă lipită Desenând linii pe albastru Designerul, făcând modificări la blues, îndepărtează de obicei liniile vechi cu înălbitor Ștergerea este aproape întotdeauna vizibilă, desenul capătă un aspect neglijent Pentru a elimina liniile de pe blues, se folosește o soluție apoasă de sare roșie din sânge și bicarbonat de sodiu Soluția "funcționează" foarte curat Este mai bine să determinați proporțiile componentelor practic prin experimente pe un albastru vechi, inutil Orice curbă Un designer sau un student trebuie adesea să deseneze o varietate de curbe, iar alegerea modelelor este limitată și este destul de dificil să le aleagă Un fir izolat cu PVC cu două fire este ușor îndoit într-o curbă și fixat cu nasturi sau ținut cu mâna pe o bucată de hârtie: o curbă este desenată cu un creion sau un pix Desenator semiautomat Evident, toată lumea știe despre spirala lui Arhimede Desenul manual nu este ușor Uită-te la fig Designul constă din două părți principale - un picior fix și șine de ghidare, de-a lungul cărora sania cu un suport pentru stylus se mișcă liber Un cap cilindric este pus pe partea superioară a piciorului - acesta Orez este înfășurat un fir puternic, al cărui capăt este atașat de suportul de plumb Un detaliu important de design este primăvara Ea caută să împingă glisiera din ghidaje, dar acest lucru este împiedicat de un fir întins Dacă rotiți ghidajele de fir în jurul piciorului fix, firul se va desfășura Arc va începe să miște sania de-a lungul razei cercului descris instantaneu Stilul va desena cu precizie o anumită curbă pe hârtie Cum se mărește un desen Este necesar să măriți desenul sau desenul, dar la îndemână, de parcă ar fi un păcat, nu există nici un pantograf! Dar nu te supăra Luați o bandă de cauciuc obișnuită, un ac și o bucată de celuloid Tăiați elasticul în două părți (una este mai lungă) și legați capetele de orificiile din placa de celuloid Faceți bucle la celelalte capete ale benzilor elastice Cu o buclă, "pantograful" dvs este fixat cu un buton de planșa de desen, cealaltă - de vârful unui creion Restul este simplu Banda de cauciuc se întinde cu un creion, astfel încât punctul imprimat pe placă ocolește linie cu linie desenul care urmează să fie mărit (Fig ) cunoscute nouă separat, deși comunul lor "Vals pe Whatman" ne-ar fi foarte util Deoarece lucrurile tind să dispară de sub mâini chiar în momentul în care este cea mai mare nevoie de ele și când lucrezi cu o busolă, din când în când apuci rigla, le-ai fixat comunitatea cu legăturile constanței Arată astfel: o riglă metalică de mm lungime și mm lățime este atașată de piciorul busolei cu un șurub care fixează acul (Fig ) După terminarea lucrărilor, fixarea este slăbită și liniară se pliază paralel cu cuțitul busolei Orez Scara de mărire este determinată de lungimea benzii elastice și de distanța dintre modele În câteva minute vei stăpâni tehnica unei astfel de copieri Permite nu numai creșterea, ci și reducerea desenelor Vals pe hârtie Se dovedește un cuplu curios - el și ea El este un circ Ea este o linie Vechii noștri prieteni electrizat la Radiera și busolele, deși sunt instrumente străvechi, un desenator modern nu se poate descurca fără ele Fanii designului, desigur, pot îmbunătăți instrumentul, pot face ei înșiși, să zicem, un electroplastic (Fig ) Designul unui electroplastic este destul de simplu Un corp de lucru, un con de cauciuc, este montat pe arborele motorului microelectric Motorul electric este fixat într-o parte conică instalată în Pic corp rotund Contine trei baterii D- (pozitia /) Pe capacul plat al carcasei există un buton de pornire și prize pentru conectarea la încărcător Arborele motorului ventilatorul face câteva mii de rotații pe minut O atingere ușoară a conului de cauciuc (care acum este radiera) este suficientă pentru a îndepărta linia groasă a creionului fotograf amator Care dintre fotografi amatori nu vrea să se surprindă pe ei înșiși și pe rudele lor pentru un album de familie! Ei trebuie să facă fotografii, să dezvolte film și să imprime fotografii acasă Sfaturile adunate în această secțiune se adresează exclusiv fotografilor amatori Aici probabil că (dacă ești fotograf) vei fi interesat de cum să faci un trepied de casă, un tăietor de riglă, un depozit de hârtie foto Veți găsi, de asemenea, informații foarte valoroase despre cum să încărcați în mod convenabil filmul în rezervorul cu bobina dublă și să dezvoltați două filme simultan în rezervorul cu o singură bobină Dacă doriți, puteți găsi alte informații de care aveți nevoie Dacă nu sunt aici, tot nu vă vom lăsa fără sfaturi: consultați cărțile de referință și manualele pentru fotografi amatori Stafeta de paza Cât de des, chiar și un fotograf amator cu experiență, aprinzând accidental lumina albă, strica imprimarea, care este deja gata PENTRU APARIȚIE Orez Oferim un dispozitiv simplu care facilitează lucrul cu un aparat de mărit foto Funcționează de la un releu electric convențional Când fotograful pornește aparatul de mărire, lumina roșie se stinge și invers (Fig ) Trepied de casă Acest trepied de buzunar este inestetic în comparație cu un trepied de magazin, dar uite cât de convenabil este (Fig ) După ce a slăbit partea inferioară a mielului, tija este scoasă din clemă și înșurubată în cameră Apoi tija este introdusă din nou în clemă și fixată la o înălțime care este cea mai favorabilă pentru fotografiere Și, în cele din urmă, după ce a slăbit mielul din mijloc, alegeți înclinarea necesară a lentilei Orez Trepied cu șnur Se crede că poți obține o fotografie bună, nu neclară, doar de pe un trepied Totuși, dacă înșurubați un șurub cu un inel atașat, de care este atașat un lanț lung sau o sfoară, în soclul pe care îl are camera pentru montarea pe un trepied, veți obține un trepied "aer" ușor și convenabil tiv (Fig ) Dacă călci cu piciorul pe capătul lanțului și îl tragi cu putere ridicând camera în sus, puteți fotografia cu o viteză de expunere de / - */b și chiar */ sec Cutter cu rigla Depozitare hârtie foto Un mic atașament la tăietorul de fotografii (Fig ) eliberează fotograful amator de pre-marcarea printuri De asemenea, face posibilă determinarea dimensiunilor filmului tăiat în întuneric A-l face este destul de ușor CU pe partea stângă a tăietorului, de jos, la nivel cu planul bazei, se atașează o placă de mm grosime și mm lățime Lungimea sa poate fi orice De la linia de tăiere, planul bazei și rigla sunt marcate cu un interval de mm O gaură este găurită de-a lungul liniei de marcare la aceeași distanță Când tăiați hârtie sau film, se introduce un știft pe diviziunea corespunzătoare - un limitator, care va indica lungimea necesară Sticlă mată Transformarea sticlei obișnuite în mată este foarte simplă Luați două bucăți de sticlă, puneți niște nisip fin umed între ele și apăsând ferm, frecați o suprafață de alta Literal, înainte ca ochii paharului să devină albi Probabil, acest lucru este familiar oricărui fotograf amator: căutări dureroase în timp ce imprimați hârtie de dimensiunea și numărul dorit La urma urmei, hârtie este împrăștiată peste tot - pe masă, printre băile cu chimicale, pe scaune În lumina medie a unei lumini roșii, este foarte ușor să o confundați - iar imaginea este stricat Cum să puneți lucrurile în ordine în gospodăria complexă a unui fotograf amator? Oferim designul unui scut special de laborator cu buzunare de hârtie Este ușor de reținut ordinea buzunarelor, iar în fiecare dintre ele va exista magician de un singur format Un astfel de scut poate fi agățat pe perete lângă măritor Un exemplu al designului său este prezentat în Fig , dar este clar că fiecare este liber să-și facă propriile îmbunătățiri De exemplu, pentru a face un astfel de "vestiar" pentru pânză de hârtie fotografică Apoi, după lucru, poate fi scos de pe perete și pliat împreună cu hârtie într-un pachet compact Uscător de peliculă Din nevoia de a usca filmul dezvoltat, agățat-o prin cameră pe șireturi sau garoafe, vei fi cruțat Pic un tambur este realizat din două roți vechi de bicicletă prinse cu lamele (Fig ) Tamburul este atașat de perete pe suporturi Cu o lungime de aproximativ un metru, se potrivește până la m de peliculă Încărcarea filmului în rezervorul cu dublu spirală Fotografii amatori sunt bine conștienți de faptul că filmul, atunci când este încărcat într-un rezervor cu dublă spirală, tinde să curba emulsia spre interior și să sară din canelurile de ghidare în spirală Pentru a îmblânzi filmul încăpăţânat, după ce tăiați colțurile, îndoiți o fâșie de film de - mm lățime spre emulsie (linia de pliere trebuie să treacă prin perforație sau, dacă nu există perforație, prin marginea colțurilor tăiate) Rezultați În acest fel, nervura de rigidizare (Fig ) va preveni răsucirea și blocarea filmului în rezervor Dezvoltarea a două filme deodată Fotografii amatori știu că dezvoltarea filmului într-un rezervor cu o singură spirală este plictisitoare și prelungită Dar înfășurați în canelura unui rezervor cu o singură spirală nu una, ci două filme deodată (una cu emulsie înăuntru, celălalt în afară), prin lipirea celui de-al doilea de primul cu o bucată de ghips adeziv (Fig ), iar timpul pe care îl petreceți dezvoltării se va reduce la jumătate Cum să faci o bandă de film acasă Cum să faci un film transparent pe film îngust într-un laborator foto acasă? Cu ajutorul imprimării prin contact se pot obține doar bucăți separate de - cadre, iar dacă negativele sunt de densități diferite nu se poate obține deloc o imagine la fel de bună În plus, viteza relativ mare a filmului duce la o eroare mare de expunere Faceți un tub special prelungit cu mm pentru măritor astfel încât să existe o distanță focală dublă între obiectiv și filmul negativ Pic distanta (Fig ) Pe placa de lupă (tot la două ori distanța focală), montați o cameră cu film îngust, fără obiectiv Pe primul cadru cu obturatorul deschis, sunt induse formatul și claritatea Urmează filmarea produs cu un oblon Ordinea cadrelor poate fi aleasă în orice succesiune, iar utilizarea expunerii mecanice vă permite să imprimați cadre de aceeași densitate dintr-o mare varietate de negative "Tratamentul" unei fotografii Cum îndreptați o fotografie care încearcă cu încăpățânare să se învârtească într-un tub? Cel mai simplu și mai eficient mod este să o netezești ușor pe marginea mesei, apăsând partea din spate a imaginii împotriva ei și întinzând-o de sus în jos Cu toate acestea, o astfel de editare nu este potrivită pentru fotografiile vechi care au "dobândit" capacitatea de a se rupe cu ușurință Prin urmare, cel mai bine este să le "tratați" cu ajutorul presei grădinar Mulți nu își imaginează o vacanță mai bună decât munca în grădină și în grădină Unii sunt pasionați de creșterea hibrizilor de pomi fructiferi, alții obțin culturi fără precedent de legume, alții cresc flori uimitor de frumoase, altora le place doar să sape în pământ, să respire aerul parfumat al grădinii Pentru cei ale căror hobby-uri sunt grădinărit și grădinărit, în secțiunea atom sunt adunate diverse sfaturi și instrucțiuni Acestea, în special, se referă la cultivarea răsadurilor, fabricarea dispozitivelor de udare și pulverizare și îmbunătățirea instrumentelor de lucru Cei care dedică ore întregi de odihnă îngrijirii florilor de interior sau cultivării de ghirlande verzi de plante cățărătoare care împodobesc balcoanele, arcadele și foișoarele vor găsi, de asemenea, ceva util aici Apropo, dacă se dorește, chiar și un ciot obișnuit poate fi făcut un decor al grădinii Curioșii vor citi aici atât despre asta, cât și despre cum să crești castraveți în pod, cum să scoți gheața de pe ramuri iarna, cum să fumigi cel mai bine împotriva înghețului etc Sperăm că acei grădinari care citesc aceste sfaturi vor avea o recoltă mult mai abundentă decât cei care nu au citit Cești din conserve Cutii vechi de conserve, sticle goale - totul merge la grădinar-grădinar Un borcan de mazăre verde sau lapte condensat este un pahar aproape gata făcut pentru creșterea răsadurilor de legume Tăiați marginea de sus a borcanului cu foarfecele, îndepărtați fundul cu un deschizător de conserve și faceți trei tăieturi pe perete la distanță egală unul de celălalt, fără a ajunge ușor în jos Pune borcanele într-o cutie pe pervaz, umple-le cu pământ cu îngrășăminte - și poți planta semințe Când apar plantele, împingeți puțin marginile borcanului în lateral - și veți avea o formă îngrijită de pământ, cu răsaduri în mâini Cupele din conserve pot fi folosite de mai multe ori, inclusiv pentru sere Răsad într-un tub Există o modalitate originală de a crește răsadurile Tuburile din hârtie cu diametrul de , - cm și lungimea de - cm sunt umplute cu pământ, semințele se pun în pământ Apoi tuburile sunt instalate vertical într-o cutie căptușită cu plastic vinil sau polietilenă Soluția de îngrășământ este turnată periodic în cutie Când apare o pereche de frunze verzi, tuburile sunt scoase din cutie și introduse în găuri făcute în sol obișnuit, într-o grădină sau câmp Rădăcinile în creștere distrug apoi învelișul de hârtie Jardiniera pentru transplantarea rasadurilor Un astfel de jardinier pentru transplantarea răsadurilor dintr-o cutie în pământ poate stârni admirația oricărui cultivator și grădinar Și pentru a nitui pe o bucată de podea îndoită în acest fel Orez / oțel bufniță (un cerc de cadă care a devenit inutilizabil) doi obraji tăiați dintr-o cutie de tablă, nu trebuie să petreceți multă muncă și timp (Fig ) Castraveții cresc în pod Te uiți la acoperișuri și te gândești: ce zonă imensă este irosită Iar dacă îți folosești acoperișul, poți obține - kg de legume (castraveți, roșii, ridichi etc ) pe an Încălzire - solară Temperatura în zilele geroase dar însorite de martie ajunge la + °C, iar vara până la + - °C O ventilație îmbunătățită este esențială DIN Desigur, sezonul de vegetație pentru dezvoltarea legumelor crește cu - luni În consecință, este posibil să se pregătească răsaduri din același castraveți pentru pământ și chiar mult în nordul Ucrainei pentru a obține o recoltă excelentă și stabilă a acestora, pentru a coace roșiile care nu au avut timp să se coacă în aer liber Cum se reechipează acoperișul? Partea sa de nord, acoperită cu șindrilă, ardezie sau fier, rămâne ca a fost, dar este izolată, iar toate crăpăturile sunt eliminate Părțile de sud, de vest și de est sunt acoperite cu sticlă sau o peliculă transparentă durabilă Pentru a face acest lucru, puteți așeza rame de seră pe căpriori sau puteți face altele speciale Dacă panta acoperișului este mai mare de °, trebuie să puneți încă una, suplimentară, pe căpriori, îndepărtând învelișul acoperișului și să faceți o pantă la un unghi de ° Nimic mai puțin se poate face: zăpada persistă pe o pantă ușoară și este aproape dificil să o scoateți din sticlă Așezați pământul în cutii impermeabile de X cm și adâncime de cm lipite cu glassine (se înlocuiește la fiecare trei ani) ) Ele stau pe suporturi și sunt în contact cu aerul din jur Solul trebuie menținut umed, dar udarea nu trebuie abuzată pentru ca cutiile să nu se scurgă, altfel totul va putrezi Cutiile pentru castraveți sunt la cel puțin , m de podea, iar pentru roșii - nu mai puțin de m Se recomandă să luați pământul numai vrac, de înaltă calitate, cu mult humus și % rumeguș semiputrezit Înainte de însămânțare, este asezonat cu îngrășăminte minerale, iar culturile plantate sunt hrănite în mod constant cu o gamă completă de îngrășăminte minerale și microelemente Astfel de sere pot fi găsite în orice casă Și câtă plăcere vor aduce denia pasionaților de plante, cu cât va deveni petrecerea timpului liber al pensionarilor! Plantele vor îmbogăți aerul serelor cu oxigen, în timp ce costul materialelor pentru transformarea acoperișurilor în sere este neglijabil vârf de udare Duza prezentată în fig Punerea pe ea Fig totuși o bucată de tub de cauciuc Când deplasați tubul de-a lungul duzei, partea găurilor este închisă Acest lucru modifică unghiul de pulverizare a apei și forța de presiune Atașament pentru udato Din bucăți mici de tablă sau fier de acoperiș, puteți face o duză pentru o cutie de udare (Fig ), care este deosebit de convenabilă (nu înfundă și rupe fluxul) atunci când udați crestele cu apă și îngrășăminte dispozitiv de apel pentru irigare Fac mici găuri în pereții furtunului de apă din cauciuc la o oarecare distanță unul de celălalt Apoi este înfășurat într-un inel în jurul trunchiului copacului și conectat la alimentarea cu apă folosind un tee, un robinet și un manșon de cauciuc Convenabil și profitabil Pulverizator de gradina Construiți o duză simplă pentru furtun de grădină Vă permite să pulverizați îngrășăminte lichide în jurul grădinii în același timp cu apa În esență, duza este o pompă ejector mică (Figura ) Evreu- Unele îngrășăminte vor fi aspirate din rezervor sub acțiunea vidului în jetul de apă și distribuite uniform în acesta Mașină de udat flori Când pleci într-o călătorie de afaceri sau în vacanță, când nimeni nu este Orez rămâne în apartament, construiți un fel de mașină de udat (Fig ) O grămadă de fire de bumbac moale sau un fitil vor uda în mod regulat florile Înmuiați un capăt al fitilului într-un borcan sau o găleată acoperită cu un cerc de placaj cu fantă Pune celălalt capăt într-un vas pe pământ, astfel încât să se formeze - inele în jurul plantei Și iată un alt tip de mașină de udat Puneți oala în oală în acest fel (Fig ), Orez iar planta menajera va primi automat apa prin fitil in cantitatea potrivita * Înainte de a umple "rezervorul", orificiul unui vas mare trebuie reparat cu ceva Soluții de pulverizare Concentratul de conifere vândut în toate farmaciile sub formă de pulbere s-a dovedit a fi un remediu de încredere și ieftin împotriva dăunătorilor Se dizolvă în apă cu o rată de două linguri pe găleată și copacii sunt pulverizați atunci când mugurii se umflă și a doua oară când frunzele încep să clocească (de-a lungul conului verde, după cum spun grădinarii) Dăunătorii, confuzi de mirosul neobișnuit, își depun ouăle oriunde, iar larvele eclozate din ei, de asemenea, nu ating alimentele care miroase "greșit" și mor de foame Și ceea ce este deosebit de convenabil: merită să dublezi concentrația soluției - iar insecticolul se transformă într-o otravă pentru afide și omizi De asemenea, muștarul de masă nu funcționează mai rău ( g la litri de apă) De asemenea, este util să stropești pământul în jurul crestelor unde limacșii s-au obișnuit: atingând pulberea care arde, ei mor Cum se pulverizează Cum să pulverizați soluțiile nu este o întrebare inutilă Începătorii nu economisesc adesea timp și efort, încercând să pulverizeze frunzișul mai generos, astfel încât soluția să curgă de pe frunze și să nu lase aproape deloc substanțe dăunătoare insectelor pe ele De fapt, cu cât praful de apă este mai fin, cu atât mai bine: particulele sale de praf nu se contopesc între ele și rămân acolo unde au căzut Da, iar soluția se cere mult mai puțin Aceasta este o cameră de volei introdusă într-o cutie de suc de roșii de trei litri (Fig ) Partea superioară a borcanului este etanș etanș cu un capac, din care iese sucul din cameră cu o duză de pulverizare pusă pe ea și un furtun care duce în cutie Soluția este turnată în cameră, după care Orez conectați furtunul la robinetul de apă și lăsați apa să intre, care comprimă camera și împinge soluția din ea Mai mult, o presiune de - , atmosfere este destul de suficientă pentru a obține o pulverizare intensă Pulverizator cu vid După dezasamblarea aspiratorului de acasă, scoateți motorul cu rotorul din acesta (se vând în magazine și costă separat ruble) și ascundeți-l într-o cutie de lemn Atașați o cutie de conserve din alimentele conservate la vârful furtunului și scoateți un tub subțire în partea de jos a acesteia - și obțineți un pistol de pulverizare Aerosolul zboară cu - m Spray-ul este atât de subțire încât, dacă în timpul pulverizării normale pe un copac de zece ani, uneori au nevoie de până la găleți de soluție, acum litru este suficient Și se lucrează ușor: cutia cu motorul este aruncată peste umăr pe o curea, cântărește doar kg Pentru a crește puterea, filtrul este îndepărtat Pentru a nu turna soluția din când în când într-un borcan, acesta poate fi alimentat acolo printr-un furtun folosind un pulverizator manual obișnuit Uneori, pentru a nu contamina frunzele și fructele de pădure cu o soluție, dăunătorii ar trebui pur și simplu să fie îndepărtați Așa, de exemplu, fac cu musca agrișă Și pe pământ sunt deja distruși Spray Un simplu pulverizator de apă de grădină poate fi făcut dintr-o cutie de tablă Lipiți tangențial un tub de intrare a apei pe perete și faceți un orificiu de evacuare cu un diametru de - mm într-un capac bine lipit (Fig ) Dacă conectați tubul la furtunul de la alimentarea cu apă, apoi apa din borcan va primi o mișcare de rotație și va fi aruncată din orificiu în jeturi fragmentate Vârfuri de pulverizare Uneori este necesar să se pulverizeze în picături mari (de exemplu, lichid Bordeaux sau compoziție de văruire) Pentru ca vârful să nu se înfunde de la un astfel de lichid, acesta este filtrat Dacă folosești vârfuri de spatulă, acestea practic nu se înfundă Vârful este un tub subțire atașat de un ușor îndoit în sus placa metalica Soluția se sparge din tubul introdus în capătul furtunului și este pulverizată cu un ventilator Dacă tubul este o cursă, cu un diametru de un milimetru, spray-ul se va dovedi a fi subțire, dacă diametrul este mai mare, o astfel de spatulă dă picături mari Pulverizator Privind în jurul terenului de grădină, este foarte bine să aveți un astfel de pulverizator (Fig ) Este convenabil și profitabil pentru ei să lupte împotriva afidelor Orez capcana de noapte Un vas metalic, iluminat de sus cu un bec electric (și eventual cu un felinar cu kerosen), este atârnat de un stâlp (Fig ) În vas se toarnă apă și puțin ulei vegetal rafinat (pentru a nu mirosi) În mijloc au pus un borcan de sticlă acoperit cu tifon cu un decoct de fructe - răspândește mirosul familiar insectelor Noaptea, dăunătorii atrași de cercul de lumină de deasupra vasului cad în el, uleiul le învăluie aripile și nu mai sunt capabili să zboare Acum noile insecte sunt atrase nu numai de lumină, ci Orez iar mirosul emanat de femelele captive - capcana începe să acționeze cu răzbunare Care lumină este mai atractivă pentru insecte Pentru a afla ce culoare de lumină este mai atractivă pentru diferite insecte, faceți o capcană împărțită prin pereți despărțitori în trei compartimente: fiecare sector este iluminat de aceeași lampă ci printr-un film transparent de diferite culori: galben, rosu, verde etc Respectă-ți aproapele Fumul focului îi sperie pe ventuze multă vreme, dar ei zboară în grădină la un vecin Dacă adăugați sulf sau o "soluție de săpun-alcalină" la fum, atunci fraierul nu va avea timp să facă zborul, pur și simplu va muri Se dovedește că cu ajutorul unui aspirator (pe care îl veți gestiona fumigația) ) și o sobă, puteți pulveriza întreaga grădină în câteva minute, fără a pleca măcar de la loc coasa de plivire Polotik este un cuțit destul de masiv, ascuțit pe o parte, forjat din oțel, ceva între coasă și tocător (Fig ) Ei pot să slăbească pământul, să facă rânduri, să se înalțe în sus - acesta este de la un tocător - și să ierească, tăind buruienile ca o coasă, dar nu peste, Orez unsprezece si sub pamant la o adancime de - cm de la suprafata Datorită mânerului lung, nu trebuie să vă aplecați pentru a elibera spațiul de sub tufe de coacăze, agrișe sau în jurul unui copac cu o coroană joasă agățată de plante Un polotik forjat poate fi înlocuit cu o bucată de de centimetri dintr-o împletitură obișnuită grebla avansata Dacă nituim la un capăt al greblei o bucată de fier de - mm grosime, tăiați, așa cum se arată în fig și ascuțit de-a lungul marginii inferioare, obțineți o unealtă combinată - o sapă cu greble Pentru ei le este convenabil nu numai să niveleze paturile sau să grebleze frunzele, ci și să spargă bulgări dense de pământ cuțit de grădină Din lama unui ferăstrău vechi, fă-ți un cuțit de grădină (Fig ) Mai ales confortabil cu el prin goluri Desigur, golurile ar trebui să fie puțin mai mici decât diametrul mediu al boabelor Și nu contează dacă unele fructe de pădure cad Va dura câteva minute pentru a le scoate din coș Instrument de recoltare agrișelor Din tablă, tăiați un pieptene convenabil cu foarfece (Fig ) La recoltare, agrișa înțepătoare nu vă va răni mâinile Culegător simplu de fructe Orez ai grijă de căpșuni și căpșuni sălbatice, plantează flori și diverse răsaduri Lungimea sa cu maner este de cm Strecurator pentru fructe de padure Culegerea fructelor de pădure sau în grădină - ce ar putea fi mai plăcut Curățarea lor mai târziu de resturile întâmplătoare este plictisitoare și obositoare Oferim un dispozitiv simplu O rețea groasă de sârmă sau fir de pescuit este întins oblic între două scânduri Dacă turnați "recolta" pe un astfel de grătar, atunci boabele se vor rostogoli și tot gunoiul va cădea prin Acesta este un stâlp lung de - , m, cu un cuțit în formă de V atașat la capăt (Fig ) A colecta Orez cireșe sau cireșe, este potrivit și un cuțit din lamă de ras de siguranță Rupeți lama pe lungime, nituiți-o între plăcile decupate din cutie și fixați-o la capătul stâlpului Puțin mai jos de cuțit pe un stâlp, întăriți cadrul cu o pungă de in pentru fructele care cad contor de mere Dintr-o bucată de sârmă și o bucată de gumă de in, puteți face un dispozitiv (Fig ), care vă permite să urmăriți modul în care feedback-ul Orez Se plantează un măr pentru udare și fertilizare Un măr în creștere întinde banda elastică; măsurând distanța dintre capetele firului cu o riglă, puteți studia dinamica creșterii Groves pe ferestre Întreținerea ușoară a grădinii interioare este o recreere grozavă pentru adulți și o activitate utilă pentru copii Din păcate, florile de pe pervazuri nu cresc întotdeauna bine și uneori chiar mor Acest lucru se întâmplă de obicei la ferestre unde soarele fie nu se uită deloc, fie apare pentru o perioadă scurtă de timp În astfel de cazuri, se pot cultiva ferigi Aceste plante din clime calde sunt grațioase și este frumos Lor, ca și omologii lor din pădurile noastre, nu le place lumina soarelui Foarte frumos, de exemplu, un păr de fată prea crescut De la distanță, pălăria sa groasă de wai (frunze) ajurata seamănă cu cota de zale forjată a unui războinic rus antic Frunze verzi delicate, oarecum coborâte se sprijină pe cele negre, strălucitoare parcă lăcuite, petiole Această ferigă se remarcă prin rezistență extraordinară în condiții de cameră Cu toate acestea, atunci când este cultivat pe ferestrele sudice, trebuie să fie umbrit de soare Pe fundul ghivecelor, este util să se facă drenaj din cioburi sau pietriș Adiantum crește mai ales luxos atunci când aerul este umidificat Pentru a face acest lucru, ghivecele cu plante pot fi așezate într-o foaie de copt galvanizată sau emailată Umpleți spațiul dintre vase cu pietriș Udă atât plantele, cât și pietrișul Adiantum se înmulțește ușor prin împărțirea tufișului Se găsește adesea în camerele nephrolepis Maiestuoasele plante wai seamănă cu frunzele palmierilor cu pene Această ferigă se înmulțește cu ușurință de către urmași, sunt prinse de pământ umed și stropite ușor cu pământ În scurt timp, un bărbat frumos verde luxuriant se dezvoltă dintr-o plantă minusculă Feriga Platp-cerium este originală Patria sa este Indonezia și Australia, unde crește pe palmieri Dar planta se simte grozav în camerele noastre Platiceriumul arată ca un coarne de cerb Asemănarea este sporită de heme că feriga nu se cultivă într-un ghiveci de flori, ci pe cioturi de copaci sau pe cioburi decorative Wai disecat sunt îndreptate în sus Ei dezvoltă controverse Iar bazele wai seamănă cu scoici Ele formează un fel de cutie In acest umezeala, bucăți de frunze putrede, insecte moarte, mușchi intră în pușculița verde Toate acestea putrezesc și sunt absorbite de feriga Se înmulțește prin muguri și spori embrionari Feriga bulboasă asplenium este interesantă Are un număr mare de plante tinere pe frunze bine coapte Chiar și pe planta mamă, au wai și rădăcini mici Plantele bine dezvoltate sunt separate și plantate în ghivece mici Unii amatori cresc ferigi din spori Ele apar pe partea inferioară a wai în sporangi Înainte de însămânțare, răzuiți cu grijă sporangiile maro coapte cu un cuțit, astfel încât sporii să nu se împrăștie Pentru culturi, luați boluri mici curate, puneți în ele farfurii de turbă Puteți lua un amestec de turbă, mușchi și humus de frunze sau pământ de conifere în jumătate cu așchii de turbă Udați bine bucățile de turbă și semănați sporii Acoperiți bolurile cu sticlă și păstrați la o temperatură de aproximativ ° Nu acoperiți sporii semănați cu pământ Nu udați culturile, ci umeziți de pe palet În două până la patru săptămâni veți avea lăstari de ferigă - un strat verde granular Pentru ca creșterile să devină mai puternice, mutați-le într-un loc mai luminat, obișnuiți-le treptat cu aerul proaspăt Apoi scoateți complet paharul din boluri Când răsadurile se dezvoltă, plantați-le imediat în grupuri mici în pământul fiert Pe viitor, plantați ferigi mici pe rând în ghivece mici cu pământ liber Amestecul de sol este de obicei format din turbă, frunze și pământ de seră Se adaugă nisip, bucăți de cărbune Ghivecele sunt cel mai bine plasate pe fereastra de nord sau de vest Udați în mod regulat, pulverizați plantele Turnați-le tare nu este necesar, dar amintiți-vă că ferigile nu tolerează uscarea excesivă a unei comei pământești Nociv pentru ale căror părți inferioare trebuie să se potrivească perfect una pe cealaltă Cadrul finit este cel mai bine acoperit cu placaj sau plăci și apoi amorsat Dacă doriți să fixați garajul în curte, într-un anumit loc, atunci săpați patru stâlpi în pământ și înșurubați scândurile de podea Acoperișul trebuie acoperit cu tablă sau pâslă de acoperiș Pentru vopsire este bine să folosiți vopsea în ulei de culori nu foarte luminoase De asemenea, puteți izola garajul acoperind pereții și acoperișul din interior cu tencuială uscată Acum "calul cu motoare" este protejat în mod fiabil de ploaie și zăpadă în loc de asistent, puteți atașa carcasei un arc, un cordon gros de cauciuc, o creangă elastică Cum se face acest lucru este prezentat în Fig Valiza de garaj Garajul amintește într-adevăr oarecum de o valiză (Fig ) În orice caz, nu este greu să-l muți dintr-un loc în altul, îl poți pune oriunde, iar să-l faci este o forță pentru toată lumea Clădirea se sprijină de cadru, vârf și Ghidonul unei biciclete, motociclete sau scuter Nu vă grăbiți să înlocuiți ghidonele de cauciuc ale unei biciclete, motociclete sau scuter cu altele noi doar pentru că crestătura de pe suprafața lor s-a uzat și mâinile au început să alunece pe mânere Tăiind tăieturi spiralate de mică adâncime cu un ferăstrău, mai întâi într-o direcție și apoi în cealaltă, astfel încât să se intersecteze, veți crea o crestătură excelentă Taierea unei foi mari de placaj Când tăiați o foaie mare de placaj, nu vă pierdeți energia pentru a depăși vibrația foii și "blocarea" constantă a ferăstrăului Doborâți două scânduri cu un cui, astfel încât spațiul dintre ele să fie egal cu grosimea foii de placaj (Fig ) Treceți partea unghiei care trece prin golul dintre scânduri în tăietura după ferăstrău Scândurile, care cad după ferăstrău, nu vor oferi placajului posibilitatea de a vibra, iar cuiul va servi ca o pană care împiedică ferăstrăul să se "blocheze" Pic tăierea lemnelor de foc Ce să faci dacă un buștean scurt nu vrea să intre în capre? Trebuie să luați două scânduri, să le atașați la coarne astfel Orez sunt cusute și frânghia este cusută Este mai ușor și mai rapid să faci dintr-o frânghie Figura așa cum se arată în Figura , iar acum puteți vedea în siguranță prin orice jurnal Carând lemne de foc După ce te-ai făcut purtător, vei scăpa de multe dintre problemele asociate cu transportul lemnului de foc pe mâini, sau cu o cârpă sau cu o frânghie Vezi fig Suportul este realizat foarte simplu, banda este luată din pânză Este realizat dintr-o frânghie în același mod, doar barele transversale sunt atașate Acest lucru face mai ușor să scoateți gunoiul În timp ce curățați incinta, trebuie să vă aplecați deasupra lingurii și să măturați gunoiul pe el Cu toate acestea, dacă o bandă curbată de fier este nituită pe scoop Figura (Fig ), atunci cupa poate fi ținută cu piciorul Și curățarea va fi mult mai ușoară Patul pliabil va deveni mai confortabil Dacă copertina de pe patul rabatabil "de țară" se rupe și decideți să o înlocuiți cu una nouă, lăsați doar din cele de arcuri disponibile Restul va înlocui cu succes buzunarele de-a lungul marginilor pânzei, în care, ca în cazuri, sunt introduse țevi Un astfel de pat nu se răcește (ca și înainte, când atingeți accidental metalul), arcurile nu rupe salteaua Apropo, este mai convenabil nu numai acasă, ci și în producție: timpul petrecut cu producția din fabrică este redus cu la sută Pentru a elimina temporar scurgerile din țevile ruginite sau îmbinările acestora, este necesar să înfășurați strâns locul defect cu material impermeabil (de exemplu, cauciuc, bandă izolatoare) și să-l fixați cu sârmă, înfășurându-l în așa fel încât să acopere întreg spațiul deteriorat Pentru a elimina fisurile din parchet, acestea trebuie mai întâi curățate cu o sârmă subțire, apoi sigilate cu un chit din rumeguș fin de stejar sau mesteacăn și lipici de lemn cu un cuțit Pentru a indeparta petele de cerneala de pe parchet, acestea trebuie sterse cu lamaie, apoi spalate imediat cu apa fierbinte cu sapun, iar apoi cu apa curata Pe vopselele cu ulei și email, se formează o peliculă destul de groasă în timpul depozitării pe termen lung Pentru ca acesta să nu apară, după terminarea lucrărilor, puneți un cerc de hârtie groasă pe suprafața vopselei, turnați deasupra puțin ulei de uscare putin despre tot După cum ați putea ghici, tot ceea ce nu a fost inclus în secțiunile anterioare este colectat aici Dar nu au fost incluse note despre "curățarea chimică" a cărții, despre acvariu, despre ce să lipiți cu ce și cu ce, cum să manipulați vopseaua și diverse substanțe chimice folosite în viața de zi cu zi Nu ați văzut până acum și sfaturi despre cum să restabiliți smalțul de baie spart, cum să scăpați de depunerile într-un ibric, cum să curățați articolele din cupru, cositor și alamă, cum să îndepărtați petele de ulei de pe ciorapii elastici Această secțiune raportează ceva nou despre cuie și șuruburi, ciocane și ferăstraie, arcuri și foarfece, sticlă și anvelope vechi pentru roți Știi cum să faci țepi din gheață, cum să depozitezi colecții de fluturi astfel încât să nu se estompeze? Vrei să faci cunoștință cu o nouă metodă de fixare a fondului de ten? Ți-ai dorit vreodată să faci o gaură care să nu înghețe? Veți afla despre toate acestea și multe altele în secțiunea finală Nu există nicio îndoială că, stăpânind această carte, veți avea dreptul să vă atribuiți titlul de adevărat maestru acasă Felicitări! : Cărți "Curățătorie chimică" Dicţionar speed up Ați pus din greșeală o pată pe una dintre pagini Nu lăsa cartea "neîngăduită" Îndepărtați petele de grăsime cu un fier de călcat cald Așezați hârtie absorbantă pe pată, călcați de mai multe ori până când hârtia absorbant absoarbe toată grăsimea Îndepărtați petele vechi de grasime cu un amestec de câteva picături de benzină pură și pulbere de magnezie (comercializată în farmacii) Pata de cerneală poate fi spălată cu o soluție de peroxid de hidrogen % sau o soluție violetă de permanganat de potasiu Adevărat, permanganatul de potasiu lasă în urmă o urmă maro Pentru a-l îndepărta, puneți câteva cristale de acid oxalic (comercializat în farmacii) într-o linguriță, turnați apă fierbinte, iar când soluția se răcește puțin, umeziți pata de permanganat de potasiu Acidul oxalic poate fi înlocuit cu acid citric Colorează-ți dicționarele - traducerile vor fi mai distractive Toți cei care au de-a face cu traduceri din limbi străine știe de câte ori răsuciți paginile unui dicționar, căutând cuvântul potrivit Costurile de timp sunt reduse cu un factor de - dacă marginile din față și de sus ale dicționarului sunt colorate în culori diferite, astfel încât toate paginile care includ o anumită literă să arate ca o bară de culoare solidă sau intermitentă Litera corespunzătoare poate fi indicată pe bandă Este deosebit de important să rețineți acele litere care, din cauza numărului mic de pagini care le sunt atribuite, sunt greu de găsit Dungile largi (pentru un număr mare de cuvinte) sunt separate în partea de jos printr-o bandă suplimentară corespunzătoare unei a doua litere din cuvânt, de exemplu, "o" Puteți picta cu acuarelă obișnuită sau tempera Proprietarul unui astfel de dicționar se va obișnui rapid cu codul de culoare și, de regulă, îi va fi suficient să întoarcă una sau două pagini pentru a găsi cuvântul potrivit Îndepărtați mucegaiul din cărți cu amoniac, zburați petele cu oțet Spălați amprentele cu săpun, apoi îndepărtați săpunul cu o cârpă umedă Uscați pagina între două coli de hârtie absorbantă Director desktop Cărțile de referință întinse la întâmplare pe birou interferează cu munca Între timp, este evident că aceste cărți ar trebui să fie mereu la îndemână Din două plăci de metal (duralumin), îndoindu-le astfel încât o parte a colțului să fie mai lungă decât cealaltă, faceți un "raft" pentru Puc I Rice J literatură de referință (Fig ) "Raftul" instalat pe masă se poate deplasa și depărta în funcție de numărul și grosimea cărților din el {calendar-stand Calendarul, pe care îl vedeți în Figura , poate fi folosit și ca suport de cărți În plus, este mai convenabil să faceți o sufocare de hârtie vă va menține mâinile curate și apoi va servi ca material de curățare Sertar de birou în lesă Se întâmplă să tragi mai tare de sertarul biroului și să apară instantaneu pe podea cu tot conținutul Pentru a preveni acest lucru, îl poți lega de el cu sfoară (Fig ) Fig Un capăt al sforii este atașat de peretele din spate al mesei, celălalt de cutie Lungimea firului este selectată astfel încât cutia să nu iasă complet din șinele de ghidare note, pentru că nu există agrafe de păr arcuite voluminoase Realizarea unui astfel de calendar este ușoară - aveți doar un suport și două benzi elastice Umplerea unui stilou cu cerneală Utilizați acest sfat (Figura ) când trebuie să vă reumpleți stiloul cu cerneală clo- plasă hibridă O mulțime de probleme sunt aduse acvariștilor de infecțiile aduse în acvariu de un pește bolnav Plasele obișnuite din tifon sunt opace și nu vă permit să inspectați peștele în timpul transplantului Fă-ți o plasă ca o plasă de pescuit: Acea bază a plasei se termină cu o pungă de polietilenă Peștii prinși cu o astfel de plasă pot fi inspectați în detaliu fără a-i afecta Plasa este usor de realizat dintr-un ciorap vechi de nailon si o bucata de folie de plastic prin sudarea lor cu un fier de calcat fierbinte sau un fier de lipit În acest caz, totuși, rețineți că punctul de topire al polietilenei este de - ° Cleste pentru acvariu Iubitorii de acvariu au creat un dispozitiv pentru încălzirea automată a apei și saturarea acesteia cu oxigen, au venit cu un "alimentator automat" și o "rețea automată" Dar probabil că niciodată nu se va putea face fără "munca manuală" a acvaristului Ei bine, după cum înțelegeți voi înșivă, munca manuală necesită și adaptări, chiar și cele mai primitive Aceste clești simple (Fig ) le oferim pentru mutarea tuturor tipurilor de articole Ele pot fi făcute din două bucăți de sârmă Adevărat, numele "forceps" nu definește exact acest dispozitiv Ar trebui mai degrabă să fie numită o clemă Dar nu este important Principalul lucru este că clipul este foarte ușor de făcut singur Platformele sub formă de spirale de sârmă sunt separate cu un arc sau o bandă elastică Pentru a prinde un obiect, trebuie să strângeți cu degetele două mânere în formă de semilună asemănătoare pensetei In spate Presa este ușor de făcut orice lungime care vă va permite să urcați în fundul celui mai adânc acvariu Încălzirea unei case de pește Proprietarii de acvarii au multe probleme cu încălzirea apei, fără de care mor peștii iubitori de căldură Vă propunem următorul dispozitiv în acest scop Un tub de sticlă de diametru mic ( - mm) este îndoit așa cum se arată în fig și atârnat pe marginea acvariului Pe una dintre ramurile verticale ale tubului este înfășurat un încălzitor din sârmă de nicrom Folosind un transformator descendente, acesta este conectat la rețea, după care selectează în final numărul de spire ale spiralei Mai bine, folosește un transformator cu fir, sau "LATR" Apa caldă din tub se ridică, iar locul ei este luat de apa rece din fundul acvariului Așa are loc încălzirea Prin reglarea odată a tensiunii pe bobina de nicrom, puteți obține un "echilibru termic" atunci când temperatura apei din acvariu rămâne constantă - - ° peste temperatura camerei Fără fir, fără nituri, fără cuie Natura vie în desenele sale se renunță cu ușurință la fire, fără nituri, fără cuie Rănile se vindecă; fracturile cresc împreună, parcă mânjite cu lipici miraculos Ei bine, și creatorii celei de-a doua naturi - sunt chiar sortiți pentru totdeauna să se bată împreună, să nituiască, să coasă împreună? Nu, desigur, o persoană a învățat să sude și să lipe cu mult timp în urmă - desigur, metal pe metal Dar lemnul și metalul? Sau cu sticla? Tabelul vă va spune despre ce și cum să lipiți cu ce Condiții de lipire Marca de lipici Ce se lipește de ce necesar la timpul de menținere a temperaturii, VS ki sub dragoste-I L- , K Metalele între ele, cu Materiale plastice epoxidice II și PR și alte materiale materiale VK- , VK- -EM ÎN SUA B- V- -F- TsNIIMOD- TsNIIPS- Lemn, lemn plastic și spumă - - ore - , - ore BF- VS-UT BF- Metale și nemetale - materiale; țesături cu metal - lamy - , - oră , - ora ora K- Lemn și placaj - ore - minute PU- Metale, materiale plastice și alte de ore alte materiale ore n Materiale nemetalice - ore si metale Carbinol Metale și materiale nemetalice - - - ore - ore Ciacrine Metale, sticlă, piele, cauciuc și materiale plastice altele - sec PFE / MPF- Țesături, piele și alte materiale cu metale, sticlă, materiale plastice și metale între ele - - ore - ore oră Perclorovinil Țesături, piele, înlocuitori ai acesteia și alte materiale nemetalice ore Poliizobutilenă Materiale textile în industria încălțămintei; foi de poliizobutilenă cu metale - ore VK- Oțel, fibră de sticlă, ceramică - ore KT- Cauciuc polisiloxan cu oră metale G Acvariu-"imagine stereo" Chiar dă impresia unui fel de "imagine stereo" (Fig ) Apă, pește, peisaj subacvatic - totul este voluminos, totul este real Deci, până la urmă, este cu adevărat real - doar un acvariu neobișnuit Foarte frumos si foarte confortabil Și nu este greu să o faci singur În primul rând, trebuie să obțineți obiectivul (puteți Proprietăți adezive rezistenţă la °, lg|s " rezistenta la umezeala Date adiționale în forfecare - Satisfăcător - - chen - bun bun ioo Puterea de legare Foarte rezistență de aderență mai mare - material bun Fara solventi - Bine - Rezistența îmbinării Satisfăcător Bun rezistență mai mare a țesuturilor - scăzut În lipici se introduc cantități mici de solvenți (acetonă, alcool) Se permite diluarea adezivilor BF cu alcool Bine Conține acetonă - - Corect Conține solvent (amestec benzină-acetat de etil) - Scăzut Fără solvenți - - Satisfăcător Depozitat în fiole de polietilenă sigilate - - - Limitat Satisfăcător Alcoolul poate fi utilizat pentru diluare Adezivul MGIF- este produs și sub formă de peliculă adeziv Rezistența legăturii este apropiată de rezistența materialelor care se lipesc Destul de satisfăcător Un amestec de acetat de butii cu acetonă sau benzină poate fi folosit ca solvent Rezistența îmbinărilor adezive este destul de satisfăcătoare Bine În loc de benzină, polimerul poate fi dizolvat în stiren și se poate adăuga un inițiator de polimerizare la soluție - Rezistență satisfăcătoare la forfecare aproximativ kg/cm (la °) C" - Shch- Destul de satisfăcător Îmbinările adezive sunt rezistente la efectele termice pe termen lung și cel vechi pentru televizorul KVN- ) În al doilea rând, tăiați partea superioară, așa cum se arată în diagramă Și în al treilea rând, găuriți două găuri pentru acvariu Nih putea fi atârnat pe perete Ca o poză Sticla lentilei este ușor tăiată cu un ferăstrău mic și prelucrată cu o pilă O astfel de imagine poate fi iluminată cu un mic bec electric Cum se lipește un acvariu Metoda este simplă: cimentul de orice marcă este închis pe lac de ulei (de preferință pe un "mobilier") incolor până la densitatea plastilinei frământate în mâini Chitul se usucă - zile Lipici și alaun Pentru a preveni ca adezivul să treacă prin hârtie, adăugați niște alaun de aluminiu Lipici de lemn Ați uitat cum se gătește lipiciul de lemn? Ruptat în bucăți, este mai întâi umplut cu apă După ce a stat o zi, lipiciul se va transforma în jeleu Apoi se pune un borcan cu lipici în interiorul celui de-al doilea borcan - cu apă - și se încălzește Apa poate fierbe, dar lipiciul nu trebuie să fiarbă Adezivul finit curge de pe peria de bărbierit într-un flux uniform Pentru lemn tare, luați un lipici mai lichid, pentru moale - gros Pentru a preveni formarea lipiciului în timpul depozitării pe termen lung, se adaugă acid boric - - % din greutatea lipiciului uscat Perie autoadeziva S-ar putea doar visa la o perie care nu trebuie să fie înmuiată tot timpul în lipici și, prin urmare, este întotdeauna gata de lucru Oferim o perie cu role prin analogie cu o perie cu bile stilou (Fig ) Avantajele unei astfel de perii sunt neîndoielnice: este întotdeauna gata de utilizare și lasă o bandă adeziv îngrijită și uniformă pe hârtie Plută și ceară Pentru a preveni lipirea dopului de la o sticlă de lipici de gât, faceți următoarea operațiune: scufundați dopul în ceară topită, uscați-l bine și astupați gâtul Dintr-o lumânare cu parafină Murdarea constantă a gâtului sticlei și a mânerului pensulei cu lipici uscat nu face deloc plăcere celor care folosesc adesea acest atribut indispensabil al biroului colibă pentru totdeauna un dop de plută făcut dintr-o lumânare cu parafină va ajuta să scapi de acest necaz Pentru a obține o pastă Luați părți de făină de cartofi și diluați în de părți de apă Se încălzește această masă până la fierbere, dar înainte de a o lăsa să fiarbă, adăugați acolo parte de gelatină tăiată mărunt Dacă doriți să faceți pasta să reziste mult timp, adăugați puțin mai mult decât o parte din acid boric sau borax Conservarea lichidelor volatile de la evaporare Lichidele volatile sunt bine conservate chiar și într-un borcan cu capac cu șurub, care la prima vedere este nepotrivit pentru aceste scopuri, dacă se aplică o picătură de adeziv de cauciuc pe firul gâtului înainte de a înșuruba capacul Temporar Hârtia cerată și ipsosul adeziv, dacă este necesar, servesc bine ca dop temporar pentru un flacon de lichid volatil (Fig ) Orez Depozitarea pensulei O bucată dintr-o cameră interioară de bicicletă veche, interceptată de un inel de cauciuc, servește perfect ca depozit temporar pentru pensule (Fig ) Orez În loc de daltă, o baie Când ferestrele și ușile sunt vitrate, chitul este de obicei aplicat în mod vechi - cu o daltă Acest lucru necesită timp Dacă sticla tăiată este scufundată cu o margine într-o baie cu un chit lichid de următoarea compoziție: kg de chit obișnuit, g de ulei de uscare, g de lipici de cazeină, atunci chitul se consumă pe jumătate, iar productivitatea crește de , ori Chitul va rămâne întotdeauna proaspăt dacă este depozitat într-o pungă de plastic Apoi îl puteți frământa fără să vă murdăriți mâinile Pictor cu role de pâslă Un pictor experimentat nu va picta niciodată un grătar cu o pensulă Știe că cea mai mare parte a vopselei nu ajunge pe grătar, ci pe pământ Prin urmare, este mai bine să utilizați o rolă de pâslă, care nu numai că economisește vopsea, dar oferă și o muncă de calitate excelentă Trecând firul îndoit de mai multe ori pe suprafața rolei de vopsea, veți curăța el vopsește înainte de a se spăla, fără să-ți murdărești mâinile Deschizător de lanț Uneori, este pur și simplu imposibil să deșurubați capacele uscate ale conservelor cu lac și vopsea manual Un băț cu un cârlig și un lanț vă va ajuta să faceți față acestei dificultăți Orez unsprezece (fig ), Deschizatorul este universal, este potrivit pentru capace de diferite dimensiuni Se recomandă să închideți cât mai strâns borcanele cu vopsea în ulei, altfel aerul va pătrunde în vase, ceea ce va face să apară o peliculă Dar, oricât de strâns apăsați capacul, mai rămân mici crăpături Pentru a sigila o cutie de vopsea în ulei, întoarceți-o cu susul în jos pentru o secundă Vopseaua va umple cele mai nesemnificative fisuri, iar aerul nu va mai trece Nu vă faceți griji dacă, în timp ce lucrați cu vopsea în ulei, pătați accidental pantofi sau mănuși din piele Uleiul vegetal nu numai că îndepărtează complet petele de pe vopseaua în ulei, dar și catifelează pielea, făcând-o mai elastică Inainte de a vopsi mobilier metalic, scanduri, tuburi etc Ștergeți-le cu o cârpă înmuiată în oțet și lăsați să se usuce Vopseaua va adera mai bine și nu va sări Mult mai mult inconvenient decât un perete pictat este o scară pictată, pentru că trebuie să mergi pe ea Vă sugerăm să pictați scările în două etape: mai întâi, jumătate din trepte, după una, iar când se usucă, restul O Pentru a împiedica vopseaua să picure din perie pe mână, puneți o jumătate de minge de tenis pe mânerul periei Când diluați gipsul pentru orice lucrare de reparație, de exemplu, pentru acoperirea fisurilor din pereți, adăugați oțet în apă În cele mai multe cazuri, un amestec : este potrivit Oțetul încetinește întărirea tencuielii și puteți netezi suprafața cu ușurință Mirosul de oțet este expirat rapid Chitul pe bază de sulfit-alcool nu este de calitate inferioară uleiului Se așează bine la suprafață și nu se crăpă la uscare Pentru fabricarea a kg de astfel de chit, trebuie să luați kg de cretă, litru de apă și alcool sulfit Amestecul rezultat înlocuiește uleiul de uscare, lipiciul și săpunul Capacul sticlei pre-umezit cu topit parafină, îndepărtează perfect murdăria de pe țiglă • Pentru a curăța obiectele din cupru, cositor și alamă, acoperiți-le timp de oră cu un amestec de părți egale de făină, sare și oțet, apoi spălați și ștergeți bine cu o cârpă uscată • Petele proaspete de cerneală de pe lenjerie sunt bine spălate în lapte cald sau iaurt • Cum să îndepărtezi petele de ulei de pe ciorapi elastici? În szh apă fierbinte ( - °) dizolvați a de săpun pentru copii, adăugați cm de amoniac, cm de benzină Amestecând bine acest amestec, turnați g de agent de umectare OP- sau OP-Yu Emulsia se agită și se depune timp de o zi • Spălați murdăria de mica cu oțet ( părți în greutate) dizolvat în apă ( părți) După "scăldat", ștergeți mica cu o cârpă • Diverse piese și tuburi din cauciuc și cauciuc într-o cameră uscată au mai multe șanse să-și piardă elasticitatea Pentru a preveni acest lucru, acestea sunt depozitate într-un vas cu apă distilată Există și o metodă "uscata": cauciucul este lubrifiat cu un strat subțire de vaselină, apoi pudrat cu talc • Smalțul de baie spart este foarte ușor de restaurat Curățarea suprafețelor deteriorate din fontă șmirghel și benzină și se usucă După aplicarea unui strat subțire de adeziv BF- , adăugați puțin alb uscat Această masă se aplică cu o pensulă pe suprafața deteriorată de mai multe ori cu pauze orare până când grosimea straturilor este egală cu grosimea stratului de email • Emulsia de acetat de polivinil poate lacui picioarele meselor, scaunelor, televizorului, fara a apela la slefuire intermediara După ce a acoperit picioarele cu colorant de anilină, frecați această emulsie După ce slefuiește ușor suprafața cu un șmirghel uzat, se lăcuiește, aplicând mai întâi trei straturi de lac • Desigur, este posibil să se fierbe apă într-un ibric, a cărui suprafață interioară este acoperită cu un strat de sol de mai mulți ani Dar va dura prea mult timp și energie termică pentru asta Frecați o grămadă apoasă de bicarbonat de sodiu în cântare și apoi umeziți cu esență de oțet diluată în două până la trei volume de apă Cântarul se va slăbi și îl puteți curăța cu ușurință cu un băț de lemn Șurub și plastic Și o chestiune aparent simplă - să înșurubați un șurub într-o piesă din plastic - necesită o abordare "științifică" Găuriți gaura pentru șurub cu un burghiu mai mic decât diametrul șurubului Încălzește bine capătul șurubului cu un fier de lipit sau pe flacăra unui aragaz Firul fierbinte va topi plasticul - șurubul se va înșuruba ușor și sigur în priză Este inutil să introduceți șuruburi în capătul placajului sau a lemnului laminat lipit: în curând se vor slăbi și se vor cădea Faceți găuri, băgați dibluri de lemn în ele Acum, la înșurubare, șurubul va traversa cheia și se va ține ferm în priză Pentru a scoate un șurub care este bine așezat în lemn, atingeți-i capul cu un obiect fierbinte Șurubul se va extinde și va fi ușor de îndepărtat Lucrul cu șuruburi și șuruburi foarte strânse va fi mai ușor dacă sudați altul perpendicular pe mânerul șurubelniței Va servi drept pârghie pentru rotație Înainte de a bate un cui în tencuială, scufundați-l în parafină topită sau în apă fierbinte - va fi mai ușor să îl băgați, iar tencuiala se va crăpa mai puțin Unghiile care ies din pereții camerei nu decorează deloc interiorul acesteia A le reduce la minimum este dorința firească a noilor coloniști Pentru a atârna, de exemplu, o poză, este suficient un singur cui Reglați unghiul imaginii schimbând lungimea cablului de sus și înălțimea pandantivului schimbând lungimea buclei Înainte de a bate un cui într-un perete lipit cu tapet, faceți o tăietură în formă de cruce în hârtie și îndoiți puțin marginile Dacă atunci trebuie să dai cui trageți, puteți sigila gaura, astfel încât să fie complet invizibilă Mulți sunt familiarizați cu înșelăciunea uimitoare a unui ciocan care nu cade pe un cui, ci pe degetele care îl țin Pentru a evita acest lucru, țineți unghiile mici cu un pieptene Uneori ferăstrăul se lipește, în ciuda ascuțirii bune Lubrifiați-i pânza cu săpun din lateral - iar munca se va accelera Dacă tăiați semifabricate din metale feroase, nu strica să umeziți ferăstrăile cu ulei de mașină Pânzele de ferăstrău uzate sunt de obicei aruncate Oțelul de mare viteză de înaltă rezistență și scump este folosit ca fier vechi Între timp, din pânză pot fi realizate dalte, craie pentru metal și plastic, cuțite pentru tăierea foliilor de plastic și plasă de până la , mm grosime (niciun alt instrument nu o poate tăia atât de rapid, precis și sigur) Bucățile mici de lamă de ferăstrău sunt un material indispensabil pentru șurubelnițele speciale cu lamă îngustă Nu este necesar să-l căliți (oțeluri R- și R- , din care se fac pânze, după cum știți, autoîntărite) Cei care taie aliaje de aluminiu sau materiale plastice cu un ferăstrău știu că lama se înfundă rapid cu așchii Să-l cureți este o bătaie de cap Tăiați lama prin dinte cu o roată abrazivă Pentru a lucra cu o astfel de pânză, vedeți singur cât de ușor este: nu se înfundă cu așchii Când găuriți o scândură sau placaj, îndepărtați în același timp bavurile, pentru care înșirați mai multe inele groase de pâslă pe burghiu Hârtia abrazivă înfundată cu rumeguș este încă potrivită pentru lucru dacă este curățată mai întâi cu o perie de pantofi Înfășurați mânerul unei chei reglabile cu bandă electrică și puneți deasupra o bucată de tub de cauciuc sau, și mai bine, un mâner de cauciuc de la volanul unei biciclete Mânerul de cauciuc nu va tăia în palmă - nu ca unul din metal, iar banda nu îi va permite să defileze în timpul funcționării Nu este un secret că încercările de a tăia șmirghel cu un cuțit (sau foarfece) nu duc la bine Cuțitul devine instantaneu tocit și, după cum știți, ascuțirea lui nu este atât de ușoară Așezați șmirghel cu abrazivul pe placă și trageți o linie pe șmirghel cu un cui Apoi trageți cu îndrăzneală hârtia șmirghel în diferite direcții și se va rupe exact de-a lungul liniei dorite Puneți o manta de plastic dintr-un fir de diametru adecvat sau dintr-un tub de cauciuc pe axul șurubelniței Cu un astfel de instrument, nu veți mai aranja un circuit atunci când va trebui să reglați și să reparați echipamentele electrice Dacă cheia este greu de rotit în lacăt, aplicați unsoare de grafit Slefuiți mina unui creion moale și suflați praful de grafit din hârtie în gaura cheii Pătrat cu "piele" Lipiți o bucată de "piele" pe pătratul de tâmplărie (Fig ) Această mică raționalizare este prescurtată Orez Timp pentru ascuțirea creionului de marcare cu grafit Arcurile provoacă multe probleme Ele sar din mâini în timpul asamblării sau demontării Și primăvara pierdută, după cum știți, este greu de găsit și uneori pur și simplu imposibil În plus, un arc care zboară cu viteză mare este periculos: poate deteriora ochii și pielea Între timp, este foarte ușor să "frânezi" arcul legând în prealabil un fir de el Dacă acum arcul chiar se rupe, firul nu îl va lăsa să zboare și să se piardă După asamblarea dispozitivului, firul este ușor de îndepărtat Pentru ca pe mâini să nu apară vezicule de la lucrul cu lopata, furca, toporul, este necesar să arde mânerele uneltelor pe foc (până se întunecă), iar pielea mâinilor, oricât de delicată, rămâne invulnerabilă Tăiere de sticlă ondulată Nu este întotdeauna posibil să tăiați sticla de-a lungul unei linii curbe cu un diamant obișnuit Cu toate acestea, există o altă modalitate simplă de tăiere ondulată a sticlei - cu un obiect încălzit, de exemplu, un fier de lipit cu suprafață Să presupunem că dorim să tăiem sticla pe linia ĂB, așa cum se arată în fig Pe A ÎN Orez trageți forma dorită pe hârtie și puneți-o sub sticlă Cu o pilă în apropierea punctului A, zgâriați un șanț superficial de - mm lungime Apoi atașați capătul ascuțit al unui fier de lipit fierbinte pe sticlă, fără presiune, ghidați-l încet de-a lungul liniei trase În urma fierului de lipit, o fisură uniformă în sticlă se va întinde Sticla-foarfece Dacă brusc trebuie să tăiați sticlă pe un felinar de buzunar sau altceva, luați foarfece obișnuite de croitor (vechi) și, după ce desenați cercul dorit pe pahar, coborâți-l în apă, într-un lighean sau găleată și tăiați cu îndrăzneală, începând de la marginile și obținând treptat precizia Dacă aveți nevoie de un cilindru de sticlă, un borcan cu pereți groși sau o pâlnie, atunci oricare dintre aceste articole este cel mai ușor de tăiat dintr-o sticlă Pentru a face acest lucru, trebuie să luați o bucată de sârmă groasă de cupru, să înfășurați strâns sticla în jurul ei și să încălziți bine capătul liber, de exemplu, pe o lumânare După aceea, coboară rapid sticla în apă rece Sticla se va separa de-a lungul urmei firului Dacă marginile cilindrului nu sunt suficient de netede, acesta poate fi fixat - sticla poate fi măcinată pe o piatră de tocitură • Sticla organică se îndoaie, se răsucește și, în general, își schimbă forma Dar sub o condiție indispensabilă: mai întâi paharul trebuie încălzit Sticla organică poate fi încălzită în aer cald (de exemplu, peste o sobă electrică) sau în apă clocotită Rețineți: sticla organică se teme de focul deschis - face bule și își pierde transparența! • Poate cel mai dificil lucru atunci când tăiați din plexiglas este să nu îl zgâriați cu un puzzle Dar dacă lipiți plasticul pe ambele părți cu hârtie pe durata lucrării, nu vor exista zgârieturi Când piesa este gata, hârtia este îndepărtată cu apă caldă • Cum să tăiați detalii de diferite dimensiuni și configurații din getinax fără așchii și fisuri? Și este foarte simplu: foile getinax sunt încălzite înainte de aceasta la o temperatură de - ° pe o sobă electrică cu spirală închisă Placa trebuie să fie lângă ștampilă Anvelope vechi de la roți Nu vă grăbiți să aruncați anvelopele învechite de pe roțile unei mașini, motociclete sau biciclete Ei sunt capabili să servească în altă calitate Pentru munca care se face pe genunchi, de exemplu, ciclism pe parchet, lucrul în paturi și multe altele, genunchierele sunt foarte convenabile, care sunt ușor de făcut din vechiul cauciucuri (Fig ) Tăiați două bucăți de - mm lungime din anvelopă, legați de ele două perechi de panglici - iar genunchierele sunt gata Pentru grădinarii amatori, o anvelopă de motocicletă veche sau Orez bicicletele sunt o adevărată descoperire Tăiat în bucăți, poate fi folosit cu succes pentru a face recuzită pentru ramurile pomilor fructiferi, împovărați cu fructe Atașați piesa decupată de anvelopă cu un șurub la capătul barei - și suportul este gata (Fig ) Un astfel de suport ține strâns și ușor ramura și nu dăunează pielii sale delicate • Dacă te gândești unde să-ți agăți bicicleta pentru iarnă și unde să-ți pui schiurile primăvara, fii atent la anvelopa veche Ea te va ajuta Două bucăți din el, bătute în cuie pe perete, sunt un umeraș excelent pentru biciclete da sau schiuri (Fig ) Astfel de umerase moi sunt convenabile pentru depozitarea altor articole de uz casnic • O anvelopă de mașină veche poate fi utilă pasionaților de mașini Pentru a proteja mașina de lovirea accidentală a peretelui garajului cu tamponul din spate, atașați amortizoare fiabile tăiate din anvelopă pe perete (Fig ) noroi În caz contrar, atunci când intră în contact cu ciorapul, îl vor păta Cu toate acestea, în cazul în care ați uitat să faceți acest lucru în timp util și nu mai puteți finaliza această "operație" fără riscul de a întârzia la serviciu, la teatru sau la o vizită până la o anumită dată, nu disperați Ca mijloc temporar de a proteja ciorapul de contaminare, utilizați o bucată de bandă adezivă sau bandă electrică, lipindu-l de marginea murdară a botului Copiilor le place foarte mult să sară (mai ales pe paturi) Potolirea acestei sete de sărituri poate fi destul de simplă și, din nou, o anvelopă veche vă va ajuta (Fig ) În plus față de anvelopă, veți avea nevoie de un cablu puternic (de preferință sfoară de nailon) sau de sârmă toronată, cu izolație moale de secțiune transversală mare Găurile din anvelopă pot fi găurite cu un burghiu sau un bretele Încercați să faceți găuri Unghia și nasturele "obstinate" Din "chiavnițele morții" cauzate de un cui care se târăște constant din talpa (sau călcâiul) ghetei și se înfige în picior, există o "leac" simplă, dar fără probleme Ridicați branțul și lipiți un ac peste unghie Unghia "obstinată" se va sprijini de capul butonului, iar piciorul tău va fi protejat în mod fiabil Orez cât mai aproape de partea de rulare a rotorului, adică în locul celei mai groase secțiuni O astfel de trambulină improvizată "este o ținută sportivă excelentă și va aduce cu siguranță multă bucurie bebelușului Tencuiala adeziva pe cizme Marginile superioare ale cizmelor periodi-esque sunt, desigur, recomandate a fi curățate temeinic de praf și Piepteni în loc de perii Mobilierul tapițat, precum și îmbrăcămintea exterioară, pot fi curățate bine de praf nu numai cu un aspirator sau o perie, ci și cu piepteni Puneți doi sau trei piepteni împreună "dinții sus" și, apăsând ușor, neteziți suprafața de curățat cu partea netedă (spate) Praful se va aduna pe piepteni (sunt electrificati) Mașină de spălat în mandrina Prin plasarea unei șaibe din getinax subțire sau textolit sub piulița cartuşului electric (Fig ), veți proteja abajurul din plastic de deteriorare Cum să descurci firele mate Nu vă puneți la încercare răbdarea și nu pierdeți timpul încercând să desfaceți firele mate Înfășurați-o în jurul sticlei, scufundați-o în apă câteva minute, apoi uscați-l După această operațiune simplă, firul se va desfășura ușor și îl puteți înfășura din sticlă direct pe o minge Încălzitor și inel Nu vă supărați când veți constata că grecul a început să treacă apa prin dop Figura lechko (din ambalajul fiolelor farmaceutice), aruncat în acest fel pe firul dopului (Fig ), va asigura în mod fiabil împotriva infiltrațiilor de apă Economie de timp Când coaseți tul pentru perdele pe o mașină, nu este deloc necesar să recurgeți la ungerea prealabilă a cusăturii cu fire (înlăturarea lor mai târziu este supărătoare) Folosiți sfatul din Fig și veți Figura asigurați-vă că economisiți timp atunci când faceți lucrul Cusătura, desigur, nu trebuie condusă prin știfturi, ci lângă ele Cum să pompezi o chiuvetă Dacă chiuveta din bucătărie sau baie este înfundată și nu aveți un sifon de spălare la îndemână, luați un galoș, închideți toate găurile din chiuvetă cu spatele și apăsați ferm vârful galoșului de chiuvetă cu palma mâinii stângi Apăsați cu mâna dreaptă de mai multe ori, astfel încât dosul spatelui să se ridice Apa nu se scurge bine în chiuvetă Turnați un pumn de sifon în gâtul de scurgere Aveți răbdare și așteptați până când sifonul dispare în orificiile grătarului Acum turnați o jumătate de pahar de oțet în chiuvetă Într-o secundă sau două veți auzi rezultatul muncii tale - ceva va bule în genunchiul de scurgere ca apa clocotită Această reacție de alcali și acid Deschide robinetul, clătește cotul de scurgere cu apă Totul este în ordine O pereche de benzi de cauciuc Capacele borcanelor de sticlă din conserve țin bine două benzi de cauciuc din flacoanele farmaceutice (Fig ) congelator, faceți mingea să se rostogolească spre centrul farfurioarei - acest lucru se va întâmpla imediat ce se ajunge la instalarea orizontală a compartimentului frigider ascuți-ți lamele Aruncați lamele tocite Cum să le ascuți? O poți face pe o curea obișnuită Adevărat, va trebui să refaceți ușor mașina: întăriți știftul adaptor pentru mâner de la capătul obrazului superior (Fig ) Lamele de siguranță taie aproape în același mod ca un aparat de ras obișnuit Pssl după lamă Orez e Nu vă supuneți "chinurilor infernale" inutile, mergând la plimbare în pantofi noi, nepurtați Asigurați-vă că frecați cu săpun uscat pe acele locuri ale pantofilor care strâng piciorul Este clar că atunci când călcâiul sau degetul dur apasă piciorul, acest sfat este inutil • În loc de șireturi capricioase care se desfășoară din când în când (sau, dimpotrivă, nu pot fi dezlegate), pune în pantofi benzi elastice negre sau maro cu diametrul de , - mm Se vând în magazine Ascundeți noduri permanente în spatele lateralului Nivelul minge-apă Frigiderele cu absorbție-difuzie necesită o instalare deosebit de atentă pe podea Cea mai simplă nivelă cu burlă în acest caz poate fi o mărgele sau o minge dintr-un rulment așezat pe o farfurie Așezați farfuria pe nervurile compartimentului frigider și aruncați mingea în ea Acționând cu șuruburile picioarelor ho- Orez ascuțit pe o parte, răsturnat într-o mașină și ascuțit pe cealaltă Pentru ca marginile aparatului de ras să fie presate mai aproape de centură, suprafața convexă a obrazului inferior este oarecum șlefuită cu o pila Lama este ținută pe loc de o piuliță mare în timpul îmbrăcării • O încercare de a ascuți un aparat de ras cu o piatră de încercare "grasă" nu va duce la succes Înainte de a începe lucrul, îndepărtați "untura" de pe suprafața măgarului - un strat subțire format din cele mai mici particule metal, ștergându-l cu o perie de mână umedă și cu săpun Ochelari și un inel Se întâmplă ca ochelarii încep să alunece de pe puntea nasului cu fiecare mișcare bruscă a capului Puteți, desigur, să înlocuiți cadrul Dar există o modalitate de a elimina această problemă fără a merge la atelier Tăiați inele mici din tubul de cauciuc și puneți-le pe balamalele cadrului Orez (Fig ) După o astfel de "reconstrucție", ochelarii nu vor mai aluneca de pe nas Vă rugăm să rețineți: inelele groase primesc mai puternic, inelele subțiri mai slab ^ Iarna, pentru a nu se aburi ochelarii, este necesar să ștergeți ochelarii cu săpun uscat cu glicerină înainte de a ieși afară Pentru a face acest lucru, două sau trei benzi sunt trase cu o bucată de săpun pe ambele părți ale paharului și apoi frecate cu flanel, piele de căprioară sau o cârpă moale curată Nu vă grăbiți să aruncați o baterie a lanternei care și-a pierdut puterea Scoateți-l și strângeți-l puternic (cu o piatră, ușă, secure) astfel încât o adâncitură adâncă să înconjoare mijlocul bateriei Pastă bateria la loc si puteti aprinde lanterna - vi se va asigura un fascicul de lumina pentru cateva ore Împotriva oaselor Un stilou de papetărie, introdus în stilou cu vârful său, este un instrument excelent pentru îndepărtarea sâmburilor din cireșe Dacă o coloană se rupe Se întâmplă ca coloana de mercur din termometru să se spargă în mai multe picături și scuturarea - chiar și puternică - nu dă rezultate pozitive În acest caz, frecați vârful termometrului mai energic cu două degete, acesta se va încălzi Iar mercurul "rupt" se va contopi Dispozitivul Mercur Mercurul vărsat poate fi colectat cu un dispozitiv simplu (Figura ) care este ușor de făcut pe cont propriu Pentru a face acest lucru, o pipetă de cauciuc este pusă pe un tub lung de sticlă Un bec de pulverizare este atașat la un alt tub de sticlă, astfel încât să nu forțeze aerul, ci să-l aspire din balon Coborând pipeta pe reactivul vărsat, apăsați pera de mai multe ori și mercurul este atras în balon dopurile de clorură de vinil din sticlele de vin sunt un lucru valoros în gospodărie Picioarele ascuțite de metal ale mobilierului la modă strică podeaua "Pantofi" pe ele dopuri încălzite în apă fierbinte - iar parchetul este salvat Tuburile de cauciuc crăpate pot fi reparate: spălate în benzină și apoi unse de mai multe ori cu lipici de cauciuc O pâlnie pentru lichid sau pulbere poate fi înlocuită cu un plic obișnuit prin tăierea unei gauri într-unul dintre colțurile sale puneți o bucată masivă de fier și loviți-o cu forță de - ori cu un ciocan Dacă arunci o cheie sau un alt obiect de oțel în fântână, nu dispera Coborâți magnetul legat de frânghie în fundul puțului și începeți să "pescuiți" Cheia va fi din nou în mâinile tale în câteva minute Pentru ca fluturii din colecție să nu se estompeze și să nu-și piardă culoarea frumoasă, acoperiți cutiile de colectare doar cu galben sticlă Metoda de atașare cu ceară Plumbul este un lucru util Dacă trebuie să ridicați un gard, să sapi într-un stâlp, să trageți o linie verticală dreaptă, nu vă puteți lipsi de un plumb Dar lucrul cu un plumb în vânt este incomod: firul de plumb se leagănă Cum să calmezi plumbul? Pentru a face acest lucru, trebuie să reduceți greutatea într-un borcan cu apă, iar apoi niciun vânt nu vă va interfera Dacă transmisia cu cureaua alunecă lubrifiați-l cu ulei de mașină - și totul va fi reparat Răspunsul este simplu: o curea lubrifiată se potrivește mai strâns pe scripete, iar frecarea dintre ele nu slăbește - desigur, dacă se consumă puțin ulei Pentru a prelungi durata de viață a unui lanț de bicicletă sau de motocicletă uzat, puteți face acest lucru: după curățarea lanțului, așezați-l pe nicovală cu capetele niturilor în sus Apoi pentru fiecare nit Oferim un nou mod de fixare a fondului de ten De obicei, ceara (așa-numita bază pentru faguri) este atașată cu picături de ceară topită pe marginile ramei Vă sugerăm să luați un transformator care scade tensiunea la - vі , un cadru de dimensiunea dorită cu un fir întins de-a lungul marginilor Un transformator este atașat la capete (Fig ) Actual trecând prin Rms Se bate, se încălzește și se topește ceara După oprirea curentului, ceara se va răci rapid, ferm atașată de fir Astfel de apicultorilor ar trebui să le placă metoda Este mai fiabil și mai simplu decât cel existent • Cum să înmoaie pământul înghețat când solul devine ca piatra de îngheț Pentru a face acest lucru, se recomandă să luați var neted și să-l stropiți pe locul de care aveți nevoie, amestecându-l cu zăpadă Varul, combinat cu topirea zăpezii, eliberează o asemenea cantitate de căldură încât pământul se dezgheță și se înmoaie chiar și la ° sub zero Spiruri de gheață Acest dispozitiv este realizat din benzi de oțel de mm (Fig ) Dintii de taiere - Fig > dar cu un ferăstrău și îndoit în unghi drept E bine să le încălzești Purtându-le, nu vei aluneca nici măcar în gheață grea gaura de gheata Iarna, în locurile situate de-a lungul malurilor râurilor și lacurilor, cca o tăietură dă unei persoane atât apă, cât și pește Un singur inconvenient: vii la râu dimineața, dar nu există gaură, este acoperită cu gheață - tăiați-l din nou O gaură de gheață va deveni neîngheț dacă un butoi de fier fără fund, dar cu un capac ermetic, este înghețat în el și aerul este pompat sub capac (Fig ) Acoperiş- Orez ku poate fi realizat din - foi de placaj de mm Între capac și butoi este plasată o garnitură de cauciuc cu un niplu Etanșeitatea se realizează cu ajutorul unui dispozitiv de prindere, console metalice, grinzi de lemn și pene (vezi diagrama) Partea superioară a consolelor poate fi rabatabilă, pliabilă Puteți pompa aer în orificiu cu o pompă portabilă sau cu un burduf de mână Când deschideți gaura, aerul din butoi trebuie eliberat treptat - apoi se va umple fără probleme cu apă, fără fluctuații bruște ale nivelului În caz contrar, apa poate ajunge pe bobina mamelonului și poate îngheța Partea superioară a butoiului trebuie să se ridice deasupra gheții cu aproximativ grosimea stratului de zăpadă, iar partea inferioară trebuie spălată cu apă care nu îngheață Igiena modernă recomandă spălarea exclusiv sub jet de apă curentă, iar baia numai după spălare pentru relaxare și descărcare fizică în apă curată sau uneori cu aditivi cosmetici sau produse care fac îmbăierea mai plăcută Prin urmare, este necesar să echipați fiecare baie cu un dispozitiv de duș • Grasimile se acumuleaza uneori in canalele chiuvetelor si chiuvetelor Pentru a o elimina, turnați apă clocotită în chiuvetă • Pentru a usca articolele mici în baie, este indicat să întindeți una sau două fire de nailon (firele de pescuit) la o înălțime de m Astfel de fire (spre deosebire de frânghia obișnuită) sunt practic invizibile și nu vor strica aspectul general al băii • Paturile metalice se șterg cu o cârpă umedă, părțile nichelate sunt curățate cu un unguent special, paturile din plasă de sârmă se șterg cu alcool denaturat, cele din lemn se șterg cu o cârpă înmuiată în terebentină • Podelele vopsite se spală cu apă caldă și amoniac ( linguri la găleată de apă) Pentru a face podeaua să strălucească, apoi ștergeți-o cu un amestec de alcool denaturat și ulei vegetal, luat în proporții egale Dacă mănușile de piele sunt strânse, înfășurați-le într-o cârpă umedă timp de câteva ore, apoi puneți-le pe mâini și uscați-le în această formă • Nu agățați hainele pe spătarul unui scaun Acest lucru face ca hainele să își piardă forma Când vii de pe stradă, atârnă-l imediat pe un cuier Este important ca acestea să se potrivească cu forma și mărimea hainelor Umerii scurti vor întinde mânecile, cei lungi vor face lovituri în ele Rochiile cu un decolteu mare alunecă de pe orice cuier, așa că cuierul trebuie acoperit cu material textil • Dacă cravata este murdară, cel mai ușor este să o curățați cu benzină Rulați-l lejer, puneți-l într-o cană și turnați suficientă benzină în ea, astfel încât cravata să fie acoperită cu ea Lasă-o așa o oră sau două Apoi stoarce cravata și, fără să o răsuci, atârnă să se usuce în aer liber Pentru a călca cravata, folosiți un tampon de carton, care trebuie pus în cravată Călcați printr-o cârpă umedă Este necesar să pictați obiectele metalice care se află în aer liber pe vreme bună, astfel încât vopseaua să se afle pe o suprafață uscată Chitul poate fi vopsit la culoarea dorită în timpul procesului de fabricație gătit Dacă ramele sunt vopsite în alb, se adaugă în chit alb plumb sau zinc și se amestecă până la o viscozitate de lucru Dacă s-a adăugat prea multă vopsea și chitul a devenit rar, ar trebui să adăugați puțină cretă măcinată și apoi să o frământați în mâini • Dacă capacul cutiei în care este depozitată vopseaua se pierde, ungeți cu vopsea marginea superioară a cutiei pe toată circumferința și acoperiți cu o bucată de sticlă, astfel încât vopseaua să se lipească de ea • Pentru ca sticla mată să nu se deterioreze erau curate și frumoase la aspect, se spală cu apă fierbinte, adăugându-i puțin oțet • Linoleum-ul este recomandat a fi lubrifiat de ori pe an cu ulei de in Uleiul se aplică în strat subțire cu o cârpă de lână și se lasă o zi (în acest moment nu este recomandat să mergeți pe linoleum) A doua zi, linoleumul este frecat pentru a străluci Puteți freca linoleumul cu ulei de uscare o dată la ani și îl puteți șterge bine cu o cârpă moale • Pentru o bătaie care desparte partea de cornișă a pereților, un șnur subțire este acoperit cu vopsea uscată aleasă pentru vopsirea pereților, tras peste urme de creion și, luat deoparte, eliberat - rămâne o urmă pe perete Dacă ramele se deschid strâns, ungeți joncțiunile canelurilor cu săpun solid CONŢINUT CITITORILOR HOME MASTER FITCH TEHNICIAN RADIO TEHNICIAN ELECTRICISTA DESIGNER-SERTAR FOTO AMATORI GRADINAR SH ATLET, TURIST DIY PUȚIN PUȚIN DESPRE TOT ARTA VRAJITORILOR DE CASĂ Mici trucuri, sfaturi utile Compilat de: Anatoli Maksimovici KUZNICHENKO, Leonid Maksimovici KUZNICHENKO Editor A A Garmatyuk Artistul A I Om elya ienko Editor de artă N N Stasevich Editor tehnic A A Timoshevskaya Corrector L A Pogrebizhskaya EP Predat platoului la iulie Semnat pentru publicare Х- Format X /& - Hârtie de tipar Nr Conv cuptor l , Uch -ed l Tiraj de exemplare ( plantă ) Comanda nr Pret cop TP- - Editura "Donbass", Donețk, bulevardul B Khmelnitsky, , Tipografia editurii "Radyanska Donechchina", Donețk, st ziarul "Socialist Donbass", 